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ВВЕДЕНИЕ

Производство зерна составляет основу агропромышленного комплек-
са страны и является наиболее крупной подотраслью сельского хозяй-
ства, от развития которой в значительной степени зависят продоволь-
ственная безопасность, обеспеченность населения продуктами питания 
и его уровень жизни. Главенствующая роль зернопроизводства особенно 
отчетливо проявилась в последнее десятилетие, когда Россия из нетто-
импортера превратилась в крупнейшего мирового экспортера зерна. В 
2019 г. Правительством Российской Федерации утвeрждена «Долгосроч-
ная стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 
2035 года», реализация которой позволит поддерживать на высоком уров-
не продовольственную безопасность страны, повысить эффективность и 
технологичность предприятий зернового комплекса, укрепить позиции 
России на международном рынке зерна и продуктов его переработки. 
Вместе с тем существует ряд проблем и рисков, сдерживающих дальней-
шее интенсивное развитие зерновой отрасли, среди которых – устарев-
шая материально-техническая и технологическая база.

В общем комплексе работ по возделыванию зерновых культур наибо-
лее сложной и трудоемкой считается уборка. При этом основным техни-
ческим средством являются зерноуборочные комбайны, которые посто-
янно совершенствуются в конструктивном и технологическом плане, рас-
ширяется их номенклатура. Такая же тенденция развития наблюдается и 
по другим техническим средствам для уборки зерновых культур. 

В каталог включены современные технические средства для уборки 
зерновых культур отечественного и зарубежного производства, что по-
зволит сельхозпроизводителям определиться с выбором техники, наибо-
лее полно отвечающей их требованиям.

Результаты работы будут содействовать формированию открытого ис-
точника информации о научном и научно-техническом заделе в области 
технико-технологического оснащения производства зерновых культур и 
имеют практическую значимость для разработки и реализации комплекс-
ных планов научных исследований подпрограмм ФНТП «Развитие селек-
ции и переработки зеpновых культур» и «Сельскохозяйственная техника 
и оборудование».
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1. ВАЛКОВЫЕ ЖАТКИ

 ЖАТКА САМОХОДНАЯ ЖBС-8,6
Предназначена для уборки зерновых, колосовых и зернобобовых 

культур в стадии восковой спелости во всех почвенно-климатиче-
ских зонах, где применяется раздельная уборка. Обеспечивает срез и 
укладку срезанной массы в валок слева, в середину или справа. 

Состоит из трех функциональных единиц: энергосредства, жат-
ки, устройства для транспортировки жатки. Режущий аппарат 
сегментно-пальцевый закрытого типа; мотовило пятилопастное, 
планчатое, бесшпренгельное; полотно – прорезиненное с усиливаю-
щими планками.

Техническая характеристика
Производительность, га/ч 8-8,1
Ширина захвата, м 8,6
Рабочая скорость, км/ч 9,4-12
Высота среза, мм 80-230
Габаритные размеры (с энергосредством), мм 7250×9300×3090
Масса, кг:
энергосредства 5700
жатки 2100

Изготовитель – ООО «ПК «Орский Прицепостроитель».
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ЖАТКА САМОХОДНАЯ ГМ-100
Предназначена для использования хозяйствами, земли которых 

расположены в зонах повышенной влажности. В зависимости от 
зоны применения и условий эксплуатации может оборудоваться жат-
венной частью шириной захвата 5 м для уборки риса или шириной 
захвата 6 м для уборки зерновых колосовых. 

Комплектуется цельногусеничным или колесным ходом с пассив-
ными или ведущими колесами управляемого моста. Кабина герме-
тизированная, повышенной комфортности. Оснащена V-образным 
шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом ЯМЗ 236 НД. 
Подвеска – шарнирно-рычажная, подрессоренная цилиндрическими 
пружинами; коробка передач – с тремя диапазонами, главная пере-
дача – одноступенчатая, цилиндрическая; механизм управления – 
рычажный с гидравлическим приводом; тормоза – бортовые, лен-
точного типа с раздельным гидроприводом; управление рабочими 
органами жатки – электрогидравлическое.

Техническая характеристика
Производительность в час основного времени 
при уборке зерновых колосовых культур, га 5,5
Мощность двигателя, кВт 172,8
Вместимость топливного бака, л 300
Рабочая скорость, км/ч до 8
Габаритные размеры, мм 5090х3200х3500
Масса, кг 8000
Изготовитель – компания «АгроСпецМаш».
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 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ ЗЕРНОВАЯ ЖВЗ-7УМ
Предназначена для скашивания и укладки стеблей малоурожай-

ных зерновых культур на стерню в валок при раздельном способе 
уборки в условиях умеренного климата на равнинных крупномас-
штабных полях с уклоном до 4о, имеющих камни, выступающие над 
поверхностью почвы не более 50 мм. 

Комплектуется планетарным приводом режущего аппарата. Вы-
движное, с регулировкой оборотов, мотовило оснащено пластико-
выми пальцами. 

Агрегатируется с универсальными энергетическими средствами 
УЭС-2-250А, УЭС-2-280А и их модификациями.

Техническая характеристика
Производительность, га/ч до 5,5
Ширина захвата, м 7
Рабочая скорость, км/ч 5-8
Высота среза, мм 70-120
Ширина образуемого валка, м 1,6
Габаритные размеры, мм 10700х3000х 2900
Масса, кг 2300
Изготовитель – ОАО «Гомельский завод литья и нормалей».
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 ЖАТКИ ВАЛКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ ЖВЗ
Предназначены для скашивания и укладки стеблей зерновых 

культур на стерню в валок при раздельном способе уборки. 
Режущий аппарат – сегментно-пальцевый, мотовило – жесткое, 

пятилопастное беспальцевое. Жатки ЖВЗ-7У, ЖВЗ-9У агрегатиру-
ются с универсальными энергетическими средствами УЭС-2-250А,
УЭС-2-280А и их модификациями, жатки ЖВЗ-9К, ЖВЗ-9К-1 –
с самоходными зерноуборочными комбайнами КЗС-812, КЗС-1218.

Техническая характеристика
Показатели ЖВЗ-7У ЖВЗ-9У ЖВЗ-9К ЖВЗ-9К-1

Производительность в час 
основного времени, га 3,3-5,5 4,5-7,2

Ширина захвата, м 7 9,2
Высота среза, мм 70-250 70-250
Ширина образуемого валка, м 1,6
Масса, кг 2000 2400
Изготовитель – ОАО «Гомсельмаш».
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 ВАЛКОВАЯ ЖАТКА ЖВР-5
Навесная, фронтальная с выбросным окном, предназначена для 

скашивания и укладки в валок риса, зерновых культур, кормовых 
трав и их семенников. Используется во всех почвенно-климатиче-
ских районах орошаемого земледелия. 

Режущий аппарат беспальцевый с одним подвижным ножом, мо-
товило шестилопастное, двухэксцентриковое, с пружинными граб-
линами. 

Агрегатируется с энергосредством ГМ-100, с приставкой – с ком-
байном «Енисей-1200Р».

Техническая характеристика
Ширина захвата, м 5
Рабочая скорость, км/ч 2-8
Высота среза, мм 50-400
Число ремней транспортера, шт. 12
Ход ножа (не менее), мм 80
Пределы регулирования по выносу вала мотови-
ла вперед относительно режущего аппарата, мм 565
Габаритные размеры, мм 2890х5350х1650
Масса, кг 1400
Изготовитель – компания «АгроСпецМаш».
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 ЖАТКИ ВАЛКОВЫЕ ЖВ-760, ЖВ-910
Предназначены для уборки зерновых и масличных культур, се-

менников трав и пищевых бобов, а также сена и фуражных культур. 
Ножевой аппарат – с гидравлическим приводом (с редуктором за-

крытого типа конструкции Pro-Drive). Противорежущие пальцы за-
остренные, закрытые, с термической обработкой. Транспортер пред-
ставляет собой полотно с резиновым покрытием шириной 1057 мм. 
Привод мотовила и полотна – гидравлический. 

Агрегатируется с самоходной косилкой КС100 «Чулпан»

Техническая характеристика
Показатели ЖВ-760 ЖВ-910

Производительность в час 
основного времени, га 9 11

Рабочая ширина захвата, м 7,6 9,1
Рабочая скорость, км/ч До 12
Высота среза, мм От 55
Ширина формируемого 
валка (не более), мм 2000

Потери зерна за жаткой(не более), %:
при степени полеглости до 20% 0,5
при степени полеглости свыше 20% 1,5

Масса, кг 1700 2150

Изготовитель – АО «БашАгроМаш».
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 ЖАТКИ ВАЛКОВЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ЖВП-7,1 «МАРЬЯ» 
  И ЖВП-9,1 «МАРЬЯ»
Предназначены для косовицы с укладкой в валок зерновых коло-

совых культур и трав в степных и лесостепных регионах. 
Транспортеры жаток – ременно-планчатые, пятиручьевые. Вы-

грузное окно – в центре жатки. Скошенная масса укладывается на 
стерню так, что колосья располагаются сверху валка, что способ-
ствует ускорению дозревания зерна и его просушке после дождя. 
Подъем жаток для перестановки ходовых колес в рабочее или транс-
портное положение производится гидродомкратом. В конструкции 
жаток используется режущая система «Schumacher» с планетарным 
редуктором. 

Агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4.

Техническая характеристика
Показатели ЖВП-7,1 «Марья» ЖВП-9,1 «Марья»

Ширина захвата, м 7,1 9,1
Сменная выработка (8-12 ч), га 70-100
Высота среза, мм 80-250
Рабочая скорость, км/ч 8,5-10
Габаритные размеры, мм 8900х4200х1600 10500х4200х1600
Масса, кг 1800 2100
Изготовитель – ОАО «Механический завод «Калачинский».
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 ЖАТКИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ НАВЕСНЫЕ ЖТ
Предназначены для скашивания и укладки в валок, а также убор-

ки прямым комбайнированием зерновых колосовых и крупяных 
культур, семенников трав, рапса. 

Эффективны на полях с низкой урожайностью. Используются в 
составе самоходных зерноуборочных комбайнов. Имеют ряд преи-
муществ: исключается повреждение зерна шнеком; плавная и равно-
мерная подача убираемой культуры в наклонную камеру комбайна 
колосом вперед; на лентах транспортера легко заметить инородные 
предметы; снижаются потери зерна и шум во время работы.

Агрегатируются: жатки ЖТ-9, ЖТ-9-1 – с комбайнами GS812, 
GS10, GS12, «Essil-740»; жатка ЖТ-12 – с комбайнами GS12, 
«Essil-760».

Техническая характеристика
Показатели ЖТ-9; ЖТ-9-1 ЖТ-12

Ширина захвата, м 9 12
Высота среза, мм От 60 до 600
Ход ножа режущего аппарата, мм 85
Ширина полотна, мм: 1060поперечных транспортеров
продольного 1300

Рабочая скорость, км/ч 12 10
Габаритные размеры, мм 3000х9550х2400 3000х12720х2400
Масса, кг 2400 3000
Изготовитель – ОАО «Гомсельмаш».
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 ЖАТКИ ВАЛКОВЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ЖВЗ
Предназначены для скашивания и укладки стеблей зерновых 

культур на стерню в валок при раздельном способе уборки. 
Мотовило жатки можно перемещать относительно режущего ап-

парата и регулировать частоту его вращения для обеспечения опти-
мальных условий уборки. Конструкция прицепного устройства и 
расположение задних колес с углами завала и атаки поддерживают 
прямой угол между направлением движения трактора и режущими 
аппаратами жатки. 

Агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4.

Техническая характеристика
Показатели ЖВЗ-5 ЖВЗ-6 ЖВЗ-7 ЖВЗ-9,2 ЖВЗ-10,7

Производительность в час 
основного времени, га До 3,9 До 4,7 До 5,5 До 7 До 8,5

Ширина, м:
захвата 5 6 7 9,2 10,7
образуемого валка До 1,4 До 1,4 1,6-2,2 До 2,2 1,6-2,2

Высота среза, мм 70-250
Рабочая скорость, км/ч 5-8
Габаритные размеры 
(в транспортном положе-
нии), мм

7800х
х4400х
х2900

9300х
х4400х
х2900

10800х
х4400х
х2900

13700х
х4400х
х2900

14700х
х4400х
х2900

Масса, кг 1800 1900 2100 2630 2630

Изготовитель – ОАО «Гомсельмаш».
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 ЖАТКИ ВАЛКОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ ЖВЗ
Предназначены для скашивания и укладки стеблей зерновых 

культур на стерню в валок при раздельном способе уборки в усло-
виях умеренного климата на равнинных крупномасштабных полях. 

Жатка ЖВЗ-10,7 может использоваться совместно с жаткой 
ЖВЗ-9,2 для укладки сдвоенного валка с общей ширины захвата 
19,5 м. 

Агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4.

ЖВЗ-7,0

ЖВЗ-9,2
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Техническая характеристика
Показатели ЖВЗ-7,0 ЖВЗ-9,2 ЖВЗ-10,7

Производительность, га/ч До 5,5 До 7 До 8
Ширина захвата, м 7 9,2 10,7
Рабочая скорость, км/ч 5-8
Высота среза, мм 70-250
Ширина образуемого 
валка, м 1,6-2,2 До 2,2 1,6-2,2

Габаритные размеры, мм 10800х
х4400х
х2900

13700х
х4400х 
х2900

14700х
х4400х 
х2900

Масса, кг 2100 2630 2650

Изготовитель – ОАО «Гомельский завод литья и нормалей».

 ЖАТКА ПРИЦЕПНАЯ «ДОН МАР» ЖВП-9
Предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных 

культур с последующей укладкой скошенной массы в одинарный 
валок. 

Оснащается системой среза и приводом ножа «Schumacher», лен-
точным транспортером и пятилопастным мотовилом. Мотовило жат-
ки можно перемещать относительно режущего аппарата и регулиро-
вать его частоту вращения в зависимости от условий уборки. Опти-
мальное расположение колес и пружин позволяет жатке копировать 

ЖВЗ-10,7
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рельеф почвы и добиваться минимальной высоты среза при поле-
глом урожае и на сенокосе. Прямой угол между режущим аппара-
том и направлением движения трактора поддерживается c помощью 
специальной конструкции прицепного устройства и оптимального 
расположения задних колес с углами завала. 

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

Техническая характеристика

Производительность, га/ч до 7
Ширина захвата, м 9,2
Высота среза, мм 50-500
Диапазон копирования рельефа поля, мм ±150
Рабочая скорость, км/ч до 9
Размеры (длина х ширина), мм 10815х2500
Масса, кг 2650
Изготовитель – ТОО «Дон Мар» (Казахстан).

 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ ЖВП-6

Предназначена для скашивания и укладки стеблей злаковых куль-
тур в валки при раздельном способе уборки урожая, а также есте-
ственных и сеяных трав. 

Агрегатируется с колесными тракторами типа МТЗ.
Техническая характеристика

Производительность, га/ч до 4,2
Ширина захвата, м 6
Высота среза (минимальная), мм 100
Рабочая скорость, км/ч 3-7
Габаритные размеры, мм 4100х8100х2100
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Изготовитель – завод «ВарнаАгроМаш».

 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ НАВЕСНАЯ ЖВН-6

Предназначена для скашивания и укладки стеблей злаковых куль-
тур в валки при раздельном способе уборки урожая, а также есте-
ственных и сеяных трав.

Со специальным приспособлением может использоваться на ска-
шивании гороха и полеглых колосовых культур.
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Техническая характеристика
Производительность, га/ч 4-4,5
Ширина захвата, м 6
Высота среза, мм 120-150
Рабочая скорость, км/ч до 8
Габаритные размеры, мм 6300х2930х1670
Масса, кг 1170
Изготовитель – завод «ВарнаАгроМаш».

 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ НАВЕСНАЯ ЖВН-6В
Предназначена для скашивания и укладки зерновых культур в 

валки при раздельном способе уборки. 
Может использоваться в качестве прокосочника. Навешивается на 

комбайны «Нива», «Енисей», «Енисей-1200», «Сибиряк». Имеет мо-
дификации ЖВН -6В-01, ЖВН-6В-04 для агрегатирования с самоход-
ными шасси КПС-5Г, Е-302, -303. Мотовило – пятилопастное, двухэк-
сцентриковое, противонамоточное, с металлическими роликами.При-
вод мотовила – цепной с использованием предохранительной муфты.

Техническая характеристика
Производительность, га/ч 4,8
Ширина захвата, м 6
Высота среза, мм 70-250
Рабочая скорость, км/ч до 12
Масса, кг 1065
Изготовитель – ПАО «Бердянские жатки» (Украина). 
Поставщик – ООО «ТД АгроТехКомплект».
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 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ НАВЕСНАЯ ЖВН-6У (-01, -02, -03)
Предназначена для скашивания зерновых, колосовых и крупяных 

культур при раздельном способе уборки с укладкой скошенной мас-
сы в одинарный валок. 

Может использоваться в качестве прокосчика, обкосчика и для 
укладки сдвоенных валков, для чего на левой боковине предусмо-
трен отводной щит. Жатки ЖВН-6У, ЖВН-6У-02 навешиваются на 
комбайны СК-5М «Нива», «Нива Эффект», «Енисей-1200», СКД-
5 «Сибиряк» непосредственно на наклонную камеру комбайна; 
мод. ЖВН-6У-01/-03 предназначены для агрегатирования с самоход-
ными шасси косилок-плющилок КПС-5Г, КПС-5Б, Д-101 и энерго-
средствами Е301-304. Отличаются от базовой модели системой на-
вески и наличием промежуточной передачи.

Техническая характеристика
Показатели ЖВН-6У ЖВН-6У-02 ЖВН-6У-01 ЖВН-6У-03

Производитель-
ность, га/ч 4,65

Ширина захвата, м 6
Высота среза, мм 70-195
Рабочая скорость, 
км/ч До 10

Габаритные разме-
ры, мм 2630х6365х1330

Масса, кг 1200 1250

Изготовитель – ООО «Бердянский завод сельхозтехники» (Украина).
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 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ НАВЕСНАЯ ЖНВ-9,1
Предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных 

культур с укладкой скошенной массы в валок во всех зонах, где при-
меняется раздельный способ уборки. 

Изготавливается в следующем исполнении: с центральным, ле-
вым или правым выбросными окнами. Мотовило – пятилопастное, 
шпренгельное, планчатое. Привод мотовила – ременной, ножа –
МПН по типу «Schumacher» с вертикальным расположением 
шкива.

Техническая характеристика
Производительность, га/ч 9
Ширина захвата, м 9,1
Высота среза, мм 70-200
Рабочая скорость, км/ч до 12
Масса, кг 2297
Изготовитель – ПАО «Бердянские жатки» (Украина).
Поставщик – ООО «ТД АгроТехКомплект».
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 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ ЖВП-4,9
Предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных 

культур с укладкой скошенной массы в одинарный встречно-поточ-
ный валок при раздельном способе уборки. Мотовило – пятилопаст-
ное, двухэксцентриковое, противонамоточное, с металлическими 
роликами и ременным приводом; привод ножа  – по типу 
«Schumacher» с вертикальным расположением; прижим ножа – регу-
лируемый; амортизатор и компенсатор – пружинные. 

Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4 и 2.

Техническая характеристика

Производительность, га/ч 2,8
Ширина:
захвата, м 4,9
платформы, мм 1130
выбросного окна, мм 1276

Рабочая скорость, км/ч до 10
Высота среза, мм 60-250
Масса, кг 1545

Изготовитель – ПАО «Бердянские жатки» (Украина).
Поставщик – ООО «ТД АгроТехКомплект».
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 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ ЖВП-4,9У
Предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных 

культур с укладкой скошенной массы в одинарный встречно-поточ-
ный валок. 

Мотовило – универсальное, бесшпренгельное, противонамоточ-
ное с двухсторонним механизмом наклона граблин. Режущий аппа-
рат – пальцевый или беспальцевый (опционально). 

Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4-2.

Техническая характеристика

Производительность, га/ч 3,92 
Ширина захвата, м 4,9
Высота среза, мм 60-250
Рабочая скорость, км/ч до 8
Габаритные размеры, мм 4500х6200х1540
Масса, кг 1540

Изготовитель – ООО «Бердянский завод сельхозтехники» 
     (Украина).
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 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ СКОРОСТНАЯ ЖВШ-6,4
Предназначена для скашивания зерновых, колосовых и крупяных 

культур с укладкой скошенной массы в одинарный встречно-поточ-
ный валок. 

В режущем аппарате применены штампоклепанные пальцы, при-
вод режущего аппарата – аналогичный системе «Schumaсher». 

Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4-2.

Техническая характеристика

Производительность, га/ч 5,76 
Ширина захвата, м 6,4
Высота среза, мм 60-250
Рабочая скорость, км/ч до 9
Габаритные размеры, мм 5500х8500х2100
Масса, кг 1870
Изготовитель – ООО «Бердянский завод сельхозтехники»
(Украина).

 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ ЖВП-6,4

Предназначена для скашивания в валок зерновых культур сред-
ней и малой урожайности в степной зоне. 

Мотовило – пятиполостное, двухэксцентриковое, противона-
моточное с металлическими роликами, привод мотовила – ремен-
ный.
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Техническая характеристика

Производительность, га/ч 4,5 
Ширина захвата, м 6,4
Высота среза, мм 80-250
Рабочая скорость, км/ч до 9
Масса, кг 2000

Изготовитель – ПАО «Бердянские жатки» (Украина).
Поставщик – ООО «ТД АгроТехКомплект».

 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ ЖВП-9,1
Предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных 

культур с укладкой скошенной массы в одинарный встречно-поточ-
ный валок во всех зонах, где применяется раздельный способ уборки. 
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Мотовило – пятилопастное, шпренгельное, планчатое, привод 
мотовила – ременный, привод ножа – МПН по типу «Schumacher» 
с вертикальным расположением шкива.

Техническая характеристика

Производительность, га/ч 8 
Ширина захвата, м 9,1
Высота среза, мм 80-250
Рабочая скорость, км/ч до 9
Масса, кг 2200

Изготовитель – ПАО «Бердянские жатки» (Украина).
Поставщик – ООО «ТД АгроТехКомплект».

 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ РИСОВАЯ ЖВР-5

Предназначена для скашивания риса с укладкой в валки, а также 
зерновых культур, кормовых трав и их семенников. Может исполь-
зоваться для прокосов и обкосов полей. 

Мотовило – шестилопастное, двухэксцентриковое, противона-
моточное с металлическими роликами. Привод мотовила – цепной 
с использованием предохранительной муфты, привод ножа – КШП 
с одним шатуном. 

Агрегатируется с гусеничным энергосредством ГЭМ-100 и ком-
байном «Енисей-1200Р».
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Техническая характеристика

Производительность, га/ч 3
Ширина захвата, м 5
Высота среза, мм 70-200
Рабочая скорость, км/ч до 8
Масса, кг 1650

Изготовитель – ПАО «Бердянские жатки» (Украина). 
Поставщик – ООО «ТД АгроТехКомплект».

 ЖАТКА ЗЕРНОБОБОВАЯ ВАЛКОВАЯ 
   МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ЖБВ-5У (4,2)
Предназначена для скашивания с последующей укладкой скошен-

ной массы в одинарный встречно-поточный валок зерновых, зерно-
бобовых культур, зеленого горошка, фасоли, семенников сахарной 
свеклы, полеглых зерновых и сеяных трав. 

Выбросное окно в жатке расположено по центру, что обеспечи-
вает качественное формирование встречно-поточного валка, а также 
выполнение прокосов и обкосов. Режущий аппарат – беспальцевый 
с одним подвижным ножом. 

Агрегатируется с энергосредствами КПС-5Г, КПС-5Б, Д-101, 
Е-301-304.
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Техническая характеристика
Показатели ЖБВ-5У ЖБВ-4,2

Производительность, га/ч 4,01 3,36
Ширина захвата, м 5 4,2
Высота среза, мм 50-400
Рабочая скорость, км/ч До 8
Габаритные размеры, мм 2805х5725х1740 2805х4815х1740
Масса, кг 1285 1185
Изготовитель – ООО «Бердянский завод сельхозтехники» (Украина).

 ЖАТКА ЗЕРНОБОБОВАЯ ЖБВ-4,2
Встречно-поточная, предназначена для скашивания и укладки в 

валок зернобобовых культур, зеленого горошка, фасоли, семенников 
сахарной свеклы, полеглых зерновых и трав, а также прокосов и об-
косов полей. 

Мотовило – шестилопастное, двухэксцентриковое, противона-
моточное с металлическими роликами. Привод мотовила – цепной
с использованием предохранительной муфты, привод ножа – шатун-
ная группа, расположенная в тыльной части жатки. 

Агрегатируется с cамоходными шасси косилок-плющилок 
КПС-5Г, КПС-5Б, Е-301, Е-302, Е-303, Е-304, Д-101А.

Техническая характеристика
Производительность, га/ч 3,88
Ширина захвата, м 4,2
Высота среза, мм 50-250
Рабочая скорость, км/ч до 10
Изготовитель – ПАО «Бердянские жатки» (Украина).
Поставщик – ООО «ТД АгроТехКомплект».
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 ЖАТКА ЗЕРНОБОБОВАЯ ЖЗБ-4,2
Предназначена для скашивания и укладки в валок зернобобовых 

культур, зеленого горошка, фасоли, семенников сахарной свеклы, 
полеглых зерновых и трав. Может быть использована для прокосов 
и обкосов полей. 

Мотовило – шестилопастное, двухэксцетриковое, противона-
моточное с металлическими роликами. Привод мотовила – цепной
с использованием предохранительной муфты, привод ножа – шатун-
ная группа, расположенная в тыльной части жатки. Режущий аппа-
рат – беспальцевый с двумя подвижными ножами. 

Агрегатируется c комбайнами «Нива», СК-5А, СКД-6, СК-5М, 
«Енисей-1200, «Енисей 1200-1».

Техническая характеристика
Производительность, га/ч 3,36
Ширина захвата, м 4,2
Высота среза, мм 50-400
Рабочая скорость, км/ч до 8
Масса, кг 1000
Изготовитель – ПАО «Бердянские жатки» (Украина).
Поставщик – ООО «ТД АгроТехКомплект».
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 ЖАТКА ЗЕРНОБОБОВАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ 
  ЖЗБ-4,2М (5М)
Предназначена для скашивания с последующей укладкой ско-

шенной массы в одинарный боковой валок зернобобовых культур, 
зеленого горошка, фасоли, семенников сахарной свеклы, полеглых 
зерновых и сеяных трав. Режущий аппарат беспальцевый с одним 
подвижным ножом, мотовило – шестилопастное противонамоточ-
ное. 

Агрегатируется с комбайнами СК-5М «Нива», «Нива-Эффект», 
«Енисей-1200», СКД-5 «Сибиряк».

Техническая характеристика
Показатели ЖЗБ-4,2М ЖЗБ-5М

Производительность, га/ч 3,36 4,01
Ширина захвата, м 4,2 5
Высота среза, мм 50-400
Рабочая скорость, км/ч До 8
Габаритные размеры, мм 3255х4700х1645 3255х5610х1645
Масса, кг 1170 1250
Изготовитель – ООО «Бердянский завод сельхозтехники» 
(Украина).
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2. ОЧЕСЫВАЮЩИЕ ЖАТКИ

 ЖАТКА НАВЕСНАЯ ОЧЕСЫВАЮЩЕГО ТИПА «ОЗОН»
Предназначена для уборки зерновых культур, а также семенников 

трав прямым комбайнированием путем очесывания зерна с колосьев. 
Очес осуществляется гребенками, расположенными на вращаю-

щемся барабане жатки. Стебель растения захватывается гребенками 
и протягивается сквозь щель между ними, освобождаясь от зерна (се-
мян). Хлебная масса, до 80% состоящая из свободного зерна, под дей-
ствием инерции и воздушного потока перемещается к наклонной каме-
ре, которая подает ее в молотилку комбайна для домолота и сепарации. 

Агрегатируется с отечественными и зарубежными комбайнами.

Техническая характеристика
Производительность в час основного 
времени, га до 6; 7,2; 8,4; 9,6

Ширина захвата, м 5; 6; 7; 8
Рабочая скорость, км/ч до 12
Диаметр, мм:
очёсывающего барабана по гребёнкам 700
шнека 500

Частота вращения, мин-1:
очёсывающего барабана 485-580
шнека 170

Габаритные размеры, м 5,7; 6,7; 7,7; 8,7х2,4х1,22
Масса, кг 1700; 2300; 2550; 3300
Изготовитель – ПАО «Пензмаш».
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 ЖАТКА ОЧЕСЫВАЮЩАЯ «ЭФФЕКТА-7М»
Предназначена для уборки прямым комбайнированием низкорос-

лых прямостоящих, среднестебельных, пониклых растений зерно-
вых культур путем очесывания колосьев и подачи очесанной массы 
в комбайн, который обеспечивает обмолот и сепарацию вороха этой 
массы. 

Позволяет убирать урожай с повышенной влажностью (до 26%) 
в оптимальные сроки.

Агрегатируется с комбайнами «АКРОС», «ТОРУМ», «CASE», 
«CLAAS» и др.  

Техническая характеристика

Производительность (по зерну с комбайном 
«АКРОС») в час основного времени, т 27

Ширина захвата, м 7,2
Рабочая скорость, км/ч 7-12
Частота вращения очёсывающего барабана, мин-1 570-800
Изготовитель – ООО «АГРОТРЕЙД».
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 ЖАТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОЧЕСЫВАЮЩАЯ 
«СИБИРЬ»
С воздушно-сепарирующим каналом, предназначена для уборки 

прямым комбайнированием зерновых колосовых, бобовых, мелкосе-
мянных масличных культур методом очеса. 

Влажность убираемого зерна – до 30% при влажности стеблей до 
36%. Степень полёглости хлебостоя – до 90%. Наличие воздушно-
сепарирующего канала позволяет уменьшить содержание примесей 
в очесанном ворохе.

Техническая характеристика

Производительность, га/ч до 6 
Ширина захвата, м 5; 6
Рабочая скорость, км/ч 7-12,5
Изготовитель – ООО «Сибагротехнопарк».
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 ОЧЕСЫВАЮЩАЯ ЖАТКА «СЛАВЯНКА»
Предназначена для уборки колосовых и метелочных зерновых 

культур, семенников кормовых и лекарственных трав прямым ком-
байнированием. 

Включает в себя раму, на которой смонтированы передний (битер-
отражатель) и очесывающий барабаны, оснащенные гребенками, и 
шнековый транспортер. Передний барабан предназначен для отра-
жения зерен и транспортировки их в шнековую полость. 

Агрегатируется с комбайнами путем навешивания на наклонную 
камеру.

Техническая характеристика
Показатели УАС-5 УАС-6 УАС-7

Производительность, га/ч 2,5-3,5 3-4 3,5-5,0
Ширина захвата, м 5 6 7
Рабочая скорость, км/ч 7 8 9
Габаритные размеры, м 2,5х5,5х1,2 2,5х6,5х1,2 2,5х7,5х1,2
Масса, кг 1850 2250 2450

Изготовитель – ООО «Укр.Агро-сервис». 
Поставщик – ООО «Агро Премьера».
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 ОЧЕСЫВАЮЩИЕ ЖАТКИ SHELBOURNE CVS
Предназначены для уменьшения объема поступающей в наклон-

ную камеру соломы, тем самым повышая пропускную способность 
комбайна. 

Оснащены большим очесывающим ротором 61 см с восемью 
рядами пальцев, у основания которых имеется прорезь специальной 
формы.

Техническая характеристика
Марка Ширина захвата, м Габаритные размеры, мм Масса, кг

CVS 14 4,2 4636х2105х1152 1183
CVS 16 4,8 5236х2105х1152 1355
CVS 18 5,4 5836 х2105х1152 1540
CVS 20 6 6436 х2105х1152 1712
CVS 22 6,6 7036 х2105х1152 1883
CVS 24 7,2 7636 х2105х1152 2200
CVS 28 8,4 8836 х2105х1152 2630
CVS 32 9,6 10036 х2105х1152 2850
Изготовитель – компания «Shelbourne Reynolds» (Великобритания). 
Поставщик – компания «Агро-Деталь».
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3. ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН «NOVA 340»

Предназначен для работы на небольших сложноконтурных полях 
фермеров и небольших хозяйств. 

Имеет классическую однобарабанную молотилку с приемным 
ускоряющим битером. Камнеуловитель перед молотильным бара-
баном исключает попадание камней в зону обмолота. Соломистая 
масса из молотильного барабана направляется отбойным битером на 
четырехклавишный семикаскадный соломотряс. Массу для повтор-
ного обмолота направляет на отбойный битер колосовой элеватор. 
Для очистки вороха применяется двухрешетная система очистки, где 
используется шестилопастной вентилятор, частота вращения кото-
рого регулируется из кабины и отображается на панели управления.  
В зависимости от предполагаемого использования солому можно из-
мельчить и разбросать по полю или уложить в валок. Для хозяйств, 
заготавливающих её в больших количествах, предусмотрена воз-
можность заказа версии комбайна с копнителем. 

Оснащается кабиной Comfort Cab с системами кондиционирова-
ния и отопления. Информационно-голосовая система Adviser следит 
за процессом обмолота и работой механизмов комбайна, контроли-
рует стабильность технологического процесса и предотвращает по-
ломки агрегатов. Трансмисия – гидростатическая.



35

Техническая характеристика
Двигатель YaMZ 534
Мощность, кВт 132
Вместимость, л:
топливного бака
бункера

300
4900

Ширина захвата жатки, м 4; 5; 6; 7
Размеры молотильного барабана, мм:
длина 1185
диаметр 600

Площадь, м2: 0,93
подбарабанья
сепарации соломотряса 4,3
решет очистки 3,59

Габаритные размеры (без жатки), мм 7945х3400х3963

Изготовитель – компания «Ростсельмаш».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН «VECTOR 410»
Предназначен для одновременного среза или подбора из валков 

и обмолота зерновых колосовых культур, очистки мелкосоломисто-
го вороха, сбора и обработки незерновой части урожая на полях с 
уклоном до 8º. 

Имеет классическую однобарабанную схему обмолота и сепара-
ции с отбойным битером. Забивание барабана можно устранить с 
помощью устройства глубокого сброса деки Jam Сontrol. Улучшить 
качество вымолота позволяет автономное домолачивающее устрой-
ство роторного типа. Для очистки вороха применяются двухрешет-
ная система очистки и шестилопастной вентилятор, частота вра-
щения которого регулируется из кабины и отображается на панели 
управления. 

Соломотряс – четырехклавишный, семикаскадный. В зависимо-
сти от предполагаемого использования солому можно измельчить и 
разбросать по полю или уложить в валок. Оснащается двухместной 
кабиной Comfort Cab с системами кондиционирования и отопления, 
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холодильным отсеком для напитков. Информационно-голосовая си-
стема Adviser II позволяет контролировать стабильность техпроцес-
са и предотвращать поломки агрегатов. Предусмотрена возможность 
установки системы дистанционного мониторинга AGROTRONIC. 
Трансмиссия – гидростатическая.

Техническая характеристика
Двигатель ЯМЗ 236НД-3
Мощность, кВт 154
Вместимость, л:
топливного бака
бункера

540
6000

Ширина захвата жатки, м 5; 6; 7; 9
Размеры молотильного барабана, мм:
длина 1180
диаметр 800

Площадь, м2:
подбарабанья 1,1
сепарации соломотряса 5
решет очистки 3,59

Габаритные размеры (без жатки), мм 8557х3560х4015
Масса, кг 16600

Изготовитель – компания «Ростсельмаш».
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 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН 
   «VECTOR 450 TRACK»
Предназначен для уборки зерновых культур в сложных почвен-

ных условиях. 
Отличительная особенность – шасси на гусеничном ходу. Имеет 

классическую однобарабанную схему обмолота и сепарации с от-
бойным битером. Забивание барабана можно устранить с помощью 
устройства глубокого сброса деки Jam Сontrol. Улучшить качество 
вымолота позволяет автономное домолачивающее устройство ро-
торного типа. Для очистки вороха применяются двухрештная систе-
ма очистки и шестилопастной вентилятор, частота вращения кото-
рого регулируется из кабины и отображается на панели управления.

Соломотряс – четырехклавишный, семикаскадный. В зависимо-
сти от предполагаемого использования солому можно измельчить и 
разбросать по полю или уложить в валок. 

Оснащается двухместной кабиной Comfort Cab с системами 
кондиционирования и отопления, холодильным отсеком для напит-
ков. Информационно-голосовая система Adviser II позволяет конт-
ролировать стабильность техпроцесса и предотвращать поломки 
агрегатов. Предусмотрена возможность установки системы дистан-
ционного мониторинга AGROTRONIC. Трансмиссия – гидростати-
ческая.
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Техническая характеристика
Двигатель ЯМЗ 236БК
Мощность, кВт 188
Вместимость, л:
топливного бака
бункера

540
6000

Ширина захвата жатки, м 5; 6; 7; 9
Размеры молотильного барабана, мм:
длина 1180
диаметр 800

Площадь, м2:
подбарабанья 1,1
сепарации соломотряса 5
решет очистки 3,59

Габаритные размеры (без жатки), мм 7940х3900х4000
Масса, кг 11390
Изготовитель – компания «Ростсельмаш».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ «ACROS»
Имеют однобарабанную схему обмолота и сепарации с отбойным 

битером после барабана. Забивание барабана можно устранить с по-
мощью устройства глубокого сброса деки Jam Сontrol. Улучшить 
качество вымолота позволяет автономное домолачивающее устрой-
ство роторного типа. 

Система очистки – двухкаскадная с электрорегулировкой решёт. 
Для обеспечения сбалансированности работы стрясная доска и ниж-
нее решето движутся в одну сторону, а предварительное и верхнее 
решета – в противоход. Дополнительное решето образует второй 
продуваемый каскад, более мощный поток воздуха создаётся двух-
секционным вентилятором. 

Соломотряс – пятиклавишный, семикаскадный. В наклонной ка-
мере «Acros 595 Plus» на выходе транспортера установлен битер-
ускоритель. Комбайны «Acros 585/595 Plus» оснащаются кабиной 
Comfort Cab II с шумоизоляцией, системами контроля микроклима-
та и подвески кабины, креслом оператора с системой амортизации, 
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информационно-голосовой системой Adviser III и системой дистан-
ционного мониторинга Agrotronic. Комбайн «Acros 550» оснаща-
ется двухместной кабиной Comfort Cab с системами кондиониро-
вания и отопления, информационно-голосовой системой Adviser II 
и возможностью установки системы дистанционного мониторинга 
Agrotronic. Трансмиссия – гидростатическая.

Техническая характеристика
Показатели Acros 550 Acros 585 Acros 595 Plus

Двигатель ЯМЗ 236БЕ2-36 CUMMINS 
6LTAA8.9

Cummins 
6LTAA8.9

Мощность, кВт 206 221 241
Вместимость, л:
топливного бака
бункера

540
9000

Ширина захвата жатки, м 5; 6; 7; 9
Размеры молотильного 
барабана, мм:
длина 1480
диаметр 800

Площадь, м2:
подбарабанья 1,38
сепарации соломотряса 6,15 6,3
решет очистки 4,95 5,2

Габаритные размеры 
(без жатки), мм 8846х3880х3940
Масса, кг 13400
Изготовитель – компания «Ростсельмаш».
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 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН RSM 161
Предназначен для прямого комбайнирования и раздельной убор-

ки зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, семенни-
ков трав, а с применением дополнительных приспособлений – убор-
ки подсолнечника и кукурузы на зерно. 

Состоит из жатвенной части, молотильного аппарата Tetra 
Processor (молотильный барабан, транспортирующий битер, бара-
бан-сепаратор, отбойный битер), системы сепарации, бункера с вы-
грузным устройством, кабины с площадкой управления, ходовой 
части, моторно-силовой установки, системы электрооборудования, 
электронной системы контроля, приспособлений для незерновой ча-
сти урожая (измельчитель-разбрасыватель, половоразбрасыватель). 

Соломотряс – шестиклавишный, домолачивающее устройство – 
автономное. Для очистки вороха применяются двухкаскадная систе-
ма очистки OptiFlow и двухпоточный турбинный вентилятор с элек-
тронным управлением, частота вращения которого регулируется из 
кабины. 

Оснащен кабиной Luxury Cab второго поколения улучшенной 
шумоизоляции с системой подвески, климат-системой, системами 
информационно-голосовой Adviser III и дистанционного монито-
ринга AGROTRONIC. Трансмиссия – гидростатическая.
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Техническая характеристика
Двигатель Cummins QSL 8.9
Мощность, кВт 264
Вместимость, л:
топливного бака
бункера

1050
10500

Ширина:
захвата жатки, м 7; 9
молотилки, мм 1650

Диаметр, мм:
молотильного барабана 800
сепаратора 750

Площадь, м2:
обмолота и сепарации TETRA Processor 3,3
сепарации соломотряса 6,1
решет очистки 7,1

Габаритные размеры (без жатки), мм 9890х3500х4000
Масса, кг 17 800
Изготовитель – компания «Ростсельмаш».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ «TORUM»
Предназначены для хозяйств с большими посевными площадями 

и высокой урожайностью зерновых. 
Система обмолота Advanced Rotor System (ARS) представляет со-

бой ротор с вращающейся декой, что позволяет использовать для об-
молота 360° поверхности деки, препятствует образованию «мертвых» 
зон и забиванию ротора. Битеры наклонной камеры разравнивают и 
ускоряют сжатый ворох перед входом в ротор. Дека образует три мо-
лотильные секции, дающие возможность устанавливать зазор в одном 
сечении, благодаря чему ворох обмолачивается трижды за один обо-
рот ротора. Привод ротора осуществляется планетарным вариатором 
с гидроуправлением.  Система очистки – двухкаскадная с двухсекци-
онным вентилятором с гидроприводом. Для уборки незерновой части 
урожая применяются двухскоростной измельчитель-разбрасыватель и 
интегрированный половоразбрасыватель. 
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Оснащаются шумоизолированной кабиной Comfort Cab II с си-
стемами подвески, контроля микроклимата, информационно-голо-
совой – Adviser III и дистанционного мониторинга – AGROTRONIC. 
Трансмиссия – гидростатическая.

Техническая характеристика
Показатели «Torum 750» «Torum 785»

Мощность, кВт 313 372
Вместимость, л:
топливного бака 850
бункера 10500 12300

Ширина:
захвата жатки, м 6; 7; 9 7; 9
молотилки, мм 1500

Размеры ротора, мм:
диаметр 762
длина 3200

Площадь, м2:
обмолота и сепарации 5,4
решет очистки 5,2

Габаритные размеры (без жатки), мм 8931х3677х3950 10986х3897х3975
Масса, кг 16350 17257
Изготовитель – компания «Ростсельмаш».
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 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН Т 500
Предназначен для уборки зерновых колосовых, бобовых, мас-

личных, крупяных и пропашных культур. Оснащен 6-цилиндровым 
двигателем Cummins QSL 8.9, L6, системой обмолота Tetra Processor, 
системой очистки OptiFlow, кабиной Luxury Cab второго поколения 
с информационно-голосовой системой Adviser IV и системой дис-
танционного мониторинга Agrotronic. Для работы в условиях повы-
шенной влажности комплектуется полным приводом. Для снижения 
давления на грунт возможна установка шин большего типоразмера.

Техническая характеристика
Производительность, т/ч 30
Мощность двигателя, кВт 265
Молотильный барабан, мм:

длина 1500
диаметр 800

Площадь решет очистки, м2 5,8
Вместимость бункера, л 10000
Производительность выгрузного шнека, л/с 120
Изготовитель – компания «Ростсельмаш».
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 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН КЗС-6
Предназначен для прямой уборки зерновых и соевых культур. 
В конструкции применена однобарабанная схема молотилки с 

двойным сепарирующим ротором. Отличительная особенность жат-
ки – работа в плавающем режиме, повторяя поверхность поля при 
уборке сои.

Техническая характеристика

Пропускная способность, кг/c 6
Ширина захвата жатки, м 4,5; 5,4
Мощность двигателя, кВт 118
Вместимость:
топливного бака, л 300
бункера, м3 2,9

Площадь решет очистки, м2 3,6
Габаритные размеры, мм 8100х4500х3300
Масса, кг 8500
Изготовитель – ОАО «ПО Шимановский машиностроительный 

завод «Кранспецбурмаш»
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 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН «АГРОМАШ 3000»
Предназначен для уборки зерновых, зернобобовых, крупяных 

культур, подсолнечника, семенников трав, сои прямым и раздель-
ным комбайнированием на полях средней и высокой урожайности, 
на труднообмолачиваемых культурах средней и повышенной влаж-
ности. 

Молотильный аппарат может иметь двух- или однобарабанную 
конструкцию с разными типами барабанов: бильными, зубовыми и 
штифтовыми. Соломотряс – четырехклавишный. Система очистки –
ветрорешетная, двухстанная с тремя решетами и двумя вентилято-
рами. Оснащен панорамной кабиной с шумоизоляцией, кондицио-
нером и отопителем. Оборудуется (по выбору) одним из двух двига-
телей: Д-442-59И-2 (Алтайский моторный завод) или ЯМЗ-236ДК-9 
(Ярославский моторный завод).
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Техническая характеристика

Показатели Однобарабанный Двухбарабанный

Производительность, т/ч 10 11
Ширина:
захвата жатки, м 4; 5; 6; по заказу – 7
молотилки, мм 1200
Пропускная способность 
(не менее), кг/с 7 8

Мощность двигателя, кВт 136
Вместимость, л:
топливного бака 300
бункера 5000

Диаметр барабанов, мм:
первого 550 (бильный) или 

556 (зубовый)
550 (бильный) 

или 556 (зубовый
второго - 550 (бильный) 

или 556 (зубовый
Площадь, м2:
подбарабанья 0,81 1,52
сепарации соломотряса 4,4 3,5
решет очистки 3,6

Масса, кг 11010 11680
Изготовитель – ООО «Волжский комбайновый завод».
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 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН «АГРОМАШ 4000»
Предназначен для уборки зерновых, зернобобовых, крупяных 

культур, подсолнечника, семенников трав, сои прямым и раздель-
ным комбайнированием на полях средней и высокой урожайности, 
на труднообмолачиваемых культурах средней и повышенной влаж-
ности. 

Молотильный аппарат может иметь разные конструкции: биль-
ный барабан + барабан-сепаратор или двухбарабанную с разными 
типами барабанов – бильными и зубовыми. Соломотряс – четырех-
клавишный. Система очистки – ветрорешетная двухстанная с систе-
мой наддува и двумя вентиляторами осевого типа. Оснащен пано-
рамной кабиной с шумоизоляцией, кондиционером и отопителем. 
Оборудуется (по выбору) одним из двух двигателей: Д-3045 мощно-
стью 172 кВт (Алтайский моторный завод) или Sisu Diesel 74DSBAE 
мощностью 183 кВт.
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Техническая характеристика

Показатели Однобарабанный Двухбарабанный
Ширина:

захвата жатки, м 6; 7
молотилки, мм 1200

Пропускная способность 
(не менее), кг/с 8,3 9,7
Производительность, т/ч 11,5-12 13,5-14
Вместимость, л:
топливного бака 400
бункера 6500; 7300

Диаметр барабана, мм:
первого 720
второго - 556

Площадь, м2:
подбарабанья 2,39
сепарации соломотряса 4,44
решет очистки 4,15

Масса, кг 12800 13,200
Изготовитель – ООО «Волжский комбайновый завод».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ «TUCANO 320»,
   «TUCANO 340»

Предназначены для уборки зерновых колосовых, кукурузы, рапса 
и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8° (в стан-
дартной комплектации) и с боковым уклоном до 20° (при оснащении 
комбайна системой динамической компенсации уклона 3D). 

Оснащены классическим молотильным устройством, включаю-
щим в себя молотильный барабан и отбойный битер. Для адаптации 
к различным видам культур выходную секцию подбарабанья можно 
устанавливать в два положения: узкое – для зерновых, широкое – 
для кукурузы или бобовых культур. Над клавишным соломотря-
сом для интенсификации процесса сепарации расположены друг 
за другом две граблины вспушивателя с рычажным приводом. 
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Система контроля пропускной способности показывает оптималь-
ную скорость движения машины при обмолоте. 

Оборудованы двигателями, отвечающими требованиям по ток-
сичности отработавших газов Stage IIIA и системой управления 
CEBIS с сенсорным экраном. Трансмиссия – гидростатическая.

Техническая характеристика
Показатели «Tucano 320» «Tucano 340»

Максимальная мощность двигателя, кВт 150 205
Вместимость, л:
топливного бака 500
бункера 6500; 7500 8000

Ширина захвата жатки, м 4,95-9,22
Размеры молотильного барабана, мм:
длина 1320 1580
диаметр 450

Число клавиш соломотряса 5 6
Площадь, м2: 
сепарации соломотряса 5,8 7
решет очистки 4,25 5,1

Масса, кг 11900 12900

Изготовитель – ООО «Claas».
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 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ «TUCANO 430», 
       «TUCANO 450»

На комбайнах используется система обмолота APS (Accelerated 
Pre Separation), включающая в себя барабан-ускоритель, молотиль-
ный барабан, отбойный битер. Зазор между барабаном и подбара-
баньем регулируется гидравлически с сиденья механизатора. Над 
клавишным соломотрясом для интенсификации процесса сепарации 
расположены друг за другом две граблины вспушивателя с рычаж-
ным приводом. Очистка – с системой динамической компенсации 
уклона 3D. Система контроля пропускной способности показывает 
оптимальную скорость движения машины при обмолоте. 

Оборудованы двигателями, отвечающими требованиям по ток-
сичности отработавших газов Stage IIIA, системой управления 
CEBIS с сенсорным экраном. Трансмиссия – гидростатическая.

Техническая характеристика
Показатели «Tucano 430» «Tucano 450»

Максимальная мощность двигателя, кВт 190 220
Вместимость, л:
топливного бака 500 650
бункера 8000; 9000 10000

Ширина захвата жатки, м 4,95-9,22
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Показатели «Tucano 430» «Tucano 450»
Молотильный барабан, мм:
длина 1320 1580
диаметр 450

Число клавиш соломотряса 5 6
Площадь, м2:
сепарации соломотряса 5,8 7
решет очистки 4,7 5,65

Масса, кг 13200 14300
Изготовитель – ООО «Claas».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ «TUCANO 560»,
      «TUCANO 570», «TUCANO 580»

На комбайнах используется система обмолота и сепарации 
APS Hybrid System, включающая в себя барабан-ускоритель с под-
барабаньем, основной барабан и отбойный битер, подающий массу к 
двухроторному соломосепаратору. Привод ускорителя, барабана и от-
бойного битера осуществляется через центральный вариатор, частота 
их вращения синхронизирована. Для изменения площади сепарации 
роторного соломосепаратора его первый и второй сегменты можно 
перекрыть пластинами с помощью рычага, расположенного с левой 
стороны комбайна. Система очистки – двухкаскадная с электрической 
регулировкой решет и динамической компенсацией уклона 3D. 
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Оборудованы двигателями, отвечающими требованиям по ток-
сичности отработавших газов Stage IIIA, и системой управления 
CEBIS с сенсорным экраном. Трансмиссия – гидростатическая.

Техническая характеристика
Показатели «Tucano 560» «Tucano 570» «Tucano 580»

Максимальная мощность 
двигателя, кВт 240 278

Вместимость, л:
650топливного бака

бункера 9000 10000; 11000 11000
Ширина захвата жатки, м 4,95-9,22 4,95-9,22 4,95-9,22
Размеры, мм:
молотильного барабана:

1320длина
диаметр 450

роторов соломосепаратора:
4200длина

диаметр 570
Площадь решет очистки, м2 4,7 5,65
Масса, кг 14800 15300
Изготовитель – ООО «Claas».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ СЕРИИ SR2000
На мод. SR 2035, SR 2045 и SR 2065 молотильное устрой-

ство включает в себя молотильный барабан и отбойный битер, 
на мод. SR 2085 ТS – барабан предварительного обмолота, моло-
тильный барабан и отбойный битер.



53

Техническая характеристика
Показатели SR 2035 SR 2045 SR 2065 SR 2085 ТS

Мощность двигате-
ля, кВт 74 93; 110 110; 136 136

Ширина:
захвата жатки, м 3,45 3,9 4,5 4,8
молотилки, мм 1100

Диаметр молотиль-
ного барабана, мм 500

Число клавиш соло-
мотряса 4 5

Площадь, м2:

4,8
сепарации 
(общая) 4,26
очистки 3 3,4

Вместимость бунке-
ра, м3 3,3 4,2 5,2

Габаритные разме-
ры, мм

8250х3500х
х3650

8680х3850х
х3650

8680х4600х
х3650

9100х4900х
х3650

Масса, кг 6000 6800 7700 8600
Изготовитель – компания «Sampo Rosenlew» (Финляндия). 
Сборка и поставка – ЗАО «Агротехмаш».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН «SR3085 SUPERIOR»
Молотильно-сепарирующее устройство комбайна включает в 

себя барабан предварительного обмолота, молотильный барабан и 
отбойный битер, за которыми следует шестиклавишный соломотряс.
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Техническая характеристика
Мощность двигателя, кВт 191
Ширина:
захвата жатки, м 4,2; 4,5; 4,8; 5,1; 5,7; 6,3
молотилки, мм 1330

Диаметр, мм:
барабана предварительного обмолота 400
молотильного барабана 500

Число клавиш соломотряса 6
Площадь, м2:
сепарации 6,3
очистки 3

Вместимость бункера, м3 7,6
Габаритные размеры, мм 10270 х3500х3950
Масса, кг 12600
Изготовитель – компания «Sampo Rosenlew» (Финляндия). 
Сборка и поставка – ЗАО «Агротехмаш».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS 5
Предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосо-

вых (при урожайности до 40 ц/га) и крупяных культур, семенников 
трав на равнинных полях с уклоном до 8º. 

Производит срез, обмолот, сепарацию, очистку и накопление зер-
на в зерновом бункере с последующей выгрузкой, а также обеспе-
чивает уборку незерновой части урожая с укладкой соломы в валок. 
Имеет высокоинерционный молотильный барабан, четырехклавиш-
ный соломотряс, трёхкаскадную систему очистки. Оснащен двигате-
лями Д-260.1, Д-260.9, Д-260.4 (Минский моторный завод).
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Техническая характеристика
Пропускная способность, кг/с 5
Мощность двигателя, кВт 114; 132; 154
Ширина:
захвата жатки, м 4; 5
молотилки, мм 1200

Молотильный барабан:
диаметр, мм 800
частота вращения, мин-1 510-875

Площадь, м2:
подбарабанья 1,1
сепарации соломотряса 4,92
решет очистки 3,86

Вместимость:
бункера, м3 4,5
топливного бака, л 300

Рабочая скорость, км/ч 8
Габаритные размеры, мм 9700х5500х4000
Масса, кг 10700
Изготовитель – ОАО «Гомсельмаш».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН G S10
Ориентирован на потребности хозяйств со средней урожайно-

стью. Система обмолота и сепарации – классическая однобарабан-
ная. Молотильный аппарат Big Drum – с высокоинерционным ба-
рабаном, соломотряс – пятиклавишный, очистка – трехкаскадная с 
электрорегулировкой интенсивности воздушного потока из кабины. 
Автоматическая настройка рабочих органов (молотильный зазор, ча-
стота вращения молотильного барабана и вентилятора очистки) про-
изводится компьютером исходя из убираемой культуры и ее состоя-
ния или из запомненных ранее настроек. Бортовой компьютер при 
запуске автоматически проверяет цепи датчиков и механизмов на 
исправность, обеспечивает просмотр электросхемы с номерами це-
пей и советов по устранению неисправности. Применение гидромо-
тора в конструкции наклонной камеры обеспечивает бесступенчатое 
реверсирование транспортёра. Оснащен двигателем ЯМЗ-236БЕ2-28.
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Техническая характеристика
Пропускная способность, кг/с 10
Мощность двигателя, кВт 184
Ширина: 
захвата жатки, м 6; 7
молотилки, мм 1500

Молотильный барабан:
диаметр, мм 800
частота вращения, мин-1 440-875

Площадь, м2: 
подбарабанья 1,37
сепарации соломотряса 6,15
решет очистки 5

Вместимость:
бункера, м3 7
топливного бака, л 500

Рабочая скорость, км/ч 8
Габаритные размеры, мм 10600х8900х4500
Масса, кг 11900

Изготовители: ОАО «Гомсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
(марка комбайна – КЗС-10К «Десна-Полесье GS10»).
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 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS 12
Обеспечивает стабильный обмолот на уборке «трудных», в том 

числе засоренных, высокосоломистых и влажных хлебов. Специаль-
ная полноприводная версия комбайна эффективна на почвах с низ-
кой несущей способностью. В молотильно-сепарирующем устрой-
стве применен барабан-ускоритель потока хлебной массы перед об-
молотом, повышающий скорость движения хлебной массы, посту-
пающей с транспортёра наклонной камеры, приближая её к частоте 
вращения молотильного барабана. Соломотряс – пятиклавишный, 
система очистки – трехкаскадная с изменением интенсивности воз-
душного потока электромеханизмом, управляемым кнопкой из каби-
ны. Кнопочная клавиатура обеспечивает управление всеми рабочими 
органами комбайна – от жатки, наклонной камеры и молотилки до 
очистки и системы выгрузки зерна. Информационно-управляющая 
система System Control на базе бортового компьютера объединяет в 
себе функции информационного обеспечения, регистрации, стати-
стики, управления и контроля. Оснащен двигателем ЯМЗ-238ДЕ-22.

Техническая характеристика
Пропускная способность, кг/с 12
Мощность двигателя, кВт 243
Ширина:
захвата жатки, м 6; 7; 9,2
молотилки, мм 1500
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Молотильный барабан:
диаметр, мм 800
частота вращения, мин-1 440-875

Диаметр барабана-ускорителя, мм 600
Площадь, м2:
подбарабанья 2,39
сепарации соломотряса 6,15
решет очистки 5

Вместимость:
бункера, м3 8
топливного бака, л 600

Рабочая скорость движения, км/ч 8
Габаритные размеры, мм 11200х7600х4650
Масса, кг 14450

Изготовители: ОАО «Гомсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
(марка комбайна – КЗС-1218 «Десна-Полесье GS12»).

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS 12A1

Предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосо-
вых культур, а с применением комплектов оборудования или специ-
альных приспособлений, поставляемых по отдельному заказу, – для 
уборки подсолнечника, кукурузы на зерно, зернобобовых и крупя-
ных культур, семенников трав и рапса на равнинных полях с укло-
ном до 8º. 

Является дальнейшим развитием зерноуборочного комбай-
на GS12 на более высоком техническом и дизайнерском уров-
не. По сравнению с GS12 изменены внешний вид и эргономика 
комбайна, материал отделки кабины, увеличен объем зернового 
бункера, в котором установлено вибродно, усовершенствована кон-
струкция наклонной камеры, применены усиленная стрясная доска 
и тяги подвески. Оснащается двигателем ЯМЗ-238ДЕ-22, опцио-
нально устанавливаются двигатели Mercedes и VolvoPenta.
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Техническая характеристика
Пропускная способность, кг/с 12
Мощность двигателя, кВт 243
Ширина:
захвата жатки, м 6; 7; 9,2
молотилки, мм 1500

Молотильный барабан:
диаметр, мм 800
частота вращения, мин-1 440-875

Диаметр барабана-ускорителя, мм 600
Площадь, м2:
подбарабанья 2,39
сепарации соломотряса 6,15
решет очистки 5

Вместимость:
бункера, м3 9,5
топливного бака, л 600

Рабочая скорость, км/ч 8
Габаритные размеры, мм 11200х7600х4980
Масса, кг 14450

Изготовители: ОАО «Гомсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
(марка комбайна – КЗС-1218А-1 «Десна-Полесье GS 12A1»).
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 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS 16
Предназначен для сельхозпредприятий с крупными объемами 

уборки высокоурожайных зерновых колосовых, крупяных, зернобо-
бовых и других обмолачиваемых культур. 

Используется двухбарабанная система обмолота с предваритель-
ным ускорением потока хлебной массы барабаном-ускорителем. 
Вместо клавишного соломотряса комбайн оборудован роторным со-
ломосепаратором с двумя роторами, «обернутыми» неподвижными 
решетчатыми деками. Равномерную подачу массы от молотильного 
аппарата к роторам соломосепаратора и разделение ее на два пото-
ка осуществляет отбойный битер специальной конструкции. В си-
стеме очистки воздушный поток направляется по двум раздельным 
каналам: верхний поток продувает перепад между стрясной доской 
и верхним решетом, уже на этой стадии удаляя значительную часть 
лёгких фракций. Нижний поток равномерно распределяется между 
решётами, завершая очистку зерна. Информационно-управляющая 
система System Control на базе бортового компьютера объединяет 
в себе функции информационного обеспечения, регистрации, ста-
тистики, управления и контроля. Компьютер находит оптимальное 
соотношение регулировок в зависимости от убираемой культуры, 
её урожайности, влажности и засоренности. Оснащен двигателем 
Mercedes Benz OM 502LA.
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Техническая характеристика
Пропускная способность, кг/с 16
Мощность двигателя, кВт 390
Ширина:
захвата жатки, м 9,2
молотилки, мм 1700

Молотильный барабан:
диаметр, мм 600
частота вращения, мин-1 518-1152

Диаметр барабана-ускорителя, мм 450
Длина ротора соломосепаратора, мм 4260
Площадь, м2:
подбарабанья 1,95
сепарации 4,2
решет очистки 5,8

Вместимость:
бункера, м3 10,5
топливного бака, л 800

Рабочая скорость, км/ч 10
Габаритные размеры, мм 10950х9700х4870
Масса, кг 18050
Изготовитель – ОАО «Гомсельмаш».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS 575
Предназначен для некрупных и средних предприятий, имеющих 

относительно небольшие посевные площади под зерновыми культу-
рами, мелкоконтурные поля с урожайностью до 25 ц/га. 
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Оснащен двигателем Д-260.1, однобарабанной молотилкой с 
четырёхклавишным соломотрясом и трехкаскадной очисткой, ком-
фортабельной кабиной с мягким регулируемым креслом и защитой 
от шума, пыли и вибрации.

Техническая характеристика
Пропускная способность, кг/с 5
Мощность двигателя, кВт 114
Ширина:
захвата жатки, м 4; 5
молотилки, мм 1200

Молотильный барабан:
диаметр, мм 800
частота вращения, мин-1 510-875

Площадь, м2:
подбарабанья 1,1
сепарации соломотряса 4,92
решет очистки 3,86

Вместимость:
бункера, м3 3,2
топливного бака, л 300

Рабочая скорость, км/ч 8
Габаритные размеры, мм 9900х4400х4000
Масса, кг 10100
Изготовитель – ОАО «Гомсельмаш».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS 812

Предназначен для хозяйств с невысокой и средней урожайностью 
зерновых культур. 

Оснащен двигателем ЯМЗ-236НЕ2-47, молотильным аппаратом 
Big Drum с высокоинерционным барабаном, четырехклавишным 
соломотрясом, трёхкаскадной системой очистки. Зазор между бара-
баном и подбарабаньем регулируется электромеханизмом, управля-
емым из кабины. Кабина с панорамным остеклением, кондиционе-
ром, полностью регулируемым рабочим креслом оператора. Борто-
вой компьютер при запуске автоматически проверяет цепи датчиков 
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и механизмов на исправность, обеспечивает просмотр схемы с номе-
рами цепей и советов по устранению неисправности, а также исходя 
из убираемой культуры и ее состояния производит автоматическую 
настройку рабочих органов (молотильный зазор, частота вращения 
молотильного барабана и вентилятора очистки, степень раскрытия 
жалюзи решет).

Техническая характеристика
Пропускная способность, кг/с 8
Мощность двигателя, кВт 169
Ширина:
захвата жатки, м 4; 5; 6; 7
молотилки, мм 1200

Молотильный барабан:
диаметр, мм 800
частота вращения, мин-1 510-875

Площадь, м2:
подбарабанья 1,1
сепарации соломотряса 4,92
решет очистки 3,86

Вместимость:
бункера, м3 5,5
топливного бака, л 500

Рабочая скорость, км/ч 8
Габаритные размеры, мм 10500х6500х4500
Масса, кг 11100
Изготовители: ОАО «Гомсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
(марка комбайна – КЗС-812 «Десна-Полесье GS812»).
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 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS 3219
Предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосо-

вых культур, а с применением специальных адаптеров – для уборки 
зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых, крупяных 
культур, семенников трав и рапса на равнинных полях с уклоном 
до 8º. 

Обеспечивает уборку незерновой части урожая по следующим 
технологическим схемам: укладка соломы в валок, измельчение и 
разбрасывание соломы по полю. Используются двухбарабанная схе-
ма обмолота с ускорением потока хлебной массы барабаном-уско-
рителем перед подачей на молотильный барабан и двухроторный 
соломосепаратор. Условия для эффективной роторной сепарации 
создаются на стадии подачи массы от молотильного аппарата: от-
бойный битер специальной конструкции разделяет её на два потока 
и равномерно подает к роторам соломосепаратора. Информацион-
но-управляющая система на базе бортового компьютера включает в 
себя широкий набор функций автоматического контроля, диагности-
ки, регистрации, предупреждения и оповещения комбайнера о не-
штатных режимах работы. Система обеспечивает выполнение регу-
лировок и точных настроек рабочих органов машины для различных 
культур и условий уборки. Оснащен двигателем ЯМЗ-65857-03.
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Техническая характеристика
Мощность двигателя, кВт 287
Ширина:
захвата жатки, м 7; 9,2
молотилки, мм 1500

Молотильный барабан:
диаметр, мм 800
частота вращения, мин-1 442-876

Диаметр барабана-ускорителя, мм 600
Площадь, м2:
подбарабанья 2,08
сепарации соломосепаратора 4,2
решет очистки 5

Вместимость:
бункера, м3 9,5
топливного бака, л 800

Рабочая скорость, км/ч 8
Габаритные размеры, мм 12600х7600х4980
Масса, кг 17900
Изготовитель – ОАО «Гомсельмаш».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS 4118K
Предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосо-

вых культур, уборки подсолнечника, кукурузы на зерно, зернобобо-
вых и крупяных культур, семенников трав и рапса. 

Обеспечивает стабильный обмолот на уборке «трудных», в том 
числе засоренных, высокосоломистых и влажных хлебов. В моло-
тильно-сепарирующем устройстве применен барабан-ускоритель, 
повышающий скорость движения хлебной массы, поступающей с 
транспортёра наклонной камеры, приближая её к скорости враще-
ния молотильного барабана. Соломотряс – пятиклавишный, систе-
ма очистки – трехкаскадная. Обеспечивает уборку незерновой части 
урожая по различным технологическим схемам – укладка в валок или 
измельчение с распределением по убранному массиву. Оснащен дви-
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гателем Cummins IS12G, работающим на компримированном при-
родном газе и обеспечивающим экологические требования на уровне 
Stage 5.

Техническая характеристика

Пропускная способность, кг/с 12
Мощность двигателя, кВт 257
Ширина:
захвата жатки, м 6; 7; 9,2
молотилки, мм 1500

Молотильный барабан:
диаметр, мм 800
частота вращения, мин-1 440-875

Диаметр барабана-ускорителя, мм 600
Площадь, м2:
подбарабанья 2,39
сепарации соломотряса 6,15
решет очистки 5

Вместимость:
бункера, м3 9,5
топливных баллонов, л 1816

Рабочая скорость, км/ч 8
Габаритные размеры, мм 11200х7600х4650
Масса, кг 14650

Изготовитель – ОАО «Гомсельмаш».
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 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GR 700
Роторный, с барабаном-ускорителем, имеющим два диапазона 

скоростей. Оборудован системой навески адаптеров с многофункци-
ональным разъемом; наклонной камерой с электрогидравлическим 
копированием, системой эжекции пыли и реверсом; механическим 
камнеуловителем; системой автоматизированной очистки радиаторов 
двигателя путем реверсирования; системой дистанционного регули-
рования через компьютер: зазоров в системе обмолота ротора, часто-
ты вращения вентилятора, зазоров решет с возможностью запомина-
ния настроек и использования smart-установок; зерновым бункером 
с раздельной выгрузкой зерна; четырехсекционным вентилятором с 
гидравлическим приводом; автоматической системой централизован-
ной смазки. Оснащен двигателем ЯМЗ-6585-08.

Техническая характеристика
Пропускная способность, кг/с 13
Мощность двигателя, кВт 309
Ширина захвата жатки, м 7,5; 9,2
Размеры ротора, мм:
диаметр 770
длина 4200

Частота вращения ротора, мин-1 250-1150
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Диаметр барабана-ускорителя, мм 450
Площадь решет очистки, м2 5
Вместимость:
бункера, м3 9,5
топливного бака, л 800

Скорость выгрузки бункера (не менее), л/с 100
Рабочая скорость, км/ч 10
Габаритные размеры, мм 13300х8150х4980
Масса, кг 17700
Изготовитель – ОАО «Гомсельмаш».

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН «ЛИДА-1300»
Предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых, колосо-

вых культур, уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, сорго, 
зернобобовых, крупяных культур и семенников трав. 

Имеет трехбарабанную молотильно-сепарирующую систему, 
включающую в себя молотильный барабан, отбойный битер и сепа-
рирующий барабан. Камнеуловительный лоток перед молотильным 
аппаратом препятствует повреждению подбарабанья и барабана. 
Соломотряс – пятитиклавишный с четырьмя ступенями перепада, 
система очистки – трехслойная каскадная с аксиальным вентилято-
ром. Привод колес ведущего моста осуществляется от гидромотора 
через коробку диапазонов, которая обеспечивает четыре диапазона 
переднего и заднего хода.
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Техническая характеристика
Производительность, т/ч, 12-13
Пропускная способность, кг/c 8-9
Ширина захвата жатки, м 6
Мощность двигателя, кВт 194
Вместимость: 
топливного бака, л 520
бункера, м3 6,3

Размеры молотильного барабана, мм:
длина 1300
диаметр 600

Диаметр сепарирующего барабана, мм 570
Площадь, м2:
сепарации соломотряса 4,6
решет очистки 4,21

Вместимость 
Габаритные размеры (без жатки), мм 8150х3700х4000
Масса, кг 10 830
Изготовитель – ОАО «Лидагропроммаш».

 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ 
«ESSIL 730»
Предназначен для сельхозпредприятий, имеющих относительно 

небольшие посевные площади под зерновые культуры и мелкокон-
турные поля с урожайностью до 25 ц/га. 
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Молотильный аппарат – барабанный, подбарабанье – решетчатое 
прутково-планчатое. Оснащен двигателем Д-260.1

Техническая характеристика
Мощность двигателя, кВт 154
Ширина молотилки, мм 1200
Молотильный барабан:
диаметр, мм 800
частота вращения, мин-1 510-875

Площадь, м2:
подбарабанья 1,1
сепарации соломотряса 4,92
решет очистки 3,86

Вместимость:
бункера, м3 4,5
топливного бака, л 300

Рабочая скорость, км/ч 8
Габаритные размеры, мм 9900х4400х 4000
Масса, кг 10000

Изготовитель – АО «АгромашХолдинг KZ».

 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ 
«ESSIL 740»
Классический однобарабанный, среднего класса с четырехкла-

вишным соломотрясом, предназначен для хозяйств с невысокой и 
средней урожайностью зерновых культур. 
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Применение жаток различной ширины захвата и специальных 
адаптеров для уборки разных культур расширяет возможности и 
увеличивают годовую загрузку комбайна. Оснащен двигателем 
ЯМЗ-236НЕ2-47.

Техническая характеристика
Мощность двигателя, кВт 169
Ширина:
захвата жатки, м 4,0; 5,0; 6,0; 7,0
молотилки, мм 1200

Молотильный барабан:
диаметр, мм 800
частота вращения, мин-1 510-875

Площадь, м2:
подбарабанья 1,1
сепарации соломотряса 4,92
решет очистки 3,86

Вместимость:
бункера, м3 5,5
топливного бака, л 500

Рабочая скорость, км/ч 8
Габаритные размеры, мм 10500х6500х4500
Масса, кг 11100
Изготовитель – АО «АгромашХолдинг KZ».

 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ 
«ESSIL 750»
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Имеет классическую однобарабанную схему обмолота и сепа-
рации, жатку с улучшенным режущим аппаратом, пятиклавишный 
соломотряс и трехкаскадную систему очистки. Наряду с уборкой 
зерновых колосовых с адаптерами используется для уборки других 
культур. Оснащен двигателем ЯМЗ-236БЕ2-28.

Техническая характеристика
Мощность двигателя, кВт 184
Ширина:
захвата жатки, м 6; 7: 9;12
молотилки, мм 1500

Молотильный барабан:
диаметр, мм 800
частота вращения, мин-1 440-875

Площадь, м2:
подбарабанья 1,37
сепарации соломотряса 6,15
решет очистки 5

Вместимость:
бункера, м3 7
топливного бака, л 500

Рабочая скорость, км/ч 8
Габаритные размеры, мм 10600х8900х4500
Масса, кг 11900

Изготовитель – АО «АгромашХолдинг KZ».

 КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ 
  «ESSIL 760»
Оснащен молотильно-сепарирующим устройством, в котором 

применено ускорение потока хлебной массы перед обмолотом. От-
личительная особенность – большие диаметры барабана-ускорителя 
и молотильного барабана, за счет чего обеспечивается стабильный 
обмолот на уборке «трудных», в том числе засоренных, высокосо-
ломистых и влажных хлебов. Специальная полноприводная версия 
комбайна эффективна на почвах с низкой несущей способностью. 
Оснащен двигателем ЯМЗ-238ДЕ-22.
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Техническая характеристика

Мощность двигателя, кВт 243
Ширина:
захвата жатки, м 6; 7: 9; 9,2; 12
молотилки, мм 1500

Молотильный барабан:
диаметр, мм 800
частота вращения, мин-1 440-875

Диаметр барабана-ускорителя, мм 600
Площадь, м2:
подбарабанья 2,39
сепарации соломотряса 6,15
решет очистки 5

Вместимость:
бункера, м3 8
топливного бака, л 600

Рабочая скорость, км/ч 8
Габаритные размеры, мм 11200х7600х4650
Масса, кг 14450

Изготовитель – АО «АгромашХолдинг KZ».
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КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ 
«SKIF 280 SUPERIOR»
Предназначен для уборки зерновых колосовых культур, зерно-

бобовых, сои, а с использованием дополнительных устройств – для 
уборки рапса, сурепки, тимофеевки, клевера, подсолнечника, куку-
рузы на зерно. 

Оснащен системой двойного обмолота TS (Twin Separation), со-
стоящей из барабана предварительного обмолота, молотильного ба-
рабана и отбойного битера. Соломотряс – шестиклавишный, четы-
рехступенчатый. Над ним расположен барабан-ворошитель соломы 
CSP, разрыхляющий соломенную массу над клавишами и способ-
ствующий более эффективному выделению зерна. Наклонная каме-
ра – с гидрореверсом, трансмиссия – гидростатическая.

Техническая характеристика

Двигатель Sisu Power 74 CTA
Мощность, кВт 203
Вместимость, л:
топливного бака 450
бункера 8100

Ширина захвата жатки, м 5,4; 5,6;6,3; 6,8; 7,5
Размеры молотильного барабана, мм:
длина 1330
диаметр 500
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Диаметр барабана предварительного 
обмолота, мм

400

Площадь, м2:
подбарабанья 1,03
сепарации соломотряса 4,5

Масса, кг 12600

Изготовитель – ООО НПП «Херсонский машиностроительный 
завод» (Украина).

 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

Основными зарубежными производителями, предлагающи-
ми сельхозтоваропроизводителям России свои зерноуборочные 
комбайны, являются компании: «Claas» (Германия), «John Deere» 
(США), «New Holland» (США), «Massey Ferguson» (США), «Deutz-
Fahr» (Германия), «Case IH» (США), «Fendt» (Германия), «Sampo 
Rosenlew» (Финляндия). Каждая из них предлагает от 4 до 16 мо-
делей, мощность которых находится в диапазоне 88-581 кВт. Они 
оснащаются двигателями, отвечающими современным требованиям 
по токсичности выхлопных газов, в конструкции которых все чаще 
используется технология избирательной каталитической нейтра-
лизации SCR. Самый мощный двигатель установлен на комбайне 
Ideal 10 (максимальная мощность – 581 кВт) компании «Fendt». Наи-
большее количество моделей (17) имеют классическое молотиль-
но-сепарирующее устройство, включающее в себя молотильный 
барабан и отбойный битер; молотильно-сепарирующее устройство, 
состоящее из молотильного барабана, промежуточного битера и се-
парирующего барабана имеют 14 моделей. 

Роторные комбайны предлагают компании «Case IH», «Fendt», 
«New Holland» и «John Deere», а модели с роторным соломосепа-
ратором – «Claas». Особое внимание уделяется комфорту операто-
ра и использованию информационных и интеллектуальных систем. 
Трансмиссии на комбайнах в основном бесступенчатые, ходовая 
часть – в колесном и полугусеничном исполнениях.



76 Техническая характеристика зерноуборочных комбайнов зарубежных компаний

Серия, 
модель

М
ощ

но
ст
ь 

дв
иг
ат
ел
я,

 
кВ

т

Ти
п 
мо
ло

-
ти
ль
но
го

 
ус
тр
ой
ст
ва

** Размеры моло-
тильного бараба-
на (ротора), мм

Чи
сл
о 
кл
ав
иш

 
со
ло
мо
тр
яс
а

Площадь, м2

Вместимость 
бункера, м3

Масса, 
кг

диаметр длина сепарации очистки

«Claas»
Avero 160 123* 1 450 1060 4 4,8 3 4,2 8250
Avero 240 157* 2 450 1060 4 4,8 3 5,6 8700
Tucano 320 150* 1 450 1320 5 6,78 4,25 6,5; 7,5 11900
Tucano 340 205* 1 450 1580 6 8,17 5,1 8 12900
Tucano 430 190* 2 450 1320 5 7,26 4,70 8; 9 13200
Tucano 440 205* 2 450 1580 6 8,75 5,65 9 14000
Tucano 450 220* 2 450 1580 6 8,75 5,65 10 14300
Tucano 550 220* 3 450 1320 - - 4,70 9 14800
Tucano 560 240* 3 450 1320 - - 4,70 9 14800
Tucano 570 240* 3 450 1580 - - 5,65 10; 11 15300
Tucano 580 278* 3 450 1580 - - 5,65 11 15300
Lexion 6700 308* 4 755 1700 6 7,62 6,2 11; 12,5 Н.д.
Lexion 6800 339* 4 755 1700 6 7,62 6,2 12,5; 13,5 Н.д.
Lexion 7600 339* 5 755 1420 - - 5,1 12,5 Н.д.
Lexion 7700 385* 5 755 1420 - - 6,2 13,5 Н.д.
Lexion 8700 420 5 755 1700 - - 6,2 15; 18 Н.д.

«John Deere»
W 430 156 1 610 1300 5 4,75 4,29 6 Н.д
W 650 202 1 660 1670 6 4,8 6,3 9; 11 Н.д
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W 660 239 1 660 1670 6 4,8 6,3 9; 11 Н.д
S 760 239 6 (762) (3124) - 1,54 5,2 106 Н.д
S 770 278 6 (762) (3124) - 1,54 5,2 10,6 Н.д
S 780 353 6 (762) (3124) - 1,54 5,2 14,1 Н.д
S 790 405 6 (762) (3124) - 1,54 5,2 14,1 Н.д
T 550 202 7 660 1400 5 4,8 5,2 8; 10 15200
T 660 239 7 660 1670 6 5,8 6,3 9; 11 16500
T 670 278 7 660 1670 6 5,8 6,3 11 16500

«New Holland»
TC 5.90 177 8 607 1300 5 4,68 4,3 6,4 10750
CX 6.90 220 7 600 1560 6 5,21 6,45 9,3 13400
CX 8.80 265 7 750 1560 6 5,93 6,5 11,5 15538
CR 7.90 286 9 (432) (2638) - 2,43 5,4 9,5; 11,5 17769
CR 9.80 360 9 (559) (2638) - 3,06 6,5 12,5 19,623

«Massey Ferguson»
MF Activa S 7345 243* 1 600 1340 5 5,73 4,67 8,6 12800
MF Activa S 7345 MCS 243* 8 600 1340 5 5,73 4,67 8,6 13100
MF Activa S 7347 276* 1 600 1600 6 6,81 5,58 8,6 13300
MF Activa S 7347 MCS 276* 8 600 1600 6 6,81 5,81 8,6 13600
MF Beta 7360 276* 8 600 1340 5 5,73 4,67 9 13500
MF Beta 7360 
ParaLevel 276* 8 600 1340 5 5,73 4,67 8,6 14800

MF Beta 7370 320* 8 600 1600 6 6,81 5,58 9 14000
MF Beta 7370 
ParaLevel 320* 8 600 1600 6 6,81 5,58 8,6 15300
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«Deutz-Fahr»
C 6205 152 1 600 1270 5 6,23 5,28 7 12400
C 6205 TS 152 8 600 1270 5 6,36 5,28 7 12400
C 9205 TS 260 8 600 1270 5 5,6 5,28 9,5 15690
C 9206 TS 267 8 600 1521 6 6,7 6,32 9,5 16390

«Case IH»
Axial-Flow 5150 198 10 (762) (2794) - Н.д. 5,52; 

5,4
10,57 15 293

Axial-Flow 6150 260 10 (762) (2794) - Н.д. 5,52; 
5,4

10,57 15481

Axial-Flow 7150 280 10 (762) (2794) - Н.д. 5,52; 
5,4

10,57 15808

Axial-Flow 7250 299 10 (762) (2612) - Н.д. 6,9 11; 14,5 19162
Axial-Flow 8250 358 10 (762) (2623) - Н.д. 6,9 14,5 19434
Axial-Flow 9250 410 10 (762) (2623) - Н.д. 6,9 14,5 19863

«Fendt»
5275 C 225* 8 600 1340 5 7,62 4,67 9 13500
6335 C 265* 8 600 1600 6 9,06 5,58 9 14000
5255 L 192* 1 600 1340 5 6,72 4,67 8,6 12800
5255 L MCS 192* 8 600 1340 5 7,62 4,67 8,6 13100

Серия, 
модель
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** Размеры моло-
тильного бараба-
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Вместимость 
бункера, м3

Масса, 
кг

диаметр длина сепарации очистки

Продолжение
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6275 L 225* 1 600 1600 6 7,99 5,58 8,6 13300
6275 L MCS 225* 8 600 1600 6 9,06 5,58 8,6 13600
Ideal 7 336* 6 (600) (4838) - 2,27 4,9 12,5; 17,1 Н.д.
Ideal 8 401* 9 (600) (4838) - 3,58 4,9 12,5; 17,1 Н.д.
Ideal 9 483** 9 (600) (4838) - 4,06 5,4 12,5; 17,1 Н.д.
Ideal 10 581* 9 (600) (4838) - 4,54 5,4 17,1 Н.д.

«Sampo Rosenlew»
SR 2035 88 1 500 1120 4 4,26 3 3,3; 3,7 6000
SR 2045 88 1 500 1120 4 4,8 3,4 3,3; 3,7; 4,2 6800
SR 2065 114 1 500 1120 5 4,8 3,4 3,3; 3,7; 4,2 7700
SR 2085 TS 136 11 500 1120 5 4,8 3,4 5,2 8600
SR 2095 154 1 500 1120 5 4,8 3,4 5,2 9000
SR 3045 C 136 1 500 1340 6 5,8 4,1 5,2; 6,5 11500
SR 3065 Tornado 154 1 500 1340 6 6,3 4,5 5,2; 6,5 11700
SR 3085 Superior 184 11 500 1340 6 6,3 4,5 6,4; 7,6; 8,1 12600
Comia C4 110 11 500 1110 4 4,8 3,4 3,7 7100
Comia C6 136 11 500 1110 5 4,8 3,4 4,2 8000
Comia C8 154 11 500 1110 5 4,8 3,4 5,2 9000
Comia C10 175 11 500 1330 6 6,3 4,5 6,5 11700
Comia C12 221 11 500 1330 6 6,3 4,5 8,1 12600

*Максимальная мощность.
**Тип молотильного устройства: 1 – барабан молотильный + отбойный битер; 2 – барабан-ускоритель + барабан моло-

тильный + отбойный битер; 3 – барабан-ускоритель + барабан молотильный + отбойный битер + роторный соломосепаратор; 
4 – барабан-ускоритель + барабан молотильный + сепарирующий барабан + отбойный битер; 5 – барабан-ускоритель + барабан 
молотильный + отбойный битер + двухроторный соломосепаратор; 6 – приемный битер + ротор; 7 – барабан молотильный  +
+ промежуточный битер + сепарирующий барабан + отбойный битер; 8 – барабан молотильный + промежуточный битер +
+ сепарирующий барабан; 9 – приемный битер + два ротора; 10 – ротор; 11 – барабан предварительного обмолота + барабан 
молотильный + отбойный битер.
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4. ПЕРЕГРУЗЧИКИ ЗЕРНА
 БУНКЕРЫ-ПЕРЕГРУЗЧИКИ
Представляют собой тракторный прицеп, оборудованный шнеко-

вой выгрузной системой, который используется для приемки зерна с 
комбайнов на ходу и дальнейшей перегрузки в автотранспорт, стоя-
щий на краю поля. 

Могут использоваться на севе, внесении удобрений, загрузке ва-
гонов, хранении и др. Дополнительное оборудование: системы – ве-
совая, тентовая и протравливания семян; комплект для загрузки сея-
лок; удлинитель шнека; двухсекционное исполнение; шнеки – само-
разгрузки и для загрузки сеялок с гидроприводом; защита выгрузной 
системы.

Техническая характеристика
Показатели БП-16/20 БП 22/28 БП 25/31 БП 33/42 БП-40/50

Грузоподъемность, кг 16000 22000 25000 33000 40000
Объем бункера (геоме-
трический), м³ 20 28 31 42 50

Высота, м: 
загрузки зерна 3,21 3,7 3,6 3,8 3,85
шнека (разгрузочная) 4,05

Производительность 
выгрузного шнека, т/ч 450; 600

Мощность
трактора, кВт

Свыше 
96 

Свыше 
110

Свыше 
147

Свыше 
184

Габаритные размеры 
(в рабочем положе-
нии), м

9,6х
х4-4,24х
х5,32

9,6х4х
х5,32

8,8х4,9х
х5,3

8,8х5,2х
х5,3

10,3х
х5,1х
х5,1

Изготовитель – ООО «Лилиани».
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 БУНКЕРЫ-ПЕРЕГРУЗЧИКИ ДЛЯ ЗЕРНА
Исключают простои комбайнов при ожидании автомобилей; 

уменьшают давление на плодородный слой почвы благодаря широ-
ким колёсам и затраты на уборку зерновых культур. 

Оборудованы тентом с боковой скруткой, системами зачистных 
лючков, гидравлических заслонок горизонтального шнека, взвеши-
вания (опция), дополнительным освещением.

Техническая характеристика
Показатели Тонар-ПТ5 Тонар-ПТ11 Тонар-БП15

Вместимость, м3 22 30 40
Производительность вы-
грузного шнека, т/ч 180 350 450

Число осей 2 3
Габаритные размеры, мм 8068х2540х

х3742
9965х2620х

х3705
11645х2550х

х3855
Масса снаряженного при-
цепа, кг 6000 8000 11000

Изготовитель – машиностроительный завод «Тонар».

Тонар-ПТ5 Тонар-ПТ11

Тонар-БП15
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 БУНКЕР-ЗАГРУЗЧИК БЗ-1
Предназначен для транспортировки зерна с последующей его 

выгрузкой в автотранспорт для дальнейшей транспортировки или 
в местах хранения и переработки, а также для загрузки посевных 
комплексов. 

Оснащен гидравлически управляемыми перегрузочным шнеком, 
а для оптимальной регулировки скорости перегрузки – дозатором. 
По желанию потребителей оборудуется брезентовым тентом, защи-
щающим от сырости и повышающим надежность при транспорти-
ровке. Рабочий тормоз – пневматический. 

Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4-4.

Техническая характеристика
Вместимость бункера, м3 11,4
Производительность выгрузного устройства, кг/с 19,72
Время выгрузки, мин 7
Габаритные размеры, мм 6600х2700х3100
Масса, кг 3500
Изготовитель – компания «Гомсельмаш».

 НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БУНКЕРЫ-ПЕРЕГРУЗЧИКИ 
   ЗЕРНА
Предназначены для приема зерна с комбайнов, дальнейшей пере-

возки его к краю поля и перегрузки в автотранспорт, а также загруз-
ки сеялок и зерноупаковочных машин.
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Техническая характеристика 

Показатели
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Вместимость, м3 9 16 20 20 28 40 50
Скорость выгруз-
ки, т/мин 1,8 3 3; 6; 12 3,6 6; 12 6; 12 6; 12

Число осей 1 2 1 2 3 4
Потребная мощ-
ность трактора, 
кВт

59 88 88-110 132-
162

162-
221

221-
257

Габаритные раз-
меры, мм

5150х
2400х
х3220

7100х
2850х
х3380

7585х
2475х
х3430

7540х
2475х
х3370

8500х
2460х
х3480

10450х
3000х
х3515

11385х
3000х
3760

Масса (собствен-
ная), кг 2630 4750 5800 4885 6900 9250 12570

Изготовитель – ООО «Завод Кобзаренко» (Украина). 
Поставщик – ООО «БАТС».

GT-9 (ПБН-9)

GT-50 (ПБН-50)
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 БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ TITAN 34 UW
Повышает производительность на уборке урожая. Оснащен те-

лескопической осью, позволяющей увеличить ширину колеи с 3 
до 3,56 м, что обеспечивает более высокую устойчивость бункера 
и снижает нагрузку на почву.

Имеет весовое устройство, пневматическую или гидравлическую 
тормозную систему, небольшую платформу на дышле, с которой 
можно по лестнице подняться на бункер. В бункере на шнеке име-
ются ступеньки для проведения очистительных и ремонтных работ. 
Предлагается в колесном и гусеничном (опция) исполнении.

Техническая характеристика
Вместимость бункера, м3 34
Производительность на выгрузке, т/мин 18
Нагрузка на ось, кг 5820
Габаритные размеры, м 8,26х3х4
Масса, кг 7440
Изготовитель – компания «Horsch». 
Поставщик – ООО «Рустехимпо».
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 ПЕРЕГРУЖАЮЩИЕ БУНКЕРЫ-НАКОПИТЕЛИ VARIO
Предназначены для приемки зерна с комбайнов и перегрузки его 

в транспортное средство, находящееся на краю поля. Предлагают-
ся в следующем исполнении: одноосном, Tandem (двухосный) или 
Mega (трехосный). Весовая система Fliegl ISOBUS осуществляет 
взвешивание прямо в поле. 

Дополнительное оборудование: сворачивающийся тент (управля-
ется с земли); карданный вал – односторонний, широкоугольный, с 
фрикционной муфтой, на стороне тягача; дозировочный шланг (на-
садка на шланг 150 мм) – исполнение для скорости 40 км/ч; задняя 
управляемая ось (начиная с мод. Tandem); телескопическая ось для 
щадящего воздействия на почву.

Техническая характеристика

ULW 20 ULW 25

ULW 45
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Показатели ULW 20 ULW 25 ULW 30 ULW 40 ULW 45
Исполнение Одно-

осный
Одноос-
ный или 
двухосный

Двухос-
ный

Трехосный

Производительность 
на перегрузке, т/мин 5,5 7,5 7,5; 10

Высота перегрузки, м 4,3
Диаметр шнека, мм 300 400 400; 500
Скорость, км/ч До 25
Масса (допустимая 
общая), кг 12500 20000 29 000

Изготовитель – «Fliegl Agrartechnik GmbH».
Поставщик – ООО «ФлиглРусь».

 ПРИЦЕПЫ-ПЕРЕГРУЗЧИКИ ЗЕРНА Annaburger HTS

Предназначены для транспортировки зерна с последующей его 
перегрузкой в другое транспортное средство или выгрузкой в месте 
хранения и переработки, а также для загрузки сеялок. 

Выгрузка осуществляется с помощью подающего и выгрузного 
шнеков.

Техническая характеристика
Показатели HTS 20.16 HTS 22.16 HTS 29.16 HTS 33.16

Полезный объём 
(max), м3 25 28 33 38

Потребная мощность 
трактора, кВт 118 132 154 176

Число осей 2 3
Производительность 
шнека, м2/мин 15

Скорость (max), км/ч 40
Габаритные размеры, м 9,81х2,55х5,34 10,1х2,55х

х5,3
10,4х2,55х

х5,3
Полная допустимая мас-
са (верхнее/нижнее при-
соединение), т

20/21 22/23 29/30 33



87

Поставщик – группа компаний «АгроЦентр».

 БУНКЕРЫ-ПЕРЕГРУЗЧИКИ PRONAR
Предназначены для приема зерна от комбайнов и перегрузки его 

в автомобили, а также загрузки посевного материала в сеялки.

Техническая характеристика
Показатели Т 740 Т743

Вместимость, м3 28 34
Производительность на перегрузке, т/ч 200-400
Габаритные размеры, мм 9142х2900х3645 7288х2530х2570
Масса, кг 7700 10300
Поставщик – ООО «Пронар Русь».
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Адреса предприятий-изготовителей и поставщиков 
технических средств для уборки зерновых культур
Компания «Агро-Деталь» 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, 

ул. Пионерская, 74а, 40.
Тел. 8 (800) 550-64-10.
Web: http://www.agro-detal.ru
E-mail: info@agro-detal.ru

ООО «Агротрейд» 346703, Ростовская обл.,
Аксайский р-н, хут. Ленина, 
ул. Онучкина, 38.
Тел.: 8 (800) 350-11-61, (86350) 3-53-71.
Web: http://www.agro-trader.ru/
E-mail: ooo@agrotraderostov.ru

ЗАО «Агротехмаш» 197046, Санкт-Петербург, 
Каменноостровский просп., 11.
Тел.: (812) 324-25-40, 324-25-41.
Web: http://terrion.ru
Email: kulagin@terrion.ru

Компания «АгроСпецМаш» 353831, Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, 
ст. Новомышастовская.
Тел. +7 (918) 111-10-48.
Web: https://risagromash.ru/
Email: ram.ooo@yandex.ru

Группа компаний 
«АгроЦентр»

143007, Московская обл., 
Одинцовский р-н, г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 20, этаж 2, 
пом. 213.
Тел. +7 (495) 775-08-80/81.
Web: http://www.agrozentr.ruF
Email: zakharovo@agrozentr.ru

ОАО «Агропромтехника» 356240, Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 162а.
Тел. (86553) 6-20-00.
Web: http://agropromtehnika.ru
Email: agro-pt@mail.ru
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АО «АгромашХолдинг KZ» 110006, Республика Казахстан, 
г. Костанай, ул. Промышленная, 41.
Тел. +7 (701) 887-36-08.
Web: https://amh.kz
Email: support@amh.kz

ООО «Агро Премьера» 410530, Саратовская обл., 
Саратовский р-н, пос. Дубки.
Тел. +7(903) 383-86-66.
Web: https://uas64.ru/
Email: 181666@mail.ru

ООО «ТД АгроТехКомплект» 450056, г. Уфа, ул. Электрозаводская, 2а.
Тел. 8 (800) 234-15-77.
Web: https://бердянские-жатки.рф
Email: zhatkirus@yandex.ru

АО «БашАгроМаш» 453140, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский р-н, с. Загородный, 
ул. Фестивальная, 1.
Тел.: (3473) 26-54-38, 26-34-68.
Web: https://bashagromash.ru/
E-mail: agro.rem@mail.ru

ООО «БАТС» 308015, г. Белгород, ул. Чичерина, 50б.
Тел. +7 (4722) 777-090.
Web: http://bats.ru/company/
E-mail: sales@bats.ru

ООО «Бердянский завод 
сельхозтехники»

71100, Украина, 
Запорожская обл., 
г. Бердянск, ул. Матвеева 1.
Тел. +38(050) 931-48-17.
Web: http://bzst.com.ua
E-mail: commerce@bzst.com.ua

Завод «ВарнаАгроМаш» 457200, Челябинская обл.,
с. Варна, ул. Гагарина, 195.
Тел. 8 (35142) 2-21-07.
Web: https://варнаагромаш.рф
E-mail: varnaagromash@mail.ru

ООО «Волжский комбайно-
вый завод»

426027, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Хузангая, 26б.
Тел. 8 (800) 700-10-89.
Web: https://agromh.com
E-mail: info@agromh.com
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ОАО «Гомельский завод
литья и нормалей»

246010, Республика Беларусь, 
г. Гомель, ул. Могилевская, 16.
Тел. +375(232) 59-42-09.
Web: http://gomelzlin.by
E-mail: zlin554@mail.ru

ОАО «Гомсельмаш» 246004, Республика Беларусь,  
г. Гомель, ул. Шоссейная, 41.
Тел. +375 (232) 63-90-66.
Web: https://www.gomselmash.by
E-mail: post@gomselmash.by

ТОО «Дон Мар» 111200, Республика Казахстан, 
Костанайская обл., г. Лисаковск, 
Промзона 2, 6/1.
Тел. +7(71433) 3-09-99.
Web: http://www.donmar.kz
E-mail: parts1@donmar.kz

АО «Клевер» 344065, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.
Тел. 8 (800) 250-91-16.
Web: https://www.kleverltd.ru
E-mail: info@kleverltd.com

ОАО «Лидагропроммаш» 231300, Республика Беларусь,  
г. Лида, ул. Игнатова 52.
Тел. +375 (154) 54-24-54.
Web: https://lidagro.by
Email: priemnayalapm@mail.ru

ООО «Лилиани» 344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, 70д, офис 2.
Тел.: +7 (495) 374-53-53; 
8 (800) 555-99-83.
Web: https://liliani.ru/
E-mail: offi  ce@liliani.ru

Машиностроительный завод 
«Тонар»

142635, Московская обл., 
г. Орехово-Зуево, 
д. Губино, ул. 1-я Ленинская, 76а.
Тел. +7 (496) 414-85-06.
Web: https://www.tonar.info
E-mail: fi latov.im@tonar.info
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ОАО «Механический завод 
«Калачинский»

646902, Омская обл., 
г. Калачинск, ул. Заводская, 5.
Тел. 8(381-55) 2-29-42.
Web: http://www.mzkalach.narod.ru
E-mail: psemail@inbox.ru

ООО «ПК «Орский 
Прицепостроитель»

462432, Оренбургская обл., 
г. Орск, Орский просп., 40.
Тел. +7(932) 841-20-09.
Web: http://www.sarmat56.ru/
E-mail: 56sarmat@mail.ru

ПАО «Пензмаш» 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30.
Тел/факс: +7(8412) 32-36-84, 36-97-71.
Web: https://penzmash.ru

ООО «Пронар Русь» 394056, г. Воронеж, 
Солдатское поле, 285/5.
Тел. +7 (929) 570-57-00.
Web: https://pronar.ru

ООО «Рустехимпо» 600901, г. Владимир, 
мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 135.
Тел. +7 (4922) 22-20-30.
Web: http://horsch.rustehimpo.ru
E-mail: rustehimpo@yandex.ru

ООО «Сельмаш» 446001, Самарская обл., 
г. Сызрань, Пристанский спуск, 21.
Тел. 8 (8464) 90-37-57.
Web: http://selmash.su
E-mail: market@selmash.su

ООО «Сибагротехнопарк» 630501, Новосибирская обл., 
п. Краснообск, а/я 367.
Тел. (383) 348-12-92.
Web: www.sibagro.com
E-mail: cad@sibagro.com

ООО «Укр.Агро-сервис» 61106, Украина,
г. Харьков, 
ул. Плиточная, 12в.
Тел. +38 (057) 716-14-70.
Web: http://ukragroserv.com.ua
E-mail: info@uas-amal.com.ua
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ООО «ФлиглРусь» 302024 г. Орел, 
ул. 6-й Орловской дивизии, 6, пом. 2.
Тел. +7 (4862) 44-24-19.
Web: www.fl iegl.com
E-мail: offi  ce-rus(at)fl iegl.com

ООО НПП «Херсонский ма-
шиностроительный завод»

73000, Украина, 
г. Херсон, 
ул. Тираспольская, 1.
Тел. +38 (0552) 32-83-13.
Web: http://khersonmash.com.ua
Email: kryuchkov@npphmz.com.ua

ОАО «ПО «Шимановский 
машиностроительный завод 
«Кранспецбурмаш»

676307, Амурская обл., г. Шимановск, 
ул. Плеханова, 2.
Тел. +7 (41651) 2-05-62.
Web: https://shmz-ksbm.all.biz

ООО «Claas» 350039, г. Краснодар, Мирный проезд, 16.
Тел. +7 (861) 214-10-22.
Web: https://www.claas.ru
E-mail: info-clk@claas.com

Компания «John Deere» 
(производство машин и обо-
рудования для сельского и 
лесного хозяйства в России – 
ООО «Джон Дир Русь»)

142050, Московская обл., г. Домодедово, 
бизнес-парк «Южные врата», 
вл. «Склады 104», стр. 2.
Тел. +7 (495) 783-39-99.
Web: www.deere.ru
E-mail: ovsienkokonstantin@johndeere.com

Компания «New Holland» 
(поставщик – ООО «Агро-
Нова»)

127238, Москва, Дмитровское шоссе, 71б, 
подъезд В, этаж 7, пом. 18/7.
Тел. +7 (495) 134-84-62.
Web: https://agro-nova.ru
E-mail: info@agro-nova.ru

Компания «Massey Ferguson» 
(поставщик – ООО «Кузни-
ца»)

140614, Московская обл., Зарайский р-н, 
пос. Мендюкино, 29.
Тел. 8 (496) 662-62-64.
Web: https://www.kuznitsa.ru
E-mail: zaraysk@kuznitsa.ru
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Компания «Deutz-Fahr» 
(Центральный офис в России 
«Same Deutz-Fahr Russia»)

143532, Московская обл., Истринский р-н, 
г. Дедовск, ул. Комсомольская, 1.
Тел. 8 (800) 500-51-63.
Web: https://www.deutz-fahr.com/ru-ru
E-mail: sdfr.info@sdfgroup.com

Компания «Case IH» 
(поставщик –
ООО «Агро-Нова»)

127238, Москва, Дмитровское шоссе, 71б, 
подъезд В, этаж 7, пом. 18/7.
Тел. +7 (495) 134-84-62.
Web: https://agro-nova.ru
E-mail: info@agro-nova.ru

Компания «Fendt» 
(поставщик –
ООО «Кузница»)

140614, Московская обл., Зарайский р-н, 
пос. Мендюкино, 29.
Тел. 8(496) 662-62-64.
Web: https://www.kuznitsa.ru
E-mail: zaraysk@kuznitsa.ru

Компания «Sampo Rosenlew» 
(официальный дилер 
в России – ООО «ТРИ-Л»)

196143, Санкт-Петербург, 
ул. Орджоникидзе, 42.
Тел. +7 (812) 378-67-03.
Web: https://tri-l.ru/
E-mail: info@tri-l.ru
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