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ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
 

БД – База данных 

ФБД – Фактографическая база данных 

ИС – Информационная система 

СУБД – Система управления базами данных 

АБИС «ИРБИС» – Автоматизированная библиотечная информационная 
система «ИРБИС» 

ОС – Операционная система 

ПО – Программное обеспечение 

ПК – Программный комплекс 

ПС – Подсистема 
 

3 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ ....................................................... 3 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 5 

1 Свойства базы данных «Зарубежные инновации   

по механизации сельского хозяйства» .................................................................. 8 

1.1 Информационная система БД .......................................................................... 9 

1.2 Структура поисковых полей в БД ................................................................. 14 

2 Представление БД «Зарубежные инновации по механизации сельского 

хозяйства» в информационно-коммуникационной среде Интернет ............... 15 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 23 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 24 

ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 26 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Пример представления структурированной выборки 

публикаций из БД  (по названию журнала (Profi Magazin, Германия) по 

номерам за 2019 г.) ................................................................................................ 26 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Алгоритм действий пользователя  при поиске в БД 

зарубежных журналов (по ключевым словам) ................................................... 43 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Пример выборки из БД «Зарубежные инновации по 

механизации сельского хозяйства» по запросу - сеялки фирмы «Amazone». 49 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Свидетельство регистрации в Роспатенте  

БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хозяйства» .............. 65 

 

 

4 



ВВЕДЕНИЕ 
Задачи по мониторингу и систематизации данных зарубежных перио-

дических изданий решаются в процессе создания отраслевого фонда с  

ФГБНУ «Росинформагротех». С 2000 года в учреждении формируется един-

ственный в Российской Федерации фонд зарубежных периодических изданий 

(12 наименований) по механизации сельского хозяйства в сфере растение-

водства и животноводства. Для информационного обеспечения специалистов 

отрасли информация обрабатывалась (перевод и аналитико-синтетическая 

обработка) и представлялась в специализированном реферативном издании 

(РЖ) «Инженерно-техническое обеспечение АПК» и других малотиражных 

изданиях учреждения для системы дифференцированного обслуживания ру-

ководителей (ДОР). Однако в РЖ в основном размещались публикации опи-

сывающие новые машины и оборудование, прошедшее испытания. (не более 

5 % от всего объема публикаций), а большая часть информации описываю-

щая опыт обслуживания и эксплуатации техники к специалистам АПК не по-

ступала. Для решения задачи представления данных в информационно-

коммуникационной среде Интернет с функциями поиска и представления ин-

тересующей пользователя информации разработана фактографическая БД за-

рубежных периодических изданий.  

Цель работы формирование открытой информационной среды знаний 

по эксплуатации зарубежных машин и оборудования в сфере растениевод-

ства и животноводства для оптимизации сельхозпроизводства в Российской 

Федерации.  

Структурирование и представление в открытом доступе информацион-

но-коммуникационной среды Интернет зарубежных публикаций позволит 

специалистам АПК получить знания по эффективному использованию зару-

бежной техники, что снижает издержки производства продукции растение-

водства и животноводства и ускоряет решение задач по реализации подпро-

грамм Федеральной научно-технической программы развития сельского хо-

зяйства на 2017-2025 годы (ФНТП), утвержденной постановлением Прави-
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тельства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. «О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики в интересах раз-

вития сельского хозяйства», а также Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [1]. 

Работа выполнена во исполнение распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации от 21.12.2007 № 1787-р, которым определена цель деятель-

ности ФГБНУ «Росинформагротех» - научно-информационное обеспечение 

инновационного развития в сфере сельского хозяйства.  

Использование фактографической базы данных публикаций зарубежных 

периодических изданий (БД «Зарубежные инновации по механизации сель-

ского хозяйства») позволит пользователям удаленно проводить поиск и по-

лучать выборки из БД по марке, виду машины и оборудованию, фирмы 

производителя, по технологической операции.  

Программное обеспечение используемое для формирования БД «Зару-

бежные инновации по механизации сельского хозяйства» функционирует на 

существующей программно-аппаратной структуре ФГБНУ «Росинформагро-

тех» - информационно-поисковой среде (ИПС) «ИРБИС».  

Для формирования «ФБД зарубежных периодических изданий» ис-

пользуются модули ИПС «ИРБИС»: модуль расширенного поиска по атрибу-

там и тексту документов с сохранением параметров поиска; модуль для за-

грузки документов; модуль для публикации документов; модуль навигации; 

модуль администрирования и поддержки. 

Для работы пользователей с БД «Зарубежные инновации по механиза-

ции сельского хозяйства» разработаны различные алгоритмы поиска с ис-

пользованием всех поисковых полей для выполнения сложных запросов. По-

иск проводится по ключевым словам, где можно использовать названия зару-

бежных фирм, по названиям машин и оборудования, видам техники, а также 
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получить выборку по определенным журналам используя функцию «Список» 

с перечнем периодических журналов с имеющимися в БД публикациями [2]. 

БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хозяйства» 

представляет единый отраслевой информационный ресурс, предназначенный 

для сбора, хранения и представления в информационно-коммуникационной 

среде Интернет информации о публикациях в зарубежных периодических 

изданиях. 

Пользователями БД «Зарубежные инновации по механизации сельского 

хозяйства» являются:  

• специалисты Минсельхоза России;  

• специалисты региональных и муниципальных органов управления 

АПК субъектов Российской Федерации,  

• консультанты учебно-методических центров по оказанию консуль-

тационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям;  

• сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Результатом внедрения БД «Зарубежные инновации по механизации 

сельского хозяйства» является информационное обслуживание специалистов 

АПК структурированными данными открытого цифрового ресурса с аннота-

циями публикаций периодических зарубежных изданий по механизации 

сельскохозяйственного производства. 

В отчете представлены результаты работы по формированию фактогра-

фической базы данных публикаций зарубежных периодических изданий. 

Приведены сведения о структуре, объемах БД, ссылка на открытый доступ к 

БД в информационно-коммуникационной среде Интернет.  
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1 Свойства базы данных «Зарубежные инновации  
по механизации сельского хозяйства» 

 
1.1. Информационная система БД 

Наиболее оптимальным решением для формирования БД «Зарубежные ин-

новации по механизации сельского хозяйства» является использование биб-

лиотечной системы «ИРБИС». Информационно-поисковая среда (ИПС) «ИР-

БИС» разработана в Государственной публичной научно-технической биб-

лиотеке России (ГПНТБ России) специалисты которой адаптировали ПО ISIS 

на русский язык, существенно переработав пользовательские интерфейсы. 

Система автоматизации библиотек ИРБИС предназначена для использования в 

библиотеках любого типа и профиля и полностью отвечает международным 

требованиям, поддерживает все отечественные библиографические стандарты и 

форматы. Система ориентирована на работу в локальных вычислительных се-

тях любого типа без ограничения количества пользователей на платформе 

Windows ХР/2010/NT. Оригинальное программное обеспечение системы 

написано на Delphi с использованием библиотеки ISIS32.DLL. Физическая 

структура БД соответствует СУБД CDS/ISIS (ЮНЕСКО). 

Функции ИПС «ИРБИС» позволяют создавать собственные форматы и 

модули расширения для создания БД с произвольной уникальной структу-

рой, возможность настройки авторизации пользовательского интерфейса и 

протоколов статистики посещений. 

При использовании ИПС «ИРБИС» выполняются необходимые для фор-

мирования БД требования: 

• работа в любых сетях по протоколу TCP/IP; 

• отсутствие ограничений на количество пользователей, осуществляющих 

одновременный доступ к БД; 

• полная интегрируемость в корпоративные сети: импорт из корпоратив-

ных проектов «ЛИБНЕТ» и «Ирбис-корпорация» встроен непосредственно в 

АРМ «Каталогизатор», поддерживается импорт из каталогов Z39.50, катало-
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гов Web-ИРБИС, импорт и экспорт записей в формате ISO 2709 и многое 

другое; 

• поддержка протокола Z39.50 как в качестве клиента, так и в качестве 

сервера; 

• совместимость со стандартными форматами 

UNIMARC/USMARC/MAR21/ RUSMARC; 

• технология автоматического формирования словарей с реализацией 

быстрого поиска по любым элементам описания и их сочетаниям; 

• поддержка полных текстов, графических данных и других внешних объ-

ектов, включая ресурсы Интернет; 

• поддержка многоязычия (Unicode); 

• формально-логический контроль введенных данных, в том числе – ор-

фографический; 

• широкий выбор сервисных средств, обеспечивающих удобство и 

наглядность пользовательского интерфейса, упрощающих процесс ввода, ис-

ключающих ошибки и дублирование информации; 

Информационная система «ИРБИС» позволяет выполнять следующие 

функции: 

• определить базу данных, содержащую требуемые элементы данных 

(при наличии нескольких баз данных, работающих в среде CDS/ISIS); 

• осуществлять ввод новых записей документов в базу данных; 

• модифицировать, корректировать или удалять соответствующие за-

писи; 

• автоматически строить и поддерживать по каждой базе данных фай-

лы быстрого доступа, обеспечивающие максимальную скорость по-

иска информации; 

• производить поиск в базе данных записей по их содержимому, ис-

пользуя при этом поисковый язык: 
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• выводить записи или их фрагменты, отобранные из базы данных по 

запросам пользователей; 

• упорядочивать записи любой желаемой последовательности; 

• распечатывать записи с различным форматированием. 

Перечисленные возможности объединены в виде восьми основных 

сервисных режимов, которые разделяются на две категории: пользова-

тельские режимы, позволяющие работать с существующими базами дан-

ных, и системные режимы, предназначенные для администратора базы 

данных и позволяющие создавать новые БД, решать различные систем-

ные задачи.  

Состав используемых модулей ИПС «ИРБИС» для формирования БД 

«Зарубежные инновации по механизации сельского хозяйства»: 

• TCP-сервер; 

• Клиентский АРМ «Администратор» 

• Модуль «Web-ИРБИС» (для представления БД в среде Интернет). 

Открытый доступ к БД осуществляется с использованием программно-

го обеспечения (ПО) «Web-ИРБИС», обеспечивающего интеграцию с биб-

лиографическими БД, подготовленными в среде «ИРБИС». 

Использование ПО «Web-ИРБИС» позволяет: проводить поиск в БД, 

имеющей структуру ИРБИС, по неограниченному числу полей с применени-

ем логики «И», «ИЛИ» и «ФРАЗА ЦЕЛИКОМ», с возможностями определе-

ния префиксов и квалификаторов поисковых терминов; проводить уточняю-

щий поиск в результатах предыдущего поиска (последовательный поиск) с 

сортировкой полученных результатов поиска; представлять данные в различ-

ных форматах [1]. 

Модуль «Web-ИРБИС» состоит из основных компонент: 

• модуль обеспечения связи между Web-сервером и БД, созданный на 

основе CGI, (Common Gateway Interface – общий интерфейс шлюзов), что 

обеспечивает работу ПО с любыми серверами; 
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• модули, использующие CGI, выполнены в виде исполняемых про-

грамм, API – в виде динамических библиотек; 

• модули поиска и форматирования результатов являются общими 

для «Web-ИРБИС» и «ИРБИС» и выполнены в виде динамических библио-

тек, обеспечивающих поиск и вывод предварительно форматированных ре-

зультатов (окончательное форматирование и конвертирование в HTML осу-

ществляется модулем связи); 

• библиотека форм-файлов – основа технологии безопасного автори-

зированного доступа (алгоритм позволяет не хранить постоянно поисковые 

страницы и страницы вывода результатов – они создаются при получении за-

проса на выполнение [1]. 

Технологическая схема формирования и использования «Зарубежные 

инновации по механизации сельского хозяйства» имеет следующие компо-

ненты: 

• сбор данных о публикациях с элементами структурирования и руб-

рикации, аналитико-синтетическая обработка (перевод названия пуб-

ликации, формирование аннотации, структурирование полей по году 

и номеру журнала, указание языка представления публикации); 

• подготовка файла импорта данных о публикации (редактирование 

данных и кодирование полей; 

• создание требуемых форматов БД в файлах модулей ИПС «ИРБИС»; 

• импорт файла данных с структурированным описанием публикации, 

актуализация БД (формирование инвертированных данных); 

• перенос файлов на серверное оборудование с использованием ПО 

«WEB-ИРБИС» для представления БД в информационно-

коммуникационной среде Интернет.  

• проведение поиска по различным полям публикаций (журналу, поис-

ковым терминам (марке, фирме, направлению использования), го-

дам); 
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• получение выборок по тематике публикаций с различными поиско-

выми запросами для анализа публикаций и запроса полнотекстовых 

копий журнальной статьи или ее перевода. 

Гибкие возможности информационной системы «ИРБИС-64» позволя-

ют совместно с системой ГРНТИ структурировать информационные ресурсы 

по актуальным направлениям развития научных исследований и передового 

опыта, выполнять сложные запросы и получать структурные выборки [2]. 

Для максимальной эффективности формирования «Зарубежные иннова-

ции по механизации сельского хозяйства» использовались ранее подготов-

ленные материалы, как в бумажном, так и в электронном вариантах. Это об-

работанные публикации, вошедшие в РЖ «Инженерно-техническое обеспе-

чение АПК», материалы переводов содержания журналов. Информация с бу-

мажных носителей сканировалась, преобразовывалась в формат необходи-

мый для формирования БД, считывалась на соответствие унификацией 

названия журнала. 

В ФГБНУ «Росинформагротех» имеется значительный опыт исследований 

по автоматизации процессов формирования и представления фактографиче-

ских БД с созданием специализированных рубрикаторов, интерфейсов поис-

ка и представления данных в открытом доступе в информационно-

коммуникационной среде Интернет [3-6].  

Алгоритм аналитико-синтетической обработки данных публикаций, пред-

ставленных в зарубежных периодических изданиях для формирования и 

представления БД в информационно-коммуникационной среде Интернет 

рассмотрен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования и представления  

БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хозяйства» 
 

Функции ПО «Web-ИРБИС» позволяют в зависимости от экспертных за-

дач изменять структуру БД «Зарубежные инновации по механизации сель-

ского хозяйства» (добавлять поля, расширять рубрикаторы), что повысит эф-

фективность и оперативность анализа данных пользователями. 
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1.2 Структура поисковых полей в БД 

 
Для структурирования полей БД «Зарубежные инновации по механиза-

ции сельского хозяйства» использовались структура оптимальная для описа-

ния публикаций и представления его пользователю. Документы для обработ-

ки в БД как на бумажном носителе, так и цифровом формате представлены в 

табличной форме в виде содержания журналов с аннотациями и количеством 

страниц публикации [2].  

Для ввода данных в БД «Зарубежные инновации по механизации сель-

ского хозяйства» разработан рабочий лист, содержащий поля, которые име-

ются в исходном документе (содержании журнала) с названием публикации, 

краткой аннотацией и указанием страниц, а также дополнительные поля не-

обходимые для расширения поисковых функций системы (год и номер жур-

нала, язык представления, страна издатель журнала, рубрикатор).  

При создании структуры БД «Зарубежные инновации по механизации 

сельского хозяйства» сформирована таблица описания полей с определением 

характеристик по каждому полю карты (таблица 1). Кодировка полей опре-

делялась согласно с использованием функций индексирования полей ИПС 

«ИРБИС». 

Таблица 1 - Описание полей БД «Зарубежные инновации по механизации 

сельского хозяйства» 
Название поля Код поля в БД Код Число знаков 

Название публикации; 1 200^a 800 
Название журнала; 2 322^a 300 
Краткая аннотация публикации; 3 720^a 2600 
Год выпуска журнала; 4 85^a 4 
№ выпуска журнала; 5 324^a 4 
Язык представления публикации; 6 205^b 30 
Страна выпуска журнала. 7 331 20 
Рубрикация (область использования) 9 710^a 20 

 

Для автоматизации процесса ввода данных документа с полями, описы-

вающими публикацию таблица с содержанием журнала была преобразована 
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в структурированный документ с разделителями, где к полям каждой публи-

кации были добавлены поля с номером журнала, его годом, страна издания, 

страницы представления публикации и язык ее представления в журнале [2].  

При подготовке файла импорта в структурированный документ с мета-

данных публикаций в каждую строку вносятся кодификаторы полей (таблица 

1) и знаки разделителя документа каждой публикации, после чего получен-

ный файл импортируется в АРМ «Администратор» ИПС «ИРБИС», где про-

исходит генерация инвертированного файла с дополнительными структур-

ными INI-файлами предварительно созданных интерфейсов поиска и пред-

ставления данных БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хо-

зяйства» [1].  

Файлы с наименованием базы данных попадают в папку с одноименным 

названием, которая включается в корневую папку DATAI. Файлы с расшире-

ниями: .mst, .ifp,.xrf,.n01, .l01 представляют собственно данные и индекс базы 

данных. Параметрические описания для указания расположения базы зано-

сятся в файл с расширением .par. Неизменяемые ресурсы представлены фай-

лами .fst, .ifs, .pft, .stw, .mnu, .opt, . hdr, .tab, .srt, . ws, .wss, .srw, .gbl, .tre, кото-

рые в irbis64 помещаются в папку Deposit. 

2. Представление БД «Зарубежные инновации по механизации  
сельского хозяйства» в информационно-коммуникационной  

среде Интернет 
 

Открытый доступ к БД «Зарубежные инновации по механизации сель-

ского хозяйства» осуществляется с использованием программного обеспече-

ния (ПО) «Web-ИРБИС», обеспечивающего интеграцию с библиографиче-

скими БД, подготовленными в среде «ИРБИС». 

Функции ПО «Web-ИРБИС» позволяют производить поиск по всем по-

лям, а также использовать автоматизировано формируемые списки полей, 

выполнять сложный поиск с возможностью поиска по нескольким полям од-

новременно. С использованием поля с сокращенным названием организации 

можно выполнить выборки по названию журнала с дальнейшими фильтрами 
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по годам, ключевым словам и др. Для расширения зоны поиска с использова-

нием ключевых слов (поисковых терминов) используются функции морфо-

логического усечения, позволяющие не учитывать окончания слов. В поле 

ключевых слов представлены термины, встречающиеся в реферате описания 

публикации [7]. 

Интерфейс окна с функциями выбора поисковых полей БД «Зарубежные 

инновации по механизации сельского хозяйства» представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Интерфейс окна выбора поисковых полей в  

БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хозяйства» 
 

Пользователь может по своему усмотрению установить количество вы-

даваемых в окне просмотра документов (от 20 до 100), выбрать различные 

форматы вывода данных из БД (все поля или только определенные – назва-

ние публикации и название журнала). При выборе терминов «Название жур-

налов» и активации кнопки «Список» формируется динамическая страница с 

названием всех представленных в БД периодических журналов в алфавитном 

порядке, и пользователь имеет возможность последовательно просматривать 
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список и выбирать необходимый журнал с последующим просмотром публи-

каций [8].  

После выполнения поиска формируется динамическая страница с опре-

деленным форматом вывода данных. Эту информацию можно переформати-

ровать в формат, необходимый пользователю, и сохранить в формате тексто-

вого редактора (RTF-формат) (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Форма представления результата поиска публикаций  
по журналу DLZ  

Используя сервисы поиска БД можно получить выборки: по названию 

журнала его номеру, году издания, а также пользователь может получить вы-

борку из БД с полным содержанием журнала (приложение А). 
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Форма вывода информации предлагает два формата: полный и краткий. 

В полном формате может содержаться подробная информация в кратком со-

держится заголовок публикации. Форматы выходных форм содержатся в 

файлах fullwebr.pft для версий webirbis64, для более ранних версий использу-

ется форма вывода fullw.pft. Вывод данных выходной формы описывается в 

html формате.  

Общее количество фонда публикаций зарубежных периодических из-

даний в ФГБНУ «Росинформагротех» составляет более 18 тыс. (таблица 2). 

Разработанные методы обработки информации для автоматизированного 

ввода данных в БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хо-

зяйства» позволяют эффективно внести публикации и завершить формирова-

ние среды доступа к публикациям в последующем [2]. 
 

Таблица 2 - Объем фонда публикаций зарубежных периодических  
изданий в ФГБНУ «Росинформагротех» 

 
n/n Название журнала Количество  

публикаций 
1.  AGRAR TECHNIK 697 
2.  DLZ 380 
3.  DLZ agrarmagazin 1094 
4.  Farm Equipment 385 
5.  Farm Equipment Showcase 198 
6.  Farm Machinery Journal 197 
7.  Farmers Weekly 544 
8.  IMPLEMENT AND TRACTOR 213 
9.  LAND AND FORST 246 
10.  Landtechnik 442 
11.  LANDWIRTSCHAFTSBLATT WESER-Ems 124 
12.  Lohnunternehmen 1222 
13.  Lohnunternehmen 1189 
14.  Power Farming 1571 
15.  PROFI International 266 
16.  Profi Magazin 2728 
17.  PROFI. TRACTORS AND FARM MACHINERY 969 
18.  Profl Magazin 986 
19.  Schweizer Landtechnik 1116 
20.  Top agrar 1244 
21.  PROFI International. The Farm Machinery Magazine 1501 

 Итого 18364 
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В 2020 году в БД «Зарубежные инновации по механизации сельского 

хозяйства» внесено 3060 публикаций из журналов, полученных ФГБНУ «Ро-

синформагротех» с 2015 по 2018 годы (таблица 3).  
 

Таблица 3 - Объем введенных в 2020 г. аннотаций публикаций  
из зарубежных периодических изданий (3060 аннотаций) 

 
 

n/n 
 

Название периодического 
издания 

 
Страна 

Нахо-
дилось 
в 2019 
(док.) 

Внесе-
но в 

2020 г. 
(док.) 

 
Итого 

1. PROFI MAGAZIN Германия 2010 861 2971 

2. Schweizer Landtechnik Швейцария 956 740 1696 

3. Power Farming Австралия 1389 167 1556 

4. Lohnunternehmen Германия 1139 156 1295 

5. TOP AGRAR Австралия 1244 0 1244 

6. DLZ agrarmagazin Германия 953 171 1124 

7. PROFI. TRACTORS AND 
FARM MACHINERY Австралия 953 10 963 

8. AGRAR TECHNIK Германия 658 239 897 

9. PROFI INTERNATIONAL Великобритания 237 364 601 

10. Farm Machinery Journal Австралия 584 0 584 

11. Farm Equipment Великобритания 532 51 583 

12. FARMERS WEEKLY Великобритания 545 0 545 

13. DLZ Германия 416 99 515 

14. Lebensmitteltechnik Германия 450 0 450 

15. Landtechnik Германия 403 0 403 

16. LAND AND FORST Германия 246 0 246 

17. AGRAR TECHNIK  
BUSINESS Германия 50 173 223 

18. IMPLEMENT AND  
TRACTOR CША 184 29 213 

 ИТОГО  12949 3060 16009 
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Объемы ввода в БД «Зарубежные инновации по механизации сельского 

хозяйства» по годам подписки представлены на рисунке 4. 

 
 

 
Рисунок 4 – Объем обработанных и введенных публикаций (по годам подпис-

ки) в БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хозяйства» 
 

С использованием сервера ФГБНУ «Росинформагротех» и программно-

го обеспечения «Web-ИРБИС» открыт доступ к информационным ресурсам 

БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хозяйства» 

(http://www.rosinformagrotech.ru/index.php?topic=bd&page=journ), позволяю-

щий проводить поиск публикаций, используя ключевые слова, название жур-

нала, марку машины или оборудования, технологическую операцию, вид 

машины, год издания журнала [2].  

Для работы пользователей с БД «Зарубежные инновации по механиза-

ции сельского хозяйства» разработаны различные алгоритмы поиска с ис-

пользованием всех поисковых полей для выполнения сложных запросов. По-

иск проводится по ключевым словам, где можно использовать названия зару-

бежных фирм, по названиям машин и оборудования, видам техники, а также 
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получить выборку по определенным журналам используя функцию «Список» 

с перечнем периодических журналов с имеющимися в БД публикациями. 

Схема алгоритма поиска по виду техники и определенному периодиче-

скому изданию представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Схема алгоритма поиска публикаций по виду техники  

и определенному периодическому изданию 
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Для поиска публикаций по определенному виду техники в определенном 

журнале необходимо выполнить следующие действия: активировать кнопку 

«Название журнала» (1) (по умолчанию активирована кнопка «Поисковые 

термины»; набрать в окне «Название журнала» (9) название зарубежного пе-

риодического журнала или активировать кнопку список и последовательно 

просматривая список выбрать необходимый журнал, далее в поле «Поиско-

вые термины» набрать термин определяющий вид устройства, например, се-

ялка или культиватор; активировать (нажать) кнопку «Поиск» (11). В резуль-

тате действий пользователя откроется окно, где будут представлены публи-

кации определенного периодического издания где представлено описание 

или опыт использования необходимого вида техники или оборудования. (ес-

ли поле «Год» пустое, то поиск производится за все года). 

Алгоритмы поиска с использованием ключевых слов и различных вари-

антов ввода данных в полях БД представлены в приложении Б. 

Пример выборки из БД «Зарубежные инновации по механизации сель-

ского хозяйства» по конкретному направлению, в данном случае по запросу 

сеялки фирмы «Amazone». Пользователь получает выборку публикаций где 

представлены технические характеристики оборудования, рассматривается ее 

работа и технологические настройки при ее эксплуатации (приложение В). 

БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хозяйства» заре-

гистрирована в Роспатенте от 09.08. 2018 г. № 2018621237 (приложение Г). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлены научно-практические результаты формирова-

ния открытых информационных ресурсов для формирования информацион-

ной среды доступа к публикациям зарубежных журналов определен алгоритм 

создания структуры и формирования БД «Зарубежные инновации по механи-

зации сельского хозяйства». Предложено авторское решение задачи пред-

ставления удаленного доступа к БД «Зарубежные инновации по механизации 

сельского хозяйства» с алгоритмом действий по корректировке форм интер-

фейсов поиска и вывода данных с использованием ПО «Web-ИРБИС». Раз-

работана схема создания информационного сервиса представления факто-

графической БД в среде Интернет с использованием модулей стандартного 

библиотечного программного обеспечения «ИРБИС-64». Предложен алго-

ритм преобразования информации в формат экспорта данных в «Web-

ИРБИС» с возможностью переиндексации полей и формированием специа-

лизированных рубрикаторов.  

Программное обеспечение базы данных «IRBIS-64» позволяет созда-

вать структуру библиографического описания, основанную на ГОСТ 7.1-2003 

и стандартах RUSMARC/UNIMARC, проводить автоматизированную линг-

вистическую обработку, вводить оригинальные описания периодических из-

даний (журналов). 

В 2020 году в БД «Зарубежные инновации по механизации сельского 

хозяйства» внесено 3060 аннотаций публикаций из журналов, полученных 

ФГБНУ «Росинформагротех» с 2014 по 2018 годы (при плане ввода – 3000 

документов). Всего в БД введено 16009 документов. 

Общее количество фонда публикаций зарубежных периодических из-

даний в ФГБНУ «Росинформагротех» составляет более 18 тыс. Разработан-

ные методы обработки информации для автоматизированного ввода данных 

в БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хозяйства» позво-
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ляют эффективно внести публикации и завершить формирование среды до-

ступа к публикациям. 

С использованием сервера ФГБНУ «Росинформагротех» и программно-

го обеспечения «Web-ИРБИС» открыт доступ к информационным ресурсам 

БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хозяйства» 

(http://www.rosinformagrotech.ru/index.php?topic=bd&page=journ), позволяю-

щий проводить поиск публикаций, используя ключевые слова, название жур-

нала, марку машины или оборудования, технологическую операцию, вид 

машины, год издания журнала.  

БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хозяйства» заре-

гистрирована в Роспатенте от 09.08. 2018 г. № 2018621237. 

Использование современных средств автоматизации обработки инфор-

мации при формировании БД «Зарубежные инновации по механизации сель-

ского хозяйства» позволит эффективно использовать новые знания при внед-

рении инновационных технологий для повышения конкурентоспособности 

отечественного сельскохозяйственного производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Пример представления структурированной выборки публикаций из БД  
(по названию журнала (Profi Magazin, Германия) по номерам за 2019 г.) 

 
Выпуск № 1 
 

1. Сравнительные испытания трех тракторов Massey Ferguson: MF 6713, MF 57135, MF 
67135: мощность двигателя 130 л.с. у каждого. Результаты приведены в форме таблиц и 
графиков. - с. 12-23 

 
2. Сравнительные испытания двух сеноворошилок - Fanex 1124 и Fanex 1124 C - одна с 

ходовой частью, другая без нее, ширина захвата 10,8 м, диаметр дисков 156 см на рас-
стоянии 112 см друг от друга, частота вращения 153 об/мин. - с. 28-30 

 
3. Ходовые испытания мульчера Dragone VX 280 FSH, масса 1490 кг, 30 молотков, 30 

сдвоенных ножей, диметр ротора 30 см, ширина захвата 2,8 м. - с. 34-35 
 

4. Ходовые испытания соломорезки Kerner X-Cut Solo 600, ширина захвата 6 м, глубина 
обработки 0:2 см, масса 2300 кг, диаметр ножевых валов 400 мм, число ножей 8, диа-
метр режущих дисков 400 мм. - с. 36-37 

 
5. Ходовые испытания самоходного кормосмесителя Storti Terrier evo AS SW 160, макси-

мальная разрешенная масса 12500 кг, масса пустого 10300 кг, двигатель мощностью 
173 л.с., число ножей 38 прямых и 68 изогнутых, число смесительных шнеков 2, вме-
стимость бункера 16 куб. м. - с. 38-39  

 
6. Советы по модификации фронтального погрузчика. - с. 40-43 

 
7. Подержанная техника. - с. 44-47 

 
8. Практические рекомендации по поддержанию опрятного внешнего вида трактора. - с. 

50-53 
 

9. Машина для мойки и чистки коровников и других помещений Cleanmeleon CM 2 Pro, 
привод гидрообъемный, масса пустой 311 кг, скорость до 10 км/ч. - с. 54-57 

 
10. Сепаратор жидкого навоза MoRoPlant 20 компании Aqua Vivendi. - с. 60-63 

 
11. Определение потерь при молотьбе с помощью планшета Grain Tablet и программного 

обеспечения Feiffer Grain. - с. 78-79 
 

12. Стенд для мощностных испытаний валов отбора мощности. - с. 80-81 
 

13. Биогазовая отрасль - информация с выставки EnergyDecentral 2018. - с. 82-85 
 

14. Прокладка оптоволоконных кабелей на открытой местности. - с. 86-88 
 



Продолжение приложения А 

15. Получение и импортирование файлов с участкой поверхности в ПК и терминал ISO-
bus. - с. 90-91 

 
16. Робот Sweeper для сбора урожая паприки в теплицах. - с. 92-94 

 
17. Призы выставки SIMA за 2019 год. - с. 103 

 
 
Выпуск № 2 
 

1. Результаты испытаний трактора Kubota M5111, мощность двигателя 114 л.с., скорость 
до 40 км/ч, гидросистема с шестеренным насосом, подача 64,5 л/мин. - с. 10-16 

 
2. Три трактора в сравнении (в табличной форме): Kubota M5111 (114 л.с.), Fendt 312 

Vario (116 л.с.), Steyr Multi 4120 (117 л.с.). - с. 17 
 

3. Задняя навесная косилка Kongskilde GXS 4005, ширина захвата 3,9 м, масса 1070 кг, 
потребная мощность от 95 л.с. - с. 18-20 

 
4. Результаты практических испытаний комбинации ротационной бороны Zoirkon 12/600 

KA и рядовой сеялки Solitair 25/600 KA. - с. 22-28 
 

5. Результаты практических испытаний зерноуборочного комбайна Deutz-Fahr C7206 
TSB. - с. 30-35 

 
6. Результаты ходовых испытаний трактора New Holland T6.180 AC, мощность двигателя 

175 л.с., КПП бесступенчатая, расход в гидросистеме 80 л/мин, масса пустого 5560 кг, 
максимальная разрешенная масса 10500 кг. - с. 36-37 

 
7. Саморазгружающийся прицеп с подборщиком и измельчителем Pottinger Torro 7010 D, 

ширина захвата подборщика 2 м, измельчитель с 45 ножами, вместимость 38,5 куб. м. - 
с. 38-40 

 
8. Свеклокопатель с бункером Grimme EVO 280, вместимость бункера 8 т. - с. 42-44 

 
9. Усовершенствование автомобиля для подворья. - с. 46-49 

 
10. Барабанный соломоизмельчитель Briol Haybuster H-800, потребная мощность 75:130 

л.с., число молотков 44 производительность по соломе 6 т/ч. - с. 62-64 
 

11. Автоматическая подача воздуха для котла. - с. 66-67 
 

12. Автономные приборы освещения на прицепах и транспортных средствах. - с. 76-77 
 

13. Принцип работы седла седельного тягача. - с. 78-80 
 

14. Ожижение субстрата ультразвуком (биогазовые установки). - с. 82-85 
 

15. Короткие сообщения по энергетике. - с. 86-87 
 

16. Сетевой обмен данными между сельскохозяйственными машинами с помощью ПО 
agrirouter. - с. 88-89 
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Продолжение приложения А 

 
17. Система электронного документирования Exatrek. - с. 90-93 

 
18. ПО SmartTurn в управлении свеклоуборочным комбайном. - с. 94-96 

 
19. Инвестиционные планы в сельском хозяйстве на 2019 г. - с. 100-101 

 
20. Планирование ликвидности в сельскохозяйственной отрасли. - с. 102-103 

 
 
Выпуск № 3    
  

1. Результаты испытаний трактора Lindner Lintrac 90, мощность двигателя 102 л.с., КПП 
бесступенчатая, расход в гидросистеме 88 л/мин при 200 бар. - с. 12-18 

 
2. Три трактора в сравнении (в табличной форме): Lindner Lintrac 90 (102 л.с.), Kubota 

M5111 (114 л.с.), Steyr Multi 4120 (117 л.с.). - с. 19 
 

3. Результаты испытаний валкователя Pottinger Top 962С, ширина захвата от 8,8 до 9,6 м, 
масса 3280 кг. - с. 20-23 

 
4. Сравнительные испытания силосораспределителей Magna и Jumbo компании Reck. - с. 

24-27 
 

5. Результаты испытаний телескопического погрузчика Bobcat TI 43.80 HF Agri, мощ-
ность двигателя 130 л.с., расход в гидросистеме 190 л/мин, максимальная грузоподъем-
ность 4300 кг. - с. 28-33 

 
6. Новая серия трактора А компании Valtra - A104/114 HiTech4. - с. 34-36 

 
7. Быстроразъемное сцепное устройство Siwi. - с. 38-39 

 
8. Компактная дисковая борона Akpil Gepard XL 50, ширина захвата 5 м, масса 3100 кг, 

потребная мощность 170 л.с. - с. 40-41 
 

9. Прицеп-пресс для прессования в тюки кукурузы Gowel LT-Master, масса 15,8 т, вме-
стимость бункера 12 куб. м, диаметр тюка 0,6:1,5 м потребная мощность 120 л.с. - с. 42-
43 

 
10. Самоходный картофелеуборочный комбайн Ploeger AR-4BX, вместимость бункера 14 т, 

4 рядка, масса пустого 34200 кг, мощность двигателя 450 л.с. - с. 44-47 
 

11. Модификации на тракторе Claas Xerion. - с. 50-53 
 

12. Подержанная техника. - с. 54-57 
 

13. Устранение стуков в серьге сцепного устройства. - с. 60-63 
 

14. Защита от износа лазерной наплавкой. - с. 64-66 
 

15. Практические испытания доильного робота Lely Astronaut A4. - с. 68-71 
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Продолжение приложения А 

16. Интеллектуальный теплый свинарник с подстилкой из соломистого навоза Xaletto ком-
пании Big Dutchman. - с. 72-75 

 
17. Сравнительные испытания косилок Novacat A10 ED Collector и Novacat A10 Cross Flow. 

- с. 76-78 
 

18. Вопросы стоимости запасных частей. - с. 84-87 
 

19. Биоэнергия из птичьего помета. - с. 94-97 
 

20. План езды по полям с помощью ПО GeoTrax. - с. 98-100 
21. Краткие сообщения по сетевым технологиям. - с. 101 

 
22. Регулирование давления в шинах с помощью системы GeoCare. - с. 102-104 

 
Выпуск № 4    
  

1. Результаты ходовых испытаний трактора Deutz-Fahr 6140 PS, мощность двигателя 130 
л.с., расход в гидросистеме 120 л/мин при 200 бар. - с. 10-16 

 
2. Три трактора в сравнении (в табличной форме): Deutz-Fahr 6140 PS (130 л.с.), Claas 

Arion 450 (125 л.с.), John Deere 5125R (125 л.с.). - с. 18 
 

3. Комбинированный саморазгружающийся прицеп с подборщиком Bergmann Shuttle 
410S, вместимость 38 куб. м, масса пустого 10950 кг. - с. 20-23 

 
4. Картофелекопалка Grimme EVO 290, масса пустой 14620 кг, вместимость бункера око-

ло 9 т. - с. 24-29 
 

5. Трактор Arbos 5130 Global, мощность двигателя 136 л.с., расход в гидросистеме 70 
л/мин, насос шестеренный. - с. 32-33 

 
6. Косилка навесная Krone F 320 Pull, ширина захвата 3,14 м, масса 950 кг. - с. 34-35 

 
7. Телескопический погрузчик JCB Loadall 542-70 AgriSuper. - с. 36-37 

 
8. Кормосмеситель аккумуляторный MoRe-E, АКБ ион-литиевая, напряжение 390 В, ем-

кость АКБ 100 А·ч, мощность 39 кВт, двигатель с частотным регулированием, 82 кВт, 
радиоуправляемая. - с. 38-40 

 
9. Модификация разбрасывателя удобрений. - с. 42-45 

 
10. Подержанная техника. - с. 46-49 

 
11. Выявление и устранение опасных вибраций в сельскохозяйственных машинах. - с. 54-

57 
 

12. Тележки для животных от Meier-Brakenberg. - с. 58-62 
 

13. Ремонтопригодность полимерных порогов в стойлах. - с. 64-65 
 

14. Принцип работы вакуумных насосов. - с. 74-75 
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Продолжение приложения А 

 
15. Четыре вспушивателя в сравнении: Elho TR 300, Fransgard SV-250-09, Talex Bocian 225, 

Teagle Super-ted 221. - с. 76-81 
 

16. Подача электролизного газа в ферментер - Bio-H2-Plus от Okobit - повышение кпд био-
газовых установок. - с. 82-85 

 
17. Короткие сообщения по энергетике. - с. 86 

 
18. Короткие сообщения по сетевым технологиям. - с. 87 

 
19. Вопросы точного земледелия - данные - это наш самый крупный капитал. - с. 88-91 

 
20. Камера для наблюдения за стойлами Kerbl IPCam 2.0 HD. - с. 92-93 

 
   Выпуск № 5     
 

1. Результаты длительных испытаний трактора Claas Arion 420 CIS, мощность двигателя 
95 л.с. максимальная мощность 100 л.с., КПП 16/16, 4 диапазона, 4 ступени с переме-
ной передач под нагрузкой, в гидросистеме два шестеренных насоса с подачей 60 и 40 
л/мин (вариант - аксиально-поршневой насос с подачей 110 л/мин), масса 8,5 т. - с. 10-
14  

 
2. Результаты практических испытаний навесного плуга Regent 160 M, число борозд 5, 

ширина вспашки на корпус плуга 30:50 см, общая ширина захвата 1,5:2,5 м, масса 
2110 кг, максимальная потребная мощность трактора 200 л.с. - с. 16-20 

 
3. Результаты практических испытаний рулонного пресс-подборщика Claas Variant 485 

RC Pro, 5 рядов зубьев, расстояние между зубьями 60 мм, длина зубьев 150 мм, диаметр 
ротора 50 см, длина ротора 120 см, диаметр тюков 0,9:1,8 м. - с. 22-25 

 
4. Результаты практических испытаний самоходного опрыскивателя John Deere R405i, 

мощность двигателя 240 л.с., трансмиссия гидрообъемная, реальная вместимость сред-
ства для опрыскивания 5250 л, два центробежных насоса с подачей 1000 л/мин при 
давлении 3 бар. - с. 26-28  

 
5. Результаты ходовых испытаний раскладного прицепного инжектора для заделки в поч-

ву растворов KWD-C15, ширина захвата 15 м, вместимость цистерны 8500 л, лопастной 
насос с подачей 1850 л/мин, масса пустого 9500 кг. - с. 30-32 

 
6. Результаты испытаний прицепной жижецистерны шлангово-волокушного типа 

Wienhoff 16.000 PTW Profi Line с ведущим мостом. - с. 36-37 
 

7. Подержанная техника. - с. 42-46 
 

8. Практические рекомендации по очистке дизельного сажевого фильтра. - с. 48-50 
 

9. Самодельный шнековый кормоподатчик. - с. 52-53 
 

10. Цеолит от компании Buchrucker для снижения уровня запахов в свинарнике. - с. 54-56 
 

11. Машина для подборки камней и перегрузки их в транспортное средство. - с. 66-68 
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12. Зерноуборочный комбайнTribine T1000, мощность двигателя 325 л.с., диаметр ротора 

0,97 м, длина ротора 2,74 м, вместимость зернового бункера 35,2 куб. м, скорость вы-
грузки 300 л/с, масса пустого 24494 кг. - с. 70-72 

 
13. Пневматическая тормозная система тракторов с регулированием. - с. 78-80 

 
14. Принцип работы прибора для электропитания пастбищной изгороди. - с. 81-82 

 
15. Короткие сообщение из области энергетики. - с. 83 

 
16. Древесный уголь вместо микроэлементов от компании Lucrat CarboFerm, содержание 

углерода 90 %, влагосодержание 9 %, удельная поверхность 350:450 м2/г, плотность 
2000:250 кг/куб. м, гранулометрический состав 5:20 мм. - с. 84-86 

 
17. Протоколирование мероприятий с помощью программного приложения Farmdok-App. - 

с. 90-92 
 

18. Монтаж сенсорных экранов. - с. 94-97 
 

19. Специальное приложение <Всё о шинах и колесах>. - с. Приложение 
 
Выпуск № 6     
 

1. Результаты сравнительных испытаний тракторов: Case IH Puma 220 MC (223 л.с.), Claas 
Axion 810 Hexashift (205 л.с.), Deutz-FAhr 6215 RCShift (201 л.с.), Massey Ferguson 7722 
Dyna-6 Efficient (208 л.с.), New Holland T7.245 PCE (200 л.с.), Valtra T214 Versu Smart 
Touch (215 л.с. - с. 12-19  

 
2. Результаты испытаний комбинации дисковой бороны и культиватора Amazone Ceus 

4000-2TX: борона - максимальная рабочая глубина 1 см, 32 зубчатых диска диаметром 
510 мм; культиватор - 10 зубьев, 3 балки, шириа культивирования при испытаниях 4 и 
8 см, общая масса 8080 кг. - с. 20-23  

 
3. Результаты практических испытаний компактной дисковой бороны Saphir Discstar 605 

F Profi, ширина захвата 6,05 м, максимальная рабочая глубина 20 см, масса 5610 кг. - с. 
24-27 

 
4. Комплект для контроля потерь зерна на зерноуборочных комбайнах. - с. 28-31 

 
5. Аэратор почвы для проделки отверстий в грунте, ширина захвата 2,5 м, потребная 

мощность 110 л.с., масса пустого 3,5 т, объем заполнения водой 2000 л. - с. 32-33 
 

6. Примеры модификации бороны. - с. 34-37 
 

7. Подержанная техника. - с. 38-41 
 

8. Ремонт мешалок кормосмесителей. - с. 44-47 
 

9. Светодиодные светильники для свинарников. - с. 48-49 
 

10. Установка для обработки и стерилизации навоза Bauer BRU 400/2000. - с. 50-52 
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11. Оборудование для пожаротушения Fire Stop. - с. 64-66 

 
12. Выбор между самосвальным кузовом прицепа и прицепом, оборудованным механиз-

мом сдвигания груза. - с. 68-69 
 

13. Обзор рынка сельскохозяйственных грузовых автомобилей. - с. 70-73 
 

14. Принцип работы стартера ДВС. - с. 74-75 
 

15. Система ВМТ повышает выход биогаза из содержащего лигнин субстрата. - с. 76-78 
 

16. Короткие сообщения из области энергетики. - с. 79 
 

17. Программное приложение 365Active-System собирает эксплуатационные данные по 
сельхозтехнике и передает их на портал 365FarmNet. - с. 80-82 

 
18. Короткие сообщения по сетевым технологиям. - с. 83 

 
19. Программное приложение Live NBalance совместной разработки компаний John Deere 

и Airbus, получившее серебряную медаль на выставке Sima 2019 г. - с. 84-86 
 

20. Система GPS управления плугом VarioPloughControl. - с. 88-90 
 

21. Система пневматического отделения камней AirSep. - с. 94-97 
 
Выпуск № 7 
     

1. Более эффективное использование удобрений. Для этого используются датчики расте-
ний и <карты потенциальной урожайности>. - с. 92 

 
2. Выставка The Smarter E 2019. Мешалка с погружным двигателем для производства 

биотоплива Flygt 4460 компании Xylem; Специальные лыжи для монтажников, рабо-
тающих с солнечными панелями для снятия давления. Щетки для чистки солнечных 
батарей Burste X500, также осуществляют диагностику. Крыша для электрических ав-
то, представляющая собой панель солнечных батарей. Австрийская фирма Bluesky 
Energy представила батарею GreenRock, на которой вместо ион-литиевого аккумулято-
ра используется соляной раствор в качестве электролита, такой аккумулятор не вос-
пламенится и не взрывается. Электрическая двигательная установка компании STW 
для транспортных средств. - с. 86-89 

 
3. Гусеничный кабелеукладчик компании Brune GmbH. - с. 82-83 

 
4. Конгресс по инновациям в области биотоплива (биогаз): Измельчитель AS Compact 

Crusher компании Schreiber (10 кВт); Schneidfilter SF 300 компании Stallkamp, для за-
щиты насоса, перекачивающего биомассу. - с. 84-85 

 
5. Мойка высокого давления Meier-Brakenberg: 70-72: расход воды: от 21 до 40 л/мин; 

Диаметр патрубка: ? дюйма; Угол струи: постоянный, 25 градусов. Вспомогательная 
частота: 50 кГц. Размеры: 30-36 мм х 16 мм х 70-82 мм. Вес: 200-240 г (зависит от мо-
дели). - с. 70-72  
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6. Новая комбинированная система компании Samson для полосной обработки почвы, со-
четающая подпочвенное внесение удобрений и внесение удобрение под посевное ложе. 
- с. 110 

 
7. Новое приложение для управления документооборотом top farmplan. - с. 90-91 

 
8. Перегрузочное устройство для стеблевой массы Fliegl Buffel (наличие промежуточного 

бункера позволяет не прекращать работу сбора стеблевого/кормового материала ни на 
минуту, даже когда нет транспортных средств). Сухая масса: 7,8 тонн. Ширина сборни-
ка: 2 м. Диаметра барабана сборника: 50 см. Диаметр/ширина ротора 86 см/1,5 м. Коли-
чество ножей: 49. Теоретическая длина измельчения: 30,5 мм. Емкость промежуточно-
го бункера: 10 куб.м. Ширина транспортировочной ленты: 80 см. Скорость: 6,5 м/с. 
Высота/длина транспортировочного рукава: 5,1/4,3 м; Потребная мощность: 109 
кВт/150 л.с. - с. 42-45 

 
9. Перегрузочный конвейер Becklonne Lademonster. Длина/ширина: 15 м/3 м; Высота 

транспортного средства: 3,5 м; Скорость транспортировки: 40 км/ч. Вес: 12,5 т. Макси-
мальный угол подъёма: 40 градусов; Ширина конвейера: 2,20 м; Длина конвейера: 13 м; 
Максимальная высота перегрузки: 5,5 м; Максимальная длина перегрузки: 5 м; Двига-
тель: четырёхцилиндровый Kubota; Потребляемая мощность: 55,4 кВт/75,4 PS. - с. 46-
47 

 
10. Пневматическая сеялка Amazone Centaya 3000 Super: объём семенного ящика 1600 л, 

отверстие бункера: 2,19/0,88 м, высота заполнения от земли/от платформы 219/119 см, 
ширина захвата 3 м; диаметр/шаг сошников 34/20 см; давление сошников: от 6,5/12 до 
58/72 кг; диаметр/ширина каточка 33/5 см. - с. 18-22  

 
11. Погрузчик Schaffer 23e: 2 электродвигателя мощностью 21 кВт для привода колёс и 10 

кВт для гидравлической системы; Ион-литиевые АКБ емкостью 6,7 кВт·ч (2 АКБ по 
13,4 кВт·ч). Привод: на четыре колеса. Тяговое усилие: 1800 даН; Скорость: до 20 км/ч; 
Гидросистема с шестерённым насосом 42 л/мин, 180 бар. Максимальная грузоподъём-
ность: 1700 даН; Вес: 2,3 тонн. Размеры: 3,23 х 2,22 х 1,3 м. Колёсная база: 1,55 м; 
Максимальная высота подъёма: 2,88 м; Шины: 31х15,5-15. - с. 32-33 

 
12. Приложение Agrifuture for professional farming worldwide. - с.  

 
13. Сеялка Sky Agriculture EasyDrill 3000 Fertisem мульчи и прямого посева. Ширина за-

хвата: 3 м. Емкость семенного ящика: 1350 л для семян/ 900 л для удобрений; Ширина 
междурядья: 16,7 см; Максимальное давление сошника: 250 кг. Диаметр диска сошни-
ка: 415 мм; Шины 500/50 R 22,5; Вес с пустым ящиком: 3500 кг. Потребная мощность: 
75 кВт/105 л.с. - с. 34-36  

 
14. Смартфон Cat S61 с камерой, снимающей в инфракрасном диапазоне. - с. 93-94 

 
15. Сравнение 6 зерноуборочных комбайнов: Case ICH CF 80; Claas Lexion 440; Deutz Fahr 

Topliner 4080 HTS; Fendt 6330; John Deer 2266; New Holland TX 67. - с. 74-81 
 

16. Сравнительные испытания тракторов: Case ICH Puma 220: мощность на ВОМ: 143 кВт, 
расход топлива: 231 г/кВт ч., тяговая мощность 120 кВт, усилие подъема 85 кН, грузо-
подъемность: 4,5 т. Claas Axion 810 Hexashift: тяговая мощность 129 кВт, усилие подъ-
ема 77кН. Deutz Fahr 6215 RCshift: тяговая мощность 117 кВт, усилие подъема 80 кН. 
John Deere 6195R DirectDrive: тяговая мощность 121 кВт, усилие подъема 63 кН. 
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Massey Fergusson 7722 Dyna-6: тяговая мощность 144 кВт, тяговое усилие 76 кН. New 
Holland T7.245 PC: тяговая мощность 120 кВт, усилие подъема 83 кН. Valtra T214 
Versu: тяговая мощность 116 кВт, усилие подъема 83 кН. - с. 10-17 

 
17. Ходовые испытания автоматической доильной системы Gea DairyRobot 9500. Парамет-

ры электроснабжения: 2,5 кВт, 20 А; Дезинфекция доильного аппарата: надуксусная 
кислота; Вакуумный насос RPS 1200, 3 кВт, частотно-регулируемый; Молочный насос: 
0,55 кВт, частотно-регулируемый; Электропитание: 0,37 кВт, 16 А; Водонагреватель: 
объём 1000 л, 16 кВт; 400 В; Компрессор: Atlas Copco SF2; с встроенным рефрижера-
торным осушителем, 2,2 кВт, 400 V, 7,8 бар, 240 л/мин. - с. 66-69 

 
18. Пневматическая сеялка Amazone Centaya 3000 Super: объём семенного ящик 1600 л, 

отверстие бункера: 2,19/0,88 м, высота заполнения от земли/от платформы 219/119 см, 
ширина захвата 3 м; диаметр/шаг сошников 34/20 см; давление сошников: от 6,5/12 до 
58/72 кг; диаметр/ширина каточка 33/5 см. - с. 18-22  

 
19. Погрузчик Schaffer 23e: 2 электромотора мощностью 21 кВт для привода колёс и 10 

кВт для гидравлической системы; Литиумно-ионные батареи емкостью 6,7 кВт ч (2 ба-
тареи - 13,4 кВт ч). Привод: на четыре колеса. Тяговое усилие: 1800 даН; Скорость: до 
20 км/ч; Гидравлика с шестерённым насосом 42 л/мин, 180 бар. Максимальная грузо-
подъёмность: 1700 даН; Вес: 2,3 тонн. Размеры: 3,23 х 2,22 х 1,3 м. Колёсная база: 1,55 
м; Максимальная высота подъёма: 2,88 м; Шины: 31х15,5-15. - с. 32-33 

 
20. Ходовые испытания автоматической доильной системы Gea DairyRobot 9500. Присо-

единяемая мощность: 2,5 кВт, 20А; Дезинфекция доильного аппарата: надуксусная 
кислота; Вакуумный насос RPS 1200, 3 кВт, частотно-регулируемый; Молочный насос: 
0,55 кВт, частотно-регулируемый; Электропитание: 0,37 кВт, 16 А; Водонагреватель: 
объём 1000 л, 16 кВт; 400 вольт; Компрессор: Atlas Copco SF2; с встроенным рефриже-
раторным осушителем, 2,2 кВт, 400 V, 7,8 бар, 240 л/мин. - с. 66-69 

 
21. Выставка The Smarter E 2019. Погружной мотор для производства биотоплива Flygt 

4460 компании Xylem; Специальные лыжи для монтажников, работающих с солнечны-
ми панелями для снятия давления. Щетки для чистки солнечных батарей Burste X500, 
также осуществляют диагностику. Крыша для электрических авто, представляющая 
собой панель солнечных батарей. Австрийская фирма Bluesky Energy представила ба-
тарею GreenRock, на которой вместо литиумно-ионного аккумулятора используется 
соляной раствор в качестве электролита, такой аккумулятор не воспламенится и не 
взрывается. Электрическая двигательная установка компании STW для транспортных 
средств. - с. 86-89 

 
22. Самосвал BEKA с алюминиевым кузовом. Размер прицепа: 10,6/2,55/3,77 м; Размеры 

кузова: 9,00/2,34/2,00 м. Объем: 42 куб. м; Вес порожний: 9,1 т; Полезная нагрузка при 
скорости до 40 км/ч: 24,9/32,4 т; Колеса: 24 R 20.5 Управление: принудительное; Шас-
си: пневматическая подвеска. - с. 38-41  

 
23. Перегрузочное устройство для стеблевой массы Fliegl Buffel (наличие промежуточного 

бункера позволяет не прекращать работу сбора стеблевого/кормового материала ни на 
минуту, даже когда нет транспортных средств). Сухая масса: 7,8 т. Ширина сборника: 2 
м. Диаметра барабана сборника: 50 см. Диаметр/ширина ротора 86 см/1,5 м. Количе-
ство ножей: 49. Теоретическая длина измельчения: 30,5 мм. Емкость промежуточного 
бункера: 10 куб.м. Ширина транспортировочной ленты: 80 см. Скорость: 6,5 м/с. Высо-
та/длина транспортировочного рукава: 5,1/4,3 м; Потребная мощность: 109 кВт/150 л.с. 
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- с. 42-45 
    
Выпуск № 8 
     

1. Результаты испытаний трактора Zetor Crystal 170 HD, мощность двигателя 163 л.с. без 
форсирования, КПП 30/30 передаточных чисел, 5 диапазонов, 2 группы, 3 ступени пе-
реключения под нагрузкой, скорость 40 км/ч при 1700 об/мин, гидросистема с шесте-
ренным насосом, подача 85 л/мин при 200 бар. - с. 10-16  

 
2. Три трактора в сравнении: Zetor Crystal 170 HD (163 л.с.), Claas Arion 650 Cebis (175 

л.с.), Deutz-Fahr 6185 RCSchift (181 л.с.). - с. 17 
 

3. Дисковая косилка Rozmital SD 300, ширина захвата 2,99 м, масса 850 кг, 7 дисков на 
сторону, частота вращения ВОМ 540 об/мин, теоретическая высота реза 4:8 см, потреб-
ная мощность 82 л.с. - с. 18-21 

 
4. Телескопический погрузчик Manitou MLA-T 533-145 V+, мощность двигателя 143 л.с., 

скорость 40,7 км/ч, максимальное тяговое усилие 8186 даН, расход в гидросистеме 158 
л/мин, максимальная грузоподъемность 5215 даН, масса 8640 кг. - с. 22-26 

 
5. Результаты испытаний полугусеничного трактора серии Case IH Magnum AFC Connect, 

мощность двигателя от 351 кВт до 435 кВт (серии 280, 310, 340, 380). - с. 28-30 
 

6. Результаты ходовых испытаний нового трактора Fendt 942 Vario, мощность двигателя 
415 л.с., рабочий объем 9037 скуб. м, номинальная частота вращения 1700 об/мин, мак-
симальный крутящий момент 1970 Н·м, масса пустого 11780 кг, расход в гидросистеме 
430 л/мин. - с. 32-35  

 
7. Новости компании Fendt на ярмарке Agritechnica. - с. 36-37 

 
8. Комбинация пресс-подборщика и обмотчика тюков John Deere C461R, масса 8500 кг, 

ширина захвата 2,2 м, 5 рядов управляемых зубьев диаметр ротора 47 см, ширина - 100 
см, 13 ножей с длиной реза 77 мм, диаметр круглого тюка 0,8:1,85 м, ширина 1,21 м, 3 
прессовых валка, 2 прессовых ремня. - с. 38-39  

 
9. Штанга с волокушными шлангами жижецистерны Vogelsang BlackBird, ширина захвата 

15 м, число полозьев 60, расстояние между полозьями 25 см, давление на полоз до 12 
кг, диаметр шлангов 40 мм, масса 1900 кг. - с. 40-41 

 
10. Рекомендации по модификации серийного трактора. - с. 42-45 

 
11. Инспекция рядовой сеялки перед приобретением подержанного орудия. - с. 46-49 

 
12. Идеи месяца - короткие сообщения. - с. 50-51 

 
13. Практические рекомендации по прокладке трубопроводов подачи сжатого воздуха. - с. 

52-55 
 

14. Автомат Excel компании Klauenbad автоматически подает воду, дозирует до двух доба-
вок к кормам и автоматически опорожняется после прохода заданного числа коров, 
внутренние габариты 360х61х20 см, боковые стенки - 2 шт., высотой 50 см, исполнение 
из коррозионностойкой стали, пол из резиновых матов, дозировка химикатов 2 пери-
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стальтическими насосами, автоматическое опорожнение пневматическое, счетчик ко-
ров - фотодетектор. - с. 56-58 

 
15. Короткие сообщения по коровникам. - с. 59 

 
16. Система охлаждения свинарников от компании BEG Schulze Bremer, расход в распыли-

теле 15:55 л/ч, частота вращения вращающегося диска 3000 об/мин, мощность двигате-
ля 180 Вт, напряжение питания 230 В, мощность насоса 6 Вт, напряжение питания 230 
В, общая масса 7,5 кг. - с. 60-61  

 
17. Этапы развития зерноуборочных комбайнов в ближайшие 10-15 лет. - с. 62-65 

 
18. Дождевальная установка Raindancer с автоматически управлением по сектору с помо-

щью смартфона. - с. 68-69 
 

19. Короткие сообщения в области энергетики. - с. 80 
 

20. Реактор Pyreg с двумя шнеками производит древесный уголь из биомассы. - с. 82-84 
    

21. Выборочный посев кукурузы теперь не проблема - беседа с двумя представителями 
фермерских хозяйств. - с. 86-89 

 
22. Новое сельскохозяйственное программное приложение farmCounter от компании 

Hansenhof_electronic для смартфонов. - с. 90-92 
 

23. Короткие сообщения о сетевых технологиях. - с. 93 
 

24. Система видеораспознавания AiCPlus для опрыскивателей для точечной обработки 
сорняков. - с. 94-96 

 
25. Короткие сообщения по менеджменту. - с. 103 

 
Выпуск № 9 
     

1. Результаты ходовых испытаний трактора Case IH Puma 220 MC, мощность двигателя 
220 л.с., КПП полностью переключаемая под нагрузкой с функциями автоматики, ре-
верс переключается под нагрузкой, гидросистема с аксиально-поршневым насосом с 
подачей 150 л/мин. - с. 10-16  

 
2. Три трактора в сравнении: Case IH Puma 220 MC, JCB Fastrac 4220, Valtra T 254 Versu. - 

с. 18 
 

3. Результаты практических сравнительных испытаний трех фронтальных погрузчиков: 
JCB TM 420, мощность двигателя 145 л.с., грузоподъемность 4100 кг; Kramer KL 55.8 
T, мощность двигателя 156 л.с., грузоподъемность 3900 кг; Schaeffer 9660 T, мощность 
двигателя 156 л.с., грузоподъемность 4800 кг. - с. 20-25  

 
4. Кусторезы - один аккумулятор на семь инструментов. - с. 26-29 

 
5. Результаты практических испытаний жижецистерны с волокушей шлангового типа 

Samson PG II 16, масса пустой 13310 кг, масса заполненной 28100 кг, опорная масса 
полная 5220 кг, время заполнения 2,08 мин. - с. 30-34 
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6. Результаты практических испытаний трактора Steyr Expert CVT 4130, мощность двига-
теля 130 л.с., КПП бесступенчатая, перекладывание реверса под нагрузкой, гидроси-
стема с аксиально-поршневым насосом с подачей 110 л/мин. - с. 36-38 

 
7. Ленточный валкователь Kuhn Merge Maxx 950, длина 7,4 м, транспортная высота 3,6 м, 

транспортная ширина 3 м, ширина захвата 1:2 м, ширина ленты 92 см, масса 4,8 т, по-
требная мощность 90 л.с. - с. 40-41 

 
8. Результаты практических испытаний зерноуборочных комбайнов Claas Lexion 6900 и 

Claas Lexion 8900 TerraTrac, жатки с шириной захвата 10,74 и 13,79 м соответственно; 
молотилки осевые центробежные; мощность двигателя 507 л.с. и 790 л.с. соответствен-
но. - с. 42-45  

 
9. Жижецистерны с малым воздействием на грунт Jako Tres Duplo: стальная цистерна 

вместимостью 16 куб. м, телескопический и управляемый передний мост цистерны, 
сзади в один ряд четыре колеса, два из них на балансирной подвеске, вакуум-насос с 
подачей 13600 л/мин, масса пустой 12 т. - с. 46-47  

 
10. Практические рекомендации по модификации рядовой сеялки. - с. 48-51 

 
11. Подержанные трактора Kubota. - с. 52-55 

 
12. Усовершенствования в минипогрузчик для эксплуатации в подворье. - с. 56-57 

 
13. Рекомендации по накачке шин сельскохозяйственной техники. - с. 58-59 

 
14. Оптимизация освещения подворий с помощью светодиодных светильников. - с. 60-62 

 
15. Рекомендации от компании Saliplan по обустройству кормового стола в стойлах с уче-

том санитарных требований - работы и материалы. - с. 64-67 
 

16. Сжигание биошлама (или тонкого шлама) в биоэнергетических установках. - с. 80-82 
 

17. Краткие сообщения из области энергетики: пневмоаккумулятор аккумулирует избы-
точный поток; биопленка повреждает поверхность солнечных модулей; отражатель по-
вышает КПД солнечных энергоустановок; ИК нагрев. - с. 83 

 
18. Облачная система помощи сельхозмашинам - структура и принцип действия. - с. 84-85 

 
19. Короткие сообщения по сетевым технологиям. - с. 86 

 
20. Преобразователи, обеспечивающие использование системы управления компании John 

Deere другими производителями. - с. 88-90 
  

21. Репортаж с голландской машиностроительной компании Ploeger. - с. 102-105 
 

22. Новости от Horsch - теперь и сетчатая, и дисковая борона. - с. 110-111 
 

23. Новости в области сельхозтехники. - с. 112-113 
 
Выпуск № 10 
    

1. Результаты длительных испытаний трактора Fendt Vario 724 Vario Profi Plus, двигатель 
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шестицилиндровый, рабочий объем 6,1 л, КПП бесступенчатая с двумя переключае-
мыми вручную диапазонами, подача аксиально-поршневого насоса гидросистемы 152 
л/мин, масса пустого 7910 кг, максимальная разрешенная масса 12,5 т. - с. 12-16  

 
2. Результаты сравнительных эксплуатационных испытаний телескопических погрузчи-

ков (часть 2) JCB TM 420, Kramer KL 55,8 T, Schaeffer 9660 T. - с. 18-23 
 

3. Результаты практических испытаний кукурузной сеялки точного высева Lemken Azurit 
9/8.75 K D, ширина захвата 6,00 м, число рядков 2 х 8, расстояние между рядками 12,5 
см, место между 2 сдвоенными рядками 62,5 см, вес пустой 2622 кг, транспортная ши-
рина 3 м. - с. 24-28  

 
4. Фронтальный погрузчик Kubota M4072, мощность двигателя 74 л.с., КПП 36/36 ступе-

ней, три группы, шесть передач, две ступени с переменой передач под нагрузкой, ско-
рость 40 км/ч, усилие подъема 2500 даН, механическое регулирование, подача шесте-
ренного насоса гидросистемы 63 л/мин, максимальная разрешенная масса 5,5 т. - с. 30-
32  

 
5. Шины Nokian для тракторов. Шины оснащены датчиком для передачи данных на 

смартфон (инновация, представленная на выставке Agritechnica 2019). - с. 34-35 
 

6. Самоходная валковая сеноворошилка Ploeger CM4240, ширина захвата 2 х 5 м + валок, 
мощность двигателя 260 л.с., масса 12000 кг, привод гидрообъемный с колесными гид-
ромоторами, три ступени, скорость до 40 км/ч. - с. 36-39 

 
7. Пресс-подборщик для круглых тюков с ременным прессом, ширина подбора 2,15 м, 

диаметр ротора 530 мм, 4 прессовальных ремня, ширина ремня 275 мм, потребная 
мощность 100 л.с. (инновация, представленная на выставке Agritechnica 2019). - с. 40-
41  

 
8. Пресс-подборщик с неподвижной прессовой камерой Vicon FixBale 500, ширина под-

бора 2,3 м, диаметр ротора 520 мм, 18 прессовых валика, ширина камеры 1,23 м, диа-
метр камеры 1,25 м, потребная мощность 75 л.с. (инновация, представленная на вы-
ставке Agritechnica 2019). - с. 42-43  

 
9. Новый узловязатель для крупных пресс-подборщиков Loop Master от компании New 

Holland (инновация, представленная на выставке Agritechnica 2019). - с. 44-45 
 

10. Обмолачиватель из валков (хлебных злаков - процесс распространен в США) Equip 
Agri, ширина обмолота 10 м, ширина транспортера 1,55 м, высота - 1,1 м, разделитель-
ный нож 1,35 м, рабочая скорость 4:6 км/ч. - с. 46-47 

 
11. Лопаточная фреза Imants 38 FSX, ширина захвата 3 м, длина 8 м, рабочая глубина до-

лота до 50 см, рабочая глубина лопат до 30 см, диаметр лопаточного барабана 102 см, 
диаметр вала бороны 40 см, общая масса 10,2 т, потребная мощность 250 л.с. (иннова-
ция, представленная на выставке Agritechnica 2019). - с. 48-49  

 
12. Сеялка точного высева Amazone Precea 4500-2CC, число рядков 6, расстояние между 

рядками 45, 50, 65, 70, 75, 80 см, ширина захвата 4,5:4,8 м, сошники для посева кукуру-
зы, рапса, свеклы, подсолнечника, сои и различных бобовых культур, давление сошни-
ка на пружину 130:220 кг, рабочая скорость 3:15 км/ч, вместимость семенного ящика 
55 л, вместимость тукового ящика 950/1250 л, масса пустой 1850 кг, потребная мощ-
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ность 100 л.с. (инновация, представленная на выставке Agritechnica 2019). - с. 50-53 
 

13. Сеялка точного высева Maestro RX от компании Horsch с системой разделения семян 
под избыточным давлением, максимальное число рядков 12, минимальное расстояние 
между рядками 45 см, глубина высева 1,5:9 см, вместимость семенного ящика 70 л, 
диаметр перфорированного диска 20 см, число отверстий 30 диаметром 4:6 мм, диа-
метр сошника 38 см, масса пустой сеялки 2950 кг (инновация, представленная на вы-
ставке Agritechnica 2019). - с. 54-56 

 
14. Модификация мульчера - практические рекомендации. - с. 58-61 

 
15. Подержанная техника - навесные опрыскиватели Agrio - редкие экземпляры. - с. 62-65 

 
16. Индивидуальное изготовление колесных дисков. - с. 68-71 

 
17. Концепция питьевой воды высокого качества CD-san от компании Aumann 

Hygienetechnik, отмечена медалью выставки EuroTier. - с. 74-76 
 

18. Аккумуляторный робот кормосмеситель-кормораздатчик Aranom от компании Hetwin 
(инновация, представленная на выставке Agritechnica 2019). - с. 78-79 

 
19. Аккумуляторная батарея на рассоле Greenrock от компании BlueSky Energy, вместо ли-

тия в АКБ используется натрий, электролит не горюч и не ядовит, из-за свой массы 
АКБ на рассоле подходит только для стационарного использования. - с. 90-93 

 
20. Подсев травы с датчиком с функцией smart4grass совместной разработки Fritzmeier и 

Duevelsdorf - датчик распознает хорошо и плохо развивающиеся места, функция 
smart4grass обеспечивает автоматическую регулировку усилия посадки, датчик Isaria 
передает заданные значения на рабочий компьютер сеялки. - с. 96-98  

  
  

21. Краткие сообщения в области сетевых технологий. - с. 99 
 

22. Система управления трактором VarioGuide Contour Assistant от компании Fendt - опре-
деляет колеи на базе границ поля и автоматически переключает их во время работы, 
комбинирует колеи в контур. - с. 100-102 

 
23. Параллельный указатель направления движения onTrak от компании Agricision - iPad 

находится в кабине, беспроводной индикатор на капоте двигателя. - с. 104-107 
 

24. Планирование и расчет - серия статей по финансированию машинного парка начинает-
ся с закупок новых машин. - с. 110-112 

 
25. В Швейцарии многие фермеры специализируются на производстве масла из тыквенно-

го семени. Два предприятия прошли опрос по тому, насколько затратными для них яв-
ляются сбор урожая и процесс сушки, в данной статье приводится их мнение по дан-
ному вопросу. - с. 120-121  

 
Выпуск № 11 
 

    1. Результаты длительной эксплуатации трактора John Deere 7270R AutoPowr, мощность 
двигателя 270 л.с., 3500 моточасов, срок эксплуатации с 2015 г., приводятся технико-
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экономические показатели эксплуатации данного трактора на отдельно взятом подряд-
ном предприятии. - с. 14-18  

 
2. Результаты испытаний фронтального мини-погрузчика Eurotrac W11, мощность двига-

теля 25 л.с., скорость передвижения 0:12 км/ч, усилия подъема 1020 даН, масса 1650 кг. 
- с. 20-23 

 
3. Противовес для погрузчиков Systemballast SB 12, 450 кг с дополнительными пластина-

ми 340 кг, 120 х 65 х 85 см. - с. 24-25 
 

4. Результаты эксплуатационных испытаний компактной дисковой бороны Ziegler 
Discmaster Pro 4501, ширина захвата 4,5 м, число дисков 36, диаметр дисков 56 см, 
толщина 5 мм, общая масса 3420 кг, масса на диск 123 кг. - с. 26-30 

 
5. Результаты эксплуатационных испытаний прополочной бороны Saphir Weedstar 900, 

ширина захвата 9 м, транспортная ширина 3,04 м, число зубьев 360, длина зубьев 450 
мм, потребная мощность 70 л.с., масса 1400 кг (инновация, представленная на выставке 
Agritechnica 2019). - с. 32-34  

 
6. Трактор Deutz-Fahr 5115DS TTV, мощность двигателя 113 л.с. КПП бесступенчатая, с 

активным нейтральным положением, скорость 40 км/ч, подача аксиально-поршневого 
насоса гидросистемы 100 л/мин, масса пустого 3820 кг, максимальная разрешенная 
масса 4800 кг. - с. 36-38  

 
7. Полугусеничный трактор Kubota M5091N, мощность двигателя 93 л.с., число передач 

КПП 18/18, 6 диапазонов, 3 группы, переключение реверса под нагрузкой, грузоподъ-
емность подъемного механизма 2,3 т, подача шестеренного насоса гидросистемы 69 
л/мин. - с. 40-43  

 
8. Кукурузоуборочная приставка XCollet с боковой защитой для передвижения по доро-

гам общего пользования в соответствии с законодательством ФРГ. - с. 44-45 
 

9. Силосоуборочная приставка Zuern ProfiCut 700 (с комбайном Claas), ширина захвата 7 
м, высота реза 5:15 см, число косилочных дисков 2 х 8, диаметр шнека 80,8 см, потреб-
ная мощность 75 л.с., эксплуатационная масса 3250 кг (инновация, представленная на 
выставке Agritechnica 2019). - с. 46-47  

 
10. Транспортер на электрической тяге для эксплуатации в горной местности, привод от 

синхронного двигателя power-MELA C140, мощность 80 кВт, диапазон частоты враще-
ния 800:2700 об/мин, напряжение питания 400:800 В, в транспортер встроено зарядное 
устройство, 230 В, 32 А, или на трехфазное напряжение 400 В 3Х6,6 кВт, 12 элементов 
АКБ, литиевые кобальт-марганцево-оксидные, по 52 В, 192 А каждый, соединение по-
следовательное, емкость АКБ 119 кВт·ч, долговечность АКБ: после 3000 циклов заряд-
разряда остаток минимум 80 % емкости, трансмиссия бесступенчатая, с разветвлением 
мощности, скорость 45 км/ч на колесах и 25 км/ч на гусеницах, расход в гидросистеме 
40 л/мин при давлении 200 бар или 100 л/мин при 300 бар. - с. 48-49 

 
11. Прицепной тукоразбрасыватель с низкорасположенным разбрасывающим органом Briri 

Manure Director, максимальная разрешенная масса 14000 кг, масса пустого 7500 кг, 
вместимость кузова 14 куб. м, перегрузочная высота 3,1 м (инновация, представленная 
на выставке Agritechnica 2019). - с. 50-51  
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12. Кормовая навесная косилка Samasz KDD 861H, ширина захвата 8,6 м, масса 2100 кг, 
ширина валка 1,9:2,3 м, число валкующих дисков 4, частота вращения 3100 об/мин. - с. 
52-53 

 
13. Валкователь C.N. Nadal Restrillo R-90 (установлен перед пресс-подборщиком), ширина 

захвата 7,8 м, транспортная ширина 3,1 м, ширина валка 1,48 м, масса 1980 кг. - с. 54-55 
 

14. Серия самонагружающихся прицепов Magnon CFS 430, CFS 470, CFS 530 от компании 
Strautman, соответственно: вместимость 42 куб. м, 46 куб. м, 52 куб. м, ширина 
2,25/2,05 м, мааса пустого 11,1 т, 11,7 т, 13,6 т (инновация, представленная на выставке 
Agritechnica 2019). - с. 56-58  

 
15. Модификация прополочной бороны для механической борьбы с сорняками. - с. 60-62 

 
16. Подержанные кормовые навесные косилки. - с. 64-67 

 
17. Практические рекомендации по установке зернового процессора ProfiCracker в кормо-

уборочный комбайн Claas Jaguar. - с. 68-71 
 

18. Навозный сепаратор Vakusep от компании Betebe, конструкция модульная расширяе-
мая, 2 фильтровальные установки (основное исполнение), максимальное число филь-
тровальных установок 20 (дополнительно), сепарирование твердых веществ около 50 
%, потребление энергии 0,5 кВт·ч. - с. 92-94  

 
19. Счетчик соматических клеток в молоке DairyMilk M6850 для доильного робота Gea. - с. 

96-97 
 

20. Экспонаты выставки Agritechnica 2019, получившие одну золотую и 30 серебряных ме-
далей (подробное описание экспонатов уже имеется в переводах). - с. 98-103 

   
   

21. Ведущая ярмарка сельскохозяйственной техники Agritechnica 2019 - общая информа-
ция. - с. 104-105 

 
22. Самоходный гранулятор Metitron 560, базовая машина Claas Jaguar 960, мощность дви-

гателя 626 л.с., длина без уборочной приставки 7,5 м, радиус разворота 12,5 м, масса 
пустого 18 т с подборщиком, рабочая скорость 1:11 км/ч, вместимость питательного 
бункера 2 куб. м, бункера под гранулят - 3 куб. м, величина гранул 8 мм (стандартная), 
6:12 мм (дополнительно), привод гранулирующего пресса до 315 кВт. - с. 116-119 

 
23. Короткие сообщения в области энергетики. - с. 120 

 
24. Система автономного ведения трактора GOtrack e-Spray GPS, модульного исполнения, 

для опрыскивания, включает в себя модуль GPS с двумя антеннами, приемник GNSS и 
гироскоп, электропривод рулевого колеса, приводы с блоками управления педалей 
сцепления и тормоза, привод педали акселератора, камеру ToF (Time of Flight, букв. 
<время пролета>) с двумя детекторами для измерения расстояния до препятствий, ра-
бочий компьютер. - с. 122-125 

 
25. Электронная система для переоборудования техники точного земледелия пришла так-

же и в Германию. - с. 128-130 
 

26. Система управления следами от компании FarmFacts определяет следы и границы по-
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лей для автоматического вождения, она может определять, импортировать, преобразо-
вывать и экспортировать имеющиеся в памяти следы, с помощью базирующейся на се-
ти Интернет программы руководитель предприятия может планировать и сохранять 
следы на ПК. - с. 132-134  

 
27. Короткие сообщения по сетевым технологиям. - с.  

 
28. Будущее применение мобильной сети стандарта 5G в сельском хозяйстве. - с. 136-137 

 
29. Вопросы финансирования приобретения подержанной сельхозтехники. - с. 138-140 

 
30. Короткие сообщения в области менеджмента. - с. 145 

 
31. Новости сельхозтехники. - с. 148-152 
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Приложение Б 

Алгоритм действий пользователя  

при поиске в БД зарубежных журналов (по ключевым словам) 

 

Для поиска публикаций журналов с использованием ключевых слов 

необходимо выполнить следующие действия (рисунок 1). 

Первый вариант 

1. Убедиться, что активирована кнопка «Поисковые термины» (1). 

2. Набрать в окне «Поисковые термины» (2) название поискового тер-

мина. 

3. Выбрать в полях логики запроса поле «Заглавие» (3). 

4. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (10). 

5. Откроется окно результатов поиска, где будут представлены запра-

шиваемые публикации (термины в заглавии и аннотации). 

 

Второй вариант 

1. Убедиться, что активирована кнопка «Поисковые термины» (1). 

2. Активировать кнопку «Список» (4). 

3. Перемещаясь в окне «Список» (5) используя кнопку «Продолжить» 

(6) (быстрый переход на определенную букву алфавита производит-

ся при наборе ее в окне (6)) найти необходимый поисковый термин 

и активировать строку курсором слева от термина (7). 

4. Нажать кнопку «Вернуться» (8). 

5. В окне «Поисковые термины» появится выбранное из «Списка» по-

исковое слово (2). 

6. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (10). 

7. Откроется окно результатов поиска, где будут представлены запра-

шиваемые публикации (с поисковыми терминами как в заглавии, так 

и в аннотации). 



Продолжение приложения Б 
 

 
Рисунок А.1 - Схема алгоритма поиска публикаций зарубежных  

журналов по ключевым словам 
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Алгоритм действий пользователя  
при поиске в БД зарубежных журналов 

(по названию журнала и ключевым словам) 

Для поиска публикаций зарубежных журналов по названию журнала и 
ключевым словам необходимо выполнить следующие действия (рисунок 2). 
Первый вариант 

1. Активировать кнопку «Название журнала» (2) (по умолчанию 
активирована кнопка «Поисковые термины» (1)). 

2. Набрать в окне «Название журнала» (9) название журнала. 
3. Набрать в окне «Поисковые термины» (10) необходимое поис-

ковое ключевое слово. 
4. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (11). 
5. Откроется окно результатов поиска, где будут представлены 

публикации необходимого журнала, в которых встречается 
поисковый термин, указанный пользователем. 

Второй вариант 
1. Убедиться, что активирована кнопка «Название журнала» (2). 
2. Активировать кнопку «Список» (4). 
3. Перемещаясь в окне «Список» (5) используя кнопку «Про-

должить» (6) найти необходимое название журнала (быстрый 
переход на определенную букву алфавита производится при 
наборе ее в окне (6)) и активировать строку курсором слева от 
термина (7). 

4. Нажать кнопку «Вернуться» (8). 
5. В окне «Название журнала» (9) появится выбранное из «Спис-

ка» название журнала. 
6. Набрать в окне «Поисковые термины» (10) набрать необходи-

мое поисковое слово. (можно использовать алгоритм выбора 
ключевого слова из списка, как представлено выше) 

7. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (11). 
8. Откроется окно результатов поиска, где будут представлены 

публикации необходимого журнала, в которых встречается 
поисковый термин, указанный пользователем. 
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Рисунок А.2 - Схема алгоритма поиска публикаций из зарубежных журналов  
(по названию журнала и ключевым словам). 
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Алгоритм действий пользователя  
при поиске в БД зарубежных журналов 

(формирование содержания журнала по номеру и году) 

Для формирования содержания журнала по номеру в определенном го-
ду необходимо выполнить следующие действия (рисунок 3). 
Первый вариант 

6. Активировать кнопку «Название журнала» (2) (по умолчанию ак-
тивирована кнопка «Поисковые термины» (1)). 

7. Набрать в окне списка «Название журнала» (3) название журнала. 
8. Набрать в окне «Год» (9) необходимый для запроса год. 
9. Набрать в окне «№» номер журнала. 
10. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (10). 
11. Откроется окно результатов поиска, где будут представлен список 

публикаций (содержание журнала) в необходимом пользователю 
журнале и в определенном году.  

Второй вариант 
9. Активировать кнопку «Название журнала» (1). 
10. Активировать кнопку «Список» (4). 
11. Перемещаясь в окне «Список» (5) используя кнопку «Продолжить» 

(6) (быстрый переход на определенную цифру производится при 
наборе ее в окне (6)) найти необходимый журнал (название журна-
ла) и активировать строку курсором слева от термина (7). 

12. Нажать кнопку «Вернуться» (8). 
13. В окне «Название журнала» (3) появится выбранное из «Списка» 

название журнала. 
14. Набрать в окне «Год» (9) необходимый для запроса год. 
15. Набрать в окне «№» (10) необходимый пользователю номер жур-

нала. 
16. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (11). 
17. Откроется окно результатов поиска, где будут представлен список 

публикаций (содержание журнала) в необходимом пользователю 
журнале и в определенном году.  
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Рис.3 Схема алгоритма построения содержания журнала при поиске  
в БД зарубежных журналов 
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Приложение В  

Пример выборки из БД «Зарубежные инновации по механизации сель-
ского хозяйства» по запросу - сеялки фирмы «Amazone». 

 
Поиск по БД указателей зарубежных журналов 
 

новый поиск|на главную 

Общее количество найденных ссылок : 61 
Показаны записи с 1 по 611. 
Название журнала : DLZ_agrarmagazin 
Номер журнала : 11 
Год : 2009 
Название статьи : Хитпарад новинок на выставке - серия 8600 тракторов фирмы с пятью 
моделями, оснащенными системой SCR избирательного каталитического восстановления 
отработанных газов; три новые жатки серии 350 VariCut фирмы с шириной захвата 7,6-
10,7 м; гибридный зерноуборочный комбайн 9460 Х с трехбарабанным молотильным ап-
паратом и роторным узлом из двух роторов; новый культиватор Cenius фирмы с шириной 
захвата 3, 3,5 и 4 м и трехбрусной системой расположения зубьев; универсальная рядовая 
сеялка Spirit XL фирмы , снабженная двумя распределительными головками и электрон-
ной схемой отключения одной половины рабочих органов и т.д. - с. 68-92. 
Страна : Германия 

 
2. 
Название журнала : PROFI MAGAZIN 
Номер журнала : 7 
Год : 2019 
Название статьи : Пневматическая сеялка Amazone Centaya 3000 Super: объём семенного 
ящика 1600 л, отверстие бункера: 2,19/0,88 м, высота заполнения от земли/от платформы 
219/119 см, ширина захвата 3 м; диаметр/шаг сошников 34/20 см; давление сошников: от 
6,5/12 до 58/72 кг; диаметр/ширина каточка 33/5 см. - с. 18-22 
Страна : Германия 

 
3. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 3 
Год : 2005 
Название статьи : Высокое <до> посева - универсальная рядовая сеялка для посева в 
мульчу Cirrus 6000 фирмы . Описаны впечатления экспертов от результатов работы ору-
дия шириной захвата 6 м на вспаханном кукурузном поле - с. 34-36 
Страна : Германия 

 
4. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 3 
Год : 2005 
Название статьи : Подсказки к посеву - практические рекомендации по облегчению ра-
боты с рядовыми сеялками и улучшению качества посева на примере навесной рядовой 
сеялки Amazone D 7 / D8 - с. 38-39 
Страна : Германия 

http://localhost/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=JOURN
http://www.rosinformagrotech.ru/
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5. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 3 
Год : 2005 
Название статьи : Навесная сеялка для больших площадей фирмы - с. 90 
Страна : Германия 

 
6. 
Название журнала : Farmers Weekly 
Номер журнала : 25 
Год : 2005 
Название статьи : Серебряные медали выставки : разбрасыватель навоза фирмы , сеялка 
фирмы , тракторы серии TS-A фирмы , разбрасыватель удобрений ZA-M Ultra-profis фир-
мы и др. - Приложение , с. 6-7 
Страна : Великобритания 

 
7. 
Название журнала : AGRAR TECHNIK 
Номер журнала : 10 
Год : 2005 
Название статьи : Новая сельхозтехника на выставке - почвообрабатывающие и посев-
ные машины фирмы , машины для уборки корнеплодов фирмы , кормоуборочная техника 
фирмы , косилки, сеялки, самонагружающиеся прицепы фирмы - с. 52-59 
Страна : Германия 

 
8. 
Название журнала : TOP AGRAR 
Номер журнала : 9 
Год : 2005 
Название статьи : Новая пневматическая сеялка AD-P Super фирмы - с. 13 
Страна : Германия 

 
9. 
Название журнала : PROFI MAGAZIN 
Номер журнала : 1 
Год : 2006 
Название статьи : Пунктирная кукурузная сеялка ED фирмы - примеры из практики усо-
вершенствования отдельных деталей и узлов, позволяющие выполнять работу более каче-
ственно, быстро и удобно - с. 38-41 
Страна : Германия 

 
10. 
Название журнала : Profi International 
Номер журнала : 4 
Год : 2006 
Название статьи : Рекомендации по наладке узлов и оборудования кукурузной сеялки 
точного высева Amazone ED - с. 36-39 
Страна : Великобритания 

 
11. 
Название журнала : PROFI MAGAZIN 
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Номер журнала : 1 
Год : 2006 
Название статьи : Пунктирная кукурузная сеялка ED фирмы - примеры из практики усо-
вершенствования отдельных деталей и узлов, позволяющие выполнять работу более каче-
ственно, быстро и удобно - с. 38-41 
Страна : Германия 

 
12. 
Название журнала : Farmers Weekly 
Номер журнала : 5 
Год : 2006 
Название статьи : Комбинированное орудие для минимальной обработки почвы и посева 
за один проход - включает дисковые ножи передней навески фирмы , трактор JD 8520 
мощностью 295 л.с, почвоуглубитель-дисковый культиватор фирмы и сеялку фирмы - с. 
67 
Страна : Великобритания 

 
13. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 7 
Год : 2006 
Название статьи : Новая сельскохозяйственная техника - краткое описание и техническая 
характеристика: мобильного резервуара со сжиженным газом для уничтожения сорняков 
фирмы , тракторов серий 6400 и 7400 фирмы , тракторов Fastrac фирмы JCB, тракторной 
жижецистерны с прицепом фирмы , культиватора с катком для обработки стерни фирмы , 
вертикального двухшнекового кормосмесителя с емкостью бункра 18 м3 фирмы , рядовой 
сеялки с функцией внесения удобрений фирмы , навесных полевых опрыскивателей фир-
мы , рядовой сеялки для посева в мульчу фирмы , навозоразбрасывателя с вертикальными 
фрезерными валиками фирмы , рядовой сеялки для посева в мульчу и по стерне фирмы 
<НЕVA Doublet>, универсального мульчеукладчика фирмы - с. 6-8, 48, 74, 76 
Страна : Германия 

 
14. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 9 
Год : 2006 
Название статьи : Новая сельскохозяйственная техника - краткое описание и основные 
технические данные: трактора с анкерным подъемником VT 3936 фирмы ; рулонных 
пресс-подборщиков и комбайнов Lexion 570 С фирмы ; жатвенного механизма с ориги-
нальной подвеской фирмы ; универсального роторного мульчеукладчика фирмы ; машины 
для раскладывания подстилки фирмы ; трактора Xerion фирмы с орудиями для внесения 
навозной жижи; недорогой рядовой сеялки фирмы ; пневматической рядовой сеялки фир-
мы ; культиватора со сменными лапами фирмы ; сиденья для крупногабаритных тракторов 
фирмы ; микропроцессорного управления для систем переналадки двигателей на работу 
на рапсовом масле фирмы - с. 6, 7, 56, 57, 92, 93 
Страна : Германия 

 
15. 
Название журнала : DLZ_agrarmagazin 
Номер журнала : 4 
Год : 2007 
Название статьи : Новинки выставки - телескопический погрузчик фирмы JCB; трактор 
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Puma фирмы ; кормоуборочный комбайн FX 9000 фирмы ; приспособление против пере-
грузки карданного вала фирмы ; самоходный измельчитель стебельчатой массы фирмы ; 
роторный комбайн фирмы MF; пневматические навесные рядовые сеялки фирмы ; почво-
обрабатывающий агрегат Centaur фирмы ; пунктирная сеялка фирмы ; трактор Tiger 70 
фирмы ; рядовая сеялка фирмы ; сиденье с активной подвеской фирмы ; шины для жи-
жецистерн фирмы - материал представлен в виде иллюстраций с краткими пояснениями - 
с. 105-107 
Страна : Германия 

 
16. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 3 
Год : 2007 
Название статьи : Электронный счетчик зерен Seed-Control для пневматической рядовой 
сеялки фирмы - с. 84-85 
Страна : Германия 

 
17. 
Название журнала : Power Farming 
Номер журнала : 3 
Год : 2008 
Название статьи : Сельскохозяйственная техника ведущих мировых фирм-изготовителей 
- краткое описание конструкции новых моделей тракторов фирмы >Massey Ferguson>, 
плуга VariTansanit фирмы>Lemken>, сеялки фирмы , автоматизированного шнека для пе-
ремешивания зерна фирмы , высокопроизводительных прицепных разбрасывателей удоб-
рений фирмы и др. - с. 4-6. 
Страна : Австралия 

 
18. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 9 
Год : 2008 
Название статьи : Сеялки Cirrus Activ работают с роторными культиваторами - вместо 
двухрядных дисковых борон фирма «Amazone» использует роторный культиватор - с. 108. 
Страна : Германия 

 
19. 
Название журнала : Schweizer Landtechnik 
Номер журнала : 12 
Год : 2008 
Название статьи : Новинки с выставки Agrama 2008 - прицепной подборщик фирмы ; 
энергосредство Terratrac ТТ140 с мощностью 80 л.с. для работы на склонах; транспортер 
TP 450 с мощностью дизельного двигателя 98 л.с. фирмы <АеЫ>; установка для обмыва 
сосковой резины фирмы ; оборудование фирмы для контроля за микроклиматом в живот-
новодческих помещениях; фирма демонстрирует легкую фронтальную дисковую косилку 
GMD Front-Compact, роторную сеноворошилку с шириной захвата 13 м, валкообразова-
тель GA 6520 с боковым образованием валка, пневматическую сеялку для посадки семян в 
мульчу с одновременной обработкой почвы и посадкой семян за один проход, разбрасы-
ватель удобрений Rauch Axis; фирма «ОТТ> показывает на выставке пневматическую се-
ялку AD-P Special, роторный культиватор KG Super, разбрасыватель удобрений ZA-M 
1500 Profis Hydro фирмы ; фирма выставляет новые трактора серии Arion фирмы ; тракто-
ра новой серии CVT фирм и , пригодные для работы на биодизельном топливе ; програм-
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ма выпуска мостов фирмы ; фирма демонстрирует на выставке полуприцеп-подборщик 
серии Super -Vitesse фирмы <=«« с=«« измельчающим=«« аппаратом=«« 36=«« ножа-
ми,=«« обеспечивающим=«« точную=«« резку=«« длиной=«« до=«« 39=«« мм;=«« тракто-
ра=«« новой=«« серии=«« М=«« фирмы=«« ; сельскохозяйственный опрыскиватель воло-
кушно-шлангового типа фирмы c шириной захвата 7,5; 9; 12 и 15 м. - с. 5-38. 
Страна : Швейцария 

 
20. 
Название журнала : PROFI_TRACTORS_AND_FARM_MACHINERY 
Номер журнала : 11 
Год : 2010 
Название статьи : Подержанная техника - рекомендации по выбору комбинированных 
орудий, состоящих из бороны и сеялки фирмы - с. 32-37. 
Страна : Великобритания 

 
21. 
Название журнала : TOP AGRAR 
Номер журнала : 11 
Год : 2010 
Название статьи : Навесная пунктирная сеялка EDX фирмы , выполненная в трех моде-
лях со скоростями работы до 15 км/ч - с. 59. 
Страна : Германия 

 
22. 
Название журнала : PROFI_TRACTORS_AND_FARM_MACHINERY 
Номер журнала : 6 
Год : 2011 
Название статьи : Выставка сельскохозяйственной техники - сеялки фирмы , зерноубо-
рочные комбайны 7360 и 7370 фирмы каток-паковщик фирмы - с. 8-9. 
Страна : Великобритания 

 
23. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 4 
Год : 2011 
Название статьи : Сеялки фирмы : поколение машин 2011 года - фирмой предлагаются 
две новые серии механических навесных машин D9 и AD с шириной захвата 2,5-4 м - с. 
117. 
Страна : Германия 

 
24. 
Название журнала : TOP AGRAR 
Номер журнала : 4 
Год : 2011 
Название статьи : Модернизация механической навесной рядовой сеялки нового поколе-
ния D9 и полунавесной рядовой сеялки AD фирмы -с. 116. 
Страна : Германия 

 
25. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 10 
Год : 2009 
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Название статьи : Новинки от фирм , и - разработки фирмы : разбрасыватели ZM-M ми-
неральных удобрений, новые модели опрыскивателей UX -Special c одним насосом и 
Super c двумя насосами, прицепная восьмирядная однозерновая пунктирная сеялка EDX 
6000-T; фирмы : агрегат c подготовкой гряды шириной 2,7 м для трех рядов картофеля; 
формирователь картофельной гряды BF 270; двухрядный картофелекопатель WR 200; 
специально разработанные для стран СНГ и Китая восьми- и девятирядные свеклокопате-
ли Rootster; самоходный шестирядный свеклокопатель Rexor 620 c двумя управляемыми 
мостами; фирмы : фронтальная косилка Easy Cut 32 M с шириной захвата 3,14 м, само-
нагружающиеся прицепы-тележки с дозирующими вальцами и подборщиком с шириной 
захвата 1,8 м, имеющие вместимо 
Страна : Германия 

 
26. 
Название журнала : TOP AGRAR 
Номер журнала : 9 
Год : 2009 
Название статьи : Отчет о ходовых испытаниях рядовой сеялки EDX 6000-T фирмы c 
шириной захвата 6 м и технологической скоростью до 15 км/ч - с. 106-107. 
Страна : Германия 

 
27. 
Название журнала : PROFI_TRACTORS_AND_FARM_MACHINERY 
Номер журнала : 4 
Год : 2010 
Название статьи : Рекомендации по наладке и техобслуживанию основных узлов сеялки 
точного высева ED-602-K фирмы - с. 58-61. 
Страна : Великобритания 

 
28. 
Название журнала : PROFI_TRACTORS_AND_FARM_MACHINERY 
Номер журнала : 5 
Год : 2010 
Название статьи : Испытание управляемости сеялки Amazone Cayena 6001 - результаты 
испытаний сеялки шириной захвата 6 м и потребной мощностью 100 кВт, предназначен-
ной для работы в основном на засушливых каменистых почвах - с. 30-31. 
Страна : Великобритания 

 
29. 
Название журнала : TOP AGRAR 
Номер журнала : 10 
Год : 2009 
Название статьи : Выставка «Agritechnica»: первые новинки - с. 76-78, 80-81 
Страна : Германия 
Аннотация : Представлена новая с.-х. техника, демонстрировавшаяся на Международной 
специализированной выставке с.-х. техники и продукции «Agritechnica» (Ганновер, 10.11 - 
14.11.2009). Фирма «John Deere» показала тракторы (ТР) серии 8R и 8RT, в которых пере-
работаны двигатели, кабина (по сравнению с предшествующей серией тракторов поверх-
ность остекления кабины увеличена на 7%, а внутреннее пространство больше на 10%, все 
элементы управления размещены на новом многофункциональном рычаге Command Arm 
и работают совместно с цветным монитором впереди у подлокотника сиденья), гусенич-
ные ТР снабжены упругой подвеской для ходовой части. В диапазоне мощности до 100 
л.с. фирма расширяет свою программу четырьмя сериями: 5Е, 5G, 5М и 5R. Представлены 
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также новый ТР 6534, имеющий четырехцилиндровый двигатель с максимальной мощно-
стью 145 л.с.; измельчитель 7950 i (кормоуборочный комбайн) с двигателем Cummins 
мощностью 812 л.с. Фирма «Amazone» показала новую технику в сфере обработки почвы 
и посевных работ: ротационный культиватор КХ, культиватор Cenius с шириной захвата 3, 
3,5 или 4 м, комбинированный посевной комплекс для больших площадей Cirrus Activ с 
встроенным ротационным культиватором, сеялку Сауеnа для быстрого сева с или без 
предварительной обработки почвы. Фирма «Deutz-Fahr» расширяет свою серию М ТР мо-
делями М 410 и 420, оснащенными четырехцилиндровыми двигателями с системой 
Common-Rail электронного впрыска топлива с четырехклапанной технологией газорас-
пределения и системой внешней рециркуляции отработанных газов. От «Krone» были 
представлены кормоуборочные машины: самоходная косилка Big М 400, новый полупри-
цеп-подборщик MX с роторным питателем, шестироторный валкообразователь Swadro 
2000. Фирма «Grimme» показала новый шестирядный свеклокопатель Rexor, рядовую кар-
тофелесажалку WR 200; фирма «Kverneland» - полнооборотный плуг 150В, оснащенный 
тремя-пятью корпусами, предназначенный для обработки легких почв и агрегатируемый с 
ТР мощностью до 130 л.с.; систему автоматического включения/ отключения пунктирных 
рядовых сеялок на отдельных участках по ширине захвата на основе новой технологии 
Geoseed; навесной опрыскиватель iXter в четырех вариантах по вместимости бака для ра-
бочей жидкости в диапазоне от 1 000 до 1 800 л.; фирма «Rabe» - культиваторы SpeedBird 
с шириной захвата 7,5 м; фирма «New Holland» - ТР серии Т 7000 с трансмиссией 
Autocommand. 

 
30. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 2 
Год : 2012 
Название статьи : Тестирование полунавесной однозерновой кукурузной сеялки EFD 
6000-TC фирмы - оснащена устройством Xpress для разделения семенного материала и 
укладки одиночных семян в борозды; работа рассчитана на скорость движения посевного 
агрегата до 15 км/ч - с. 18-25. 
Страна : Германия 

 
31. 
Название журнала : Farm Equipment 
Номер журнала : 2 
Год : 2012 
Название статьи : Сажалки/сеялки фирм , , и др. - с. 90. 
Страна : США 

 
32. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 10 
Год : 2013 
Название статьи : Отчет о работе универсальной рядовой сеялки Cirrus 6003-2 фирмы - 
оснащена радиальными шинами оригинального типа для прикатывания семенных рядков 
и дисковыми сошниками RoTeC - с. 33-34. 
Страна : Германия 

 
33. 
Название журнала : PROFI_TRACTORS_AND_FARM_MACHINERY 
Номер журнала : 3 
Год : 2013 
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Название статьи : Испытание полунавесной сеялки точного высева EDX 6000-ЕС фир-
мы - с. 16-21. 
Страна : Великобритания 

 
34. 
Название журнала : Farm Equipment 
Номер журнала : 2 
Год : 2013 
Название статьи : Сажалки и сеялки фирм , , , Great Plains> и др. - с. 72. 
Страна : США 

 
35. 
Название журнала : Lohnunternehmen 
Номер журнала : 4 
Год : 2013 
Название статьи : Новый терминал Amatron 3 фирмы , предназначенный для управления 
разбрасывателями удобрений, полевыми опрыскивателями и сеялками собственного про-
изводства - с. 78. 
Страна : Германия 

 
36. 
Название журнала : Power Farming 
Номер журнала : 6 
Год : 2012 
Название статьи : Комплексный посевной агрегат Cirrus - с.36-37 
Страна : Австралия 
Аннотация : Сеялки (СЛ) Cirrus 3002, 4002, 6002 и 6002 Super (шириной захвата 3, 4 и 6 
м) фирмы «Amazone» (ФРГ) предназначены для эффективного и точного посева на боль-
ших площадях с использованием традиционных и почвощадящих систем земледелия. В 
СЛ применена новая система Drill System (RDS), состоящая из сошников RoTeC+Control с 
диском регулирования заглубления Control 25 с опорной поверхностью 25 мм для обеспе-
чения точной глубины посева. Давление на сошники распределяется не на диск регулиро-
вания заглубления и сошник, а только на сошник и может достигать 55 кг. Высокое дав-
ление обеспечивает ровный ход сошников и равномерную глубину посева даже на тяже-
лых почвах. Расстояние между сошниками с установленными перед ними шинными кли-
новидными катками - 12,5 или 16,6 см. Для предпосевной подготовки почвы применяется 
2-рядная дисковая борона (диаметр зубчатых дисков 460 мм). Давление на борону можно 
регулировать независимо от давления на сошник, что является преимуществом при посеве 
в условиях повышенной влажности. В конструкции СЛ смонтирован электрический при-
вод для дозирования семян с помощью радара, поставляемый в стандартной комплекта-
ции. Управление электрогидравлическими органами осуществляется с помощью бортово-
го компьютера AMATRON+. Характерной особенностью СЛ модели 6002 Cirrus Super яв-
ляются сошники PacTeC, скомпонованные с шинными клиновидными катками в спарен-
ную параллелограммную конструкцию, обеспечивающую равномерную укладку семян с 
минимальным отклонением от заданной глубины посадки. Высевающий аппарат (ВА) со-
стоит из 4 сошников PacTeC и 1 колеса-катка. ВА независимо друг от друга копируют ре-
льеф почвы с помощью гидравлической системы выравнивания, при этом обеспечивается 
постоянные давление катка на грунт и глубина посева по всей ширине захвата. Семенной 
бункер размещен непосредственно на задней оси трактора, благодаря этому повышаются 
тяговые характеристики. 
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37. 
Название журнала : Schweizer Landtechnik 
Номер журнала : 3 
Год : 2013 
Название статьи : Техника для экспресс-посева - с.37-39 
Страна : Швейцария 
Аннотация : Рассмотрены пунктирные однозерновые сеяли (ПОС) ведущих фирм-
производителей: «Amazone» ( ФРГ), «Horch» (ФРГ) и «Vaderstad» (Швеция). В новых раз-
работках ПОС решается задача создания сеялки для точного высева с большой шириной 
захвата, работающей на высоких скоростях (до 15 км/ч) и использующей новые принципы 
укладки семенного материала в посевное ложе. Фирма «Amazone» разработала пунктир-
ную однозерновую сеялку EXD eSeed c новой высевающей системой с электрическим 
приводом большой мощности (400 B) для вентилятора и дозирования семенного материа-
ла. Кроме системы переключения технологической колеи в ПОС предусмотрена схема 
включения высевающей системы для подачи семян в отдельные рядки, предотвращающая 
пересев. К тому ПОС оснащена системой внесения удобрений, а по заказу - пневматиче-
скими разбрасывателями микрогранулированных удобрений. Бункер для семенного мате-
риала и следующий за ним кожух с барабаном для выделения из посевного материала от-
дельных зернен/семян герметично закрыты и находятся под постоянным давлением 55 
мбар. Поток воздуха перекрывает каждое отверстие барабана 1 посевным семенем, далее 
семя избыточным давлением поступающего воздуха захватывается трубкой семяпровода 
и получая сильное ускорение вдавливается в посевную борозду. Фирма «Horch» на базе 
сеялки Maestro разработала 2 варианта ПОС, работающую на высоких скоростях. ПОС 
поставляется в виде 8 или 12 - рядной сеялки, снабженной бункером для семенного мате-
риала вместимостью 70 л. Гидравлически регулируемое давление на сошники можно вы-
бирать в диапазоне 125-300 кг. В оснастку ПОС входит также бункер для удобрений вме-
стимостью 2800 л, рассчитанных на 7-10 га площади. В другой версии ПОС на ходовой 
тележке высевающей системы установлен секционированный бункер, 1 секция которого 
вмещает 2000 л посевного материала и другая - 7000 л удобрений. В высевающем аппара-
те сеялки Maestro используется дозирующий диск без обычных отверстий. Вместо них 
предусмотрены открытые наружу пазы с тангенциальной ориентацией и в комбинации с 
новым cкребком (сбрасывателем) обеспечен плавный переход семян с круговой траекто-
рии на линейное движение. Система выделения отдельных семян создает частоту разделе-
ния более 30 семян/сек. В ПОС Tempo фирмы «Vaderstad» предложена децентрализован-
ная электрическая система выделения отдельных (одиночных) семян с использованием 
избыточного давления. На каждом высевающем аппарате смонтирован электродвигатель 
мощностью 50 Вт и встроенный планетарный редуктор. Отмечается, что система транс-
портировки (семенного материала) сжатым воздухом нечувствительна к вибрациям и уг-
лам наклона агрегата, в результате чего в зоне падения семян не возникают никаких за-
держек в их падении из-за соприкосновения со стенками канала транспортировки и обес-
печивается точная укладка семян в заданные места посевных рядков. 

 
38. 
Название журнала : Schweizer Landtechnik 
Номер журнала : 5 
Год : 2013 
Название статьи : Система управления «трактор-орудие» - с.28-29 
Страна : Швейцария 
Аннотация : По мнению многих производителей навесных и прицепных с.-х. орудий, что 
с.-х. орудие, следующее за трактором, будет брать на себя частичные функции по управ-
лению трактором. Система управления Tractor Implement Management (TIM) управляет 
трактором, использу навесное орудие, задавая скорость движения трактора или частоту 
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вращения двигателя. Фирмой «Amazone» выпускается пунктирная однозерновая сеялка 
EDX Seed с системой TIM, управляющая перераспределением мощности генератора трак-
тора для электропитания приводов сеялки. Фирма «Grimme» поставляет картофелекопа-
тель, управляющий движеним трактора, определяя его скорость, и корректирующий рабо-
ту дополнительных управляющих устройств (гидрораспределителей) гидравлики тракто-
ра, что значительно уменьшает информационную нагрузку на водителя. Предполагается, 
что в ближайшем будущем из комбинации «трактор-орудие» возникнет самоходная ма-
шина. Пока для системы TIM имеются только изолированные решения (только для трак-
торов фирм «Fendt» и «John Deere»). Для дальнейшегг совершенствоания TIM требуется, 
чтобы трактор и орудие имели универсальные интерфейс и программное обеспечение, а 
также возможность подключения к системе ISOBUS. 

 
39. 
Название журнала : Schweizer Landtechnik 
Номер журнала : 5 
Год : 2013 
Название статьи : Система управления комбинацией <Трактор-орудие> 
Страна : Германия 
Аннотация : Отмечено, что информационная нагрузка на водителя трактора значительно 
влияет на эффективность работы машинно-тракторного агрегата, а также может вызывать 
перенапряжения физического и умственного характера из-за усложнения технических си-
стем, внедряемых в с.-х. технику. По мнению многих производителей навесных и прицеп-
ных с.-х. орудий трактор лишь средством для приведения в действие навесных или при-
цепных машин, составляющих с ним машинно-тракторный агрегат. Предложена схема, 
где на с.-х. орудие, следующее за трактором, будут перераспределяться функции по 
управлению трактором. Эта схема реализована в виде системы управления <Трактор-
орудие (Traktor Implement Management - TIM)>, при которой навесное орудие задает ско-
рость движения трактору или частоту вращения его двигателя. Приведены примеры реа-
лизации этой системы. Так фирмой «Amazone» (США) выпускается пунктирная 1-
зерновая сеялка EDX Sed с вышеупомянутой системой TIM, управляющей резервом мощ-
ности генератора трактора, снабжающего электрической энергией электрические привода 
сеялки. Др. примером является прицепной картофелекопатель фирмы «Grimme», (ФРГ) 
оснащенный TIM. Посредством этой системы обеспечивается управление рулевой систе-
мой трактора, за счет чего оптимальным образом подбирается скорость движения агрега-
та. Фирмы и (ФРГ) выпускают прицепную жижецистерну, которая через систему TIM 
включает в работу ВОМ агрегатированного с цистерной трактора и тем самым определяет 
его частоту вращения. Отмечено, что преимущество системы TIM выражается в значи-
тельном увеличении эффективности работы комбинаций трактор- орудие, а также в за-
метном уменьшении информационной нагрузки на водителя, позволяя ему концентриро-
ваться на дальнейшей оптимизации результатов работы всего агрегата, т.е. полностью ис-
пользовать потенциал мощности, не допуская поломок и простоев. 

 
40. 
Название журнала : Lohnunternehmen 
Номер журнала : 2 
Год : 2015 
Название статьи : Новые разработки фирмы в 2015 году: новые концепции электриче-
ского привода дозирования удобрений и гидравлического привода для устройства выде-
ления одиночных семян прицепной сеялки ED Super - с. 74-75. 
Страна : Германия 

 

 58 



Продолжение приложения В 
 

41. 
Название журнала : Schweizer Landtechnik 
Номер журнала : 2 
Год : 2015 
Название статьи : Конструкция и принцип действия сеялки точного высева ED фир-
мы для однозернового сева, оснащена системой дозирования удобрений с электрическим 
приводом и устройством выделения одиночных семян посредством гидравлического при-
вода -с. 36-37. 
Страна : Швейцария 

 
42. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 4 
Год : 2015 
Название статьи : Тестирование в практических условиях универсальной рядовой сеялки 
Cirrus 3003 Compact фирмы , ширина захвата 3 м, вместимость семенного бункера 2300 кг 
- с. 20-25. 
Страна : Германия 

 
43. 
Название журнала : PROFI INTERNATIONAL 
Номер журнала : 11 
Год : 2015 
Название статьи : Практические испытания малогабаритной сеялки Cirrus 3003 фирмы 
«Amazone» - ширина захвата сеялки 3 м, потребная мощность -130-180 л.с., вместимость 
бункера 2,3 т пшеницы; оценка основных узлов и рабочих характеристик машины; отме-
чается несложное управление сеялкой и точность высева различных культур - c. 20-24. 
Страна : Великобритания 

 
44. 
Название журнала : PROFI INTERNATIONAL 
Номер журнала : 6 
Год : 2016 
Название статьи : Справочное руководство по сеялкам прямого высева - краткое описа-
ние и основные технические характеристики сеялок фирм , , , и др. - с. 64-74, 76-77. 
Страна : Великобритания 

 
45. 
Название журнала : Farm Machinery Journal 
Номер журнала : 31 
Год : 2016 
Название статьи : Сеялки шириной захвата 12 м - краткое описание и основные техниче-
ские характеристики сеялок Amazone Citan 12001-C, Dale Drill Eco Max, Lemken Solitair 
12, Kverneland DG, Horsch Sprinter - с. 55-59. 
Страна : Австралия 

 
46. 
Название журнала : Profi Magazin 
Номер журнала : 7 
Год : 2015 
Название статьи : Одновременный сев двух культур - с.49 
Страна : Германия 
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Аннотация : Разработан пневматический посевной аппарат (ПА), позволяющий вносить в 
почву одновременно 2 вида семян (ФРГ). Производительность ПА - 4-400 кг/га. В каче-
стве тяговой машины для ПА был выбран трактор Massey Ferguson 1014 (колесная форму-
ла 4х4, 1978 г.в., мощность 89 кВт/121 л.с) (ТР). ТР имеет пространство для навесной кон-
струкции семенного бункера. Изготовлена складываемая основная рама для 3-точечной 
навески из трубных профилей. Базовый узел для 3-точечной навески заимствован из раз-
брасывателя удобрений. ПА сконструирован на базе рядковой сеялки фирмы (ФРГ) шири-
ной захвата 6 м, а пневматические компоненты от фирмы (ФРГ). Для одновременного 
внесения в почву 2 видов семян предусмотрено: 2 дозатора; 2 распределителя семян; 2 не-
зависимые системы шлангов; вентилятор с гидравлическим приводом для перемещения 
посевного материала. ПА снабжен устройством регулирования давления и большого об-
ратного (рециркуляционного) трубопровода, позволяющим избежать разрушения оболоч-
ки семенного материалы при пиках давления в семяпроводе. Привод дозаторов состоит из 
хвостовой шестерни и механических, бесступенчатых приводов дозирования. Хвостовая 
шестерня установлена между нижними тягами сцепки и используется вместе с задней ча-
стью рамы трактора . С помощью конических передач и телескопического карданного ва-
ла хвостовая шестерня приводит в действие два привода дозирования. Для регулирования 
нормы высева предусмотрена длинная кривошипная рукоятка с трещеточным механиз-
мом. Левая часть высевающего аппарата приводится в действие от правой части через пе-
редаточный механизм сквозного действия. При необходимости возможно развязка левой 
части от правой посредством штифта. От редукторов движение по каждой приводной вет-
ви передается к дозаторам, расположенным под воронками посевного материала. 

 
47. 
Название журнала : DLZ_agrarmagazin 
Номер журнала : Спец. вып. 
Год : 2015 
Название статьи : Испытания сеялки ED 6000 2C - с.2-5 
Страна : Германия 
Аннотация : Серия ED сеялок (СЛ) точного высева фирмы (ФРГ) выпускается в 5 вари-
антах с шириной захвата от 3 до 6,4 м, обеспечивая одновременно точный высев семян на 
4-12 рядах при величине междурядья от 44,4 до 80 см. СЛ помимо посева кукурузы могут 
использоваться и для посева семян сахарной свеклы и др. культур с одновременным вне-
сением гранулированных минеральных удобрений. Приведены результаты испытаний 8-
рядная СЛ модели ED 6000 2C c посевными аппаратами Contur для высева кукурузы с 
междурядьем 75 см. Привод высевающих аппаратов (органов) осуществляется гидравли-
чески, а дозирование гранулированных удобрений - электрически. Во время испытаний 
управление осуществлялось посредством терминала ССI-1000, т.е. с помощью системы 
ISOBUS. Оператор может также управлять функциями СЛ с помощью бортового компью-
тера Amatron 3 или терминала, установленного в тракторе. Для простого управления мож-
но использовать только терминал Amascan, что требует укомплектовывать СЛ механиче-
скими приводами для посевного материала и гранулированных удобрений (комплектация 
Spezial). В зависимости от трактора, с которым агрегатируется СЛ, можно приобрести 
различные версии гидравлики. В стандартном варианте требуются 4 гидрораспределителя 
для обеспечения работы СЛ модели ED Super, которые отвечают за функционирование 
привода высевающих органов, складывания/раскладывания, следовых маркеров и шнека 
для подачи гранулированных удобрений. 1 гидрораспределитель может обслуживать 2 
функции. В тестируемой СЛ использовалась версия Profi с системой гидравлики Load-
Sensing (чувствительную к нагрузке). Отмечена надежная работа посевных аппаратов, у 
которых каждое широкое (несущее) колесо с одной стороны обеспечивает равномерное 
заглубление 2-дискового сошника. Два V-образно установленных диска раскрывают бо-
розду. Далее происходит четкое формирование борозды посредством сошника (бороздо-
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уплотнителя), который уплотняет почвенный горизонт борозды. Т. о., посевной материал 
надежно закрывается почвой. Процесс выделения одиночных семян в высевающем аппа-
рате осуществляется с использованием разряженного воздуха. Посевной материал благо-
даря вакууму закрепляется на диске для выделения (дозирования) одиночных семян. Точ-
ное разделение семян производится с помощью чистиков, после чего семена в самой ниж-
ней точке попадают в сошник и затем свободно падают в борозду. Отмечено, что точный 
высев семян определяется правильной настройкой чистиков. Их работа хорошо просле-
живается с помощью предусмотренного для этого смотрового лючка. При необходимости 
чистики подлежат юстировке. Норма высева задается на терминале и может плавно регу-
лироваться благодаря гидравлическому приводу. 

 
48. 
Название журнала : AGRAR TECHNIK 
Номер журнала : 8 
Год : 2017 
Название статьи : С максимальной точностью: высокотехнологичные сеялки. Мнения 
ведущих производителей на тему рынка. Образцы высокотехнологичной техники. Новая 
механическая сеялка от Amazone состоит из нескольких машин: роторного культиватора 
КЕ или роторного культиватора KXIKG и рядной сеялки Cataya 3000 Super. Компания 
Bednar представила универсальную сеялку Omega OO облегченной конструкции с диско-
вым культиватором, рассчитанную на широкий спектр семян (вариантов высева?) с рас-
стоянием между рядами от 12,5 до 16,5 см. Универсальная сеялка Horsch Pronto DC, со-
гласно информации от производителя, подходит для высева плугом, с мульчей и прямого 
высева. Универсальная сеялка Eros от компании Hause Kerner снабжена компактной дис-
ковой бороной легкого хода, которая, по словам производителя, оптимальна для смешива-
ния и измельчения, и точно выравнивает почву даже после вспашки. Lemken Compact-
Solitair 9 может применяться как при высеве в мульчу, так и при обычном методе с плу-
гом. Сеялка Kuhn Espro имеет две раздельные системы дозирования и две системы рас-
пределения, которые позволяют производить высев с одновременным внесением удобре-
ний под посевное ложе. Sky Agriculture Easzdrill Pro имеет три электрические дозирующие 
установки - для индивидуального и точного дозирования навоза и семян - при одновре-
менном внесении. Компания Unia разработала сеялку, которая состоит из компактной 
дисковой бороны, колесного уплотнителя почвы и рядовой сеялки с шириной захвата 3 м 
для трактора от 100 л.с. - с. 38-45 
Страна : Германия 

 
49. 
Название журнала : AGRAR TECHNIK 
Номер журнала : 12 
Год : 2017 
Название статьи : Присуждение премии <Машина года-2018> и инновации: 1) Гусенич-
ный трактор Fendt 900 Vario MT в трех модификациях: Fendt 938 Vario MT с двигателем 
мощностью 380 л.с.; Fendt 940 Vario MT с двигателем мощностью 405 л.с.; Fendt 943 Vario 
MT с двигателем мощностью 431 л.с. 2) Линейка тракторов Claas Axion 900 (5 моделей): 
модель Axion 960 с шестицилиндровым двигателем FPT Cursor Motor максимальной мощ-
ностью 445 л.с., крутящий момент 1850 Нм 3) Трактор Valtra T234D/T254 в номинации 
<высший класс> 4) Трактор John Deer 5R в номинации <компактный трактор>: колесная 
база 2,25 м с низким центром тяжести и углом разворота 3,75 м, оснащенный 4,5-л двига-
телем John Deere PWX. 5) Трактора Case ICH Maxxum Multicontroller ActiveDrive 8 и New 
Holland Dznamic Command в номинации <трактор среднего класса>, имеющие муфту с 
двухдисковым сцеплением (отдельное сцепление для заднего хода и отдельное сцепление 
для хода вперед). Коробка передач имеет группу скоростей В, предназначенную для ос-
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новной работы, благодаря которой нет необходимости при работе в поле переходить на 
две другие группы - А и С. 6) Опрыскиватель Amazone UX 01 с системами Pro и 
ContourControl: имеет датчик ускорения штанги, позволяющий с помощью гидравличе-
ского цилиндра выравнивать колебания, при этом в зависимости от скорости передвиже-
ния регулируется количество подаваемой жидкости. 7) Уборочный комбайн AGCO Ideal, 
который выпускается под логотипом Fendt / Massey Fergusson: номинация <приз зритель-
ских симпатий>. Имеет самый длинный ротор (4,84 м) и контейнер для зерна объемом 17 
100 л, скорость уборки 210 л/с. 8) Косилка-измельчитель с поднимающейся на 0,7 м каби-
ной для лучшего обзора Krone BIG X 680/780/880. В качестве опции м.б. оснащена сенсо-
ром AgriNIR, измеряющим содержание влаги/компонентный состав убираемой культуры. 
9) Самоходный 4-рядный картофелекопатель Grimme Ventor 4150 с перегрузочным бунке-
ром на 15 т. 10) Косилка Vicon Extra 7100T GeoMow: может автоматически разворачи-
ваться на разворотной полосе с помощью сигнала от GPS. 11) Пресс-подборщик с обер-
точным столом Kuhn FBP 3135 IntelliWrap: уменьшает расход пленки по сравнению с 
имеющимися системами на 30%. 12) Телескопический погрузчик Claas Scorpion 13) Дис-
ковая борона Vaderstad Carrier c системой CrossCutter-Disc: ширина захвата 12,5 м, ско-
рость работы 20 км/ч. 14) Сеялка Lemken Azurit: сеяние в два ряда треугольником, что 
позволяет обеспечить на 70% больше жизненного пространства для саженцев. 15) Номи-
нация <Особый приз>: гидравлическая верхняя тяга, с амортизатором для гашения толч-
ков трактора от компании GKN Walter Scheid. - с. 22-29 
Страна : Германия 

 
50. 
Название журнала : AGRAR TECHNIK 
Номер журнала : 8 
Год : 2018 
Название статьи : Механические рядные сеялки: эта техника с шириной захвата 3 м со-
ставляют фиксированный сегмент рынка и является очень востребованной малыми и 
средними предприятиями. Фермеры предпочитают этот вид сеялок по ряду причин: не 
только из-за цены, но и из-за большей надежности, и возможности производить ремонт 
собственными силами. Навесная сеялка Vitasem A от Pottinger: при работе опирается 
непосредственно на валок. Роторный культиватор остается при этом свободно скользя-
щим. Механическая сеялка Saphir 8 от Lemken: оборудована, в отличие от предыдущей 
модели, электрическим приводом высевного вала с электронным регулятором оборотов. 
Небольшая сеялка с шириной захвата 3 м Schwester Cataya Special от Amazone: имеет 
ящик для высевного материала на 650 л. Калибровку сеялки выполняет водитель через 
устройство SmartCenter; Сеялка Rapid от Vaderstad способна регулировать норму высева 
беспроводным образом, через iPad. - с. 18-23 
Страна : Германия 

 
51. 
Название журнала : DLZ. 
Номер журнала : 7 
Год : 2017 
Название статьи : Полевые испытания - с помощью сеялки Cirrus 4003-2 компания 
Amazone комбинирует пассивную обработку почвы с пневматической посевной техноло-
гией. - с. 72 - 77 
Страна : Германия 

 
52. 
Название журнала : DLZ_agrarmagazin 
Номер журнала : 9 
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Год : 2017 
Название статьи : Разрыхляет неблагоприятную почву: Пневматическая сеялка Amazone 
AD-P 3000 Special в комплекте с контейнером для высевного материала на 850 л. Межря-
довое расстояние: 12,5 или 16,6 см. Используется с культиватором КХ 3000 с шириной 
захвата 3 м, длиной зубьев 32 см и 16-ступенчатой регулировкой глубины, за которым 
может идти дисковая борона новой конструкции Cracker-Disc-Walze с дисками волнооб-
разного профиля с большим диаметром 55 см и отрезными ножами, обеспечивающими 
окомкование, предназначенная специально для <тяжелых>, глинистых почв. Терминал 
Amatron-3 совместим с ISOBUS. - с. 72-76 
Страна : Германия 

 
53. 
Название журнала : Farm Machinery Journal 
Номер журнала : 36 
Год : 2017 
Название статьи : Активная борона/сеялка EDX 6000-2F фирмы Amazone, модернизиро-
ванная в мастерской подрядной фирмы AE Stuart Sons. - с. 81-84 
Страна : Великобритания 

 
54. 
Название журнала : Farm Machinery Journal 
Номер журнала : 58 
Год : 2019 
Название статьи : Комбинация рядовой сеялки Amazone Centaya, ширина захвата 3 м, 
масса пустой 30050 кг, вместимость семенного ящика 1600 л, 10 сошников со сдвоенными 
дисками TwinTec. - с. 28-31 
Страна : Великобритания 

 
55. 
Название журнала : PROFI INTERNATIONAL 
Номер журнала : 3 
Год : 2017 
Название статьи : Практические испытания сеялки точного высева Amazone ED 6000-ZC 
Super Profi Contour (оценки элементов конструкции и рабочих характеристик, полученные 
в результате испытаний сеялки шириной захвата 6 м при скорости до 10 км/ч на испыта-
тельной станции DLG; сеялка оснащена гидроприводом для высева семян, коммуникаци-
онной системой ISObus и электрической системой дозирования удобрений). - с. 20-25 
Страна : Великобритания 

 
56. 
Название журнала : PROFI MAGAZIN 
Номер журнала : 8 
Год : 2016 
Название статьи : Отчет о работе и технических характеристиках сеялки Cirrus фирмы c 
шириной захвата 6 м, снабженной новыми двухдисковыми сошниками TwinTec+, скон-
струированными для тяжелых условий работы. - с. 36- 
Страна : Германия 

 
57. 
Название журнала : PROFI MAGAZIN 
Номер журнала : 11 
Год : 2016 
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Продолжение приложения В 
 

Название статьи : Испытание восьмирядной кукурузной сеялки ED 6000-2 C Super-Profi 
Contour фирмы , оснащенной высеивающими аппаратами c гидравлически приводимым в 
действие устройством выделения одиночных семян и системой гидравлики . - с. 20-25 
Страна : Германия 

 
58. 
Название журнала : PROFI MAGAZIN 
Номер журнала : 7 
Год : 2019 
Название статьи : Пневматическая сеялка Amazone Centaya 3000 Super: объём семенного 
ящик 1600 л, отверстие бункера: 2,19/0,88 м, высота заполнения от земли/от платформы 
219/119 см, ширина захвата 3 м; диаметр/шаг сошников 34/20 см; давление сошников: от 
6,5/12 до 58/72 кг; диаметр/ширина каточка 33/5 см. - с. 18-22 
Страна : Германия 

 
59. 
Название журнала : PROFI MAGAZIN 
Номер журнала : 12 
Год : 2017 
Название статьи : Результаты ходовых испытаний навесной рядовой сеялки Centaya 3000 
Super компании Amazone (ФРГ), ширина захвата 3 м, вместимость семенного ящика 1600 
л, число сошников 24, ширина между рядков 12,5 см, масса пустой 3420 кг. - с. 74-75 
Страна : Германия 

 
60. 
Название журнала : PROFI MAGAZIN 
Номер журнала : 7 
Год : 2018 
Название статьи : Полевые испытания комбинации (компании Amazone) из навесной се-
ялки Cataya 3000 и роторного культиватора KG 3001 Special, ширина захвата культиватора 
2,96 м, потребная мощность трактора 220 л.с., частота вращения роторов 150:347 об/мин, 
масса 2119 кг вместимость семенного ящика сеялки 1270 л, диаметр сошников 34 см, шаг 
20 см, масса сеялки 1514 кг. - с. 16-20 
Страна : Германия 

 
61. 
Название журнала : PROFI MAGAZIN 
Номер журнала : 10 
Год : 2019 
Название статьи : Сеялка точного высева Amazone Precea 4500-2CC, число рядков 6, рас-
стояние между рядками 45, 50, 65, 70, 75, 80 см, ширина захвата 4,5:4,8 м, сошники для 
посева кукурузы, рапса, свеклы, подсолнечника, сои и различных бобовых культур, дав-
ление сошника на пружину 130:220 кг, рабочая скорость 3:15 км/ч, вместимость семенно-
го ящика 55 л, вместимость тукового ящика 950/1250 л, масса пустой 1850 кг, потребная 
мощность 100 л.с. (инновация, представленная на выставке Agritechnica 2019). - с. 50-53 
Страна : Германия 

Наверх
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Приложение Г 

Свидетельство регистрации  

БД «Зарубежные инновации по механизации сельского хозяйства»  

в Роспатенте 



 

Электронное издание подготовлено: OC Windows 7 Профессиональная, 
Процессор Intel® Core™ i5-3470, 3,20 ГГц, ОЗУ 8,00 ГБ 
Офисный пакет приложений Microsoft Office. 
Издатель, изготовитель: ФГБНУ «Росинформагротех». 
Техническую обработку и подготовку осуществила Юданова А.В. 
Почтовый адрес: 141261, Моск. обл., Пушкинский район, р.п. Правдинский, 
ул. Лесная, д. 60, тел.: 8(495) 9934404, е-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru 
Объем электронного издания: 4,5 МБ 
Подписано к использованию 14.04.2021 
Размещено на сайте ФГБНУ «Росинформагротех»: 
https://rosinformagrotech.ru/images/pdf/otchet_BD_Journal_2020.pdf 
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